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 3. OGGETTO 
 

La caratterizzazione di cui al presente documento è inerente ai 

cumuli presenti nell’area dell’Ex Fiera del Tessile sita tra viale 

Borri e via Azimonti in Castellanza (VA), identificata col mappale 

5957 del foglio censorio comunale n°107.  

Al fine di individuare le possibili strategie di gestione di 

tali materiali, nella data del 22 luglio 2021 sono state condotte 

le attività di campionamento dei cumuli individuabili sopra il 

piano campagna che hanno permesso l'ottenimento di campioni 

rappresentativi da sottoporre a valutazioni sia di tipo 

merceologico/ponderale sia di tipo analitico per la corretta 

attribuzione dei CER. 

Contestualmente ai campionamenti sono anche state condotte 

delle stime volumetriche sulle volumetrie presenti, come più avanti 

descritto. 

 

 

 4. INDAGINI EFFETTUATE  

 

Di seguito sono dettagliate le metodiche utilizzate e le 

attività condotte: 

 

4.1 IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI CUMULI OGGETTO 

DI CARATTERIZZAZIONE 

 

In accordo con l’incarico ricevuto, di caratterizzare e 

quantificare i cumuli presenti sopra al piano campagna, è stato 

condotto un rilievo degli stessi utilizzando sia un distanziometro 

laser dotato in inclinometro per la determinazione delle verticali 

sia un sistema di mappatura GPS. 

Si specifica che al momento della valutazione l’area era 

ricoperta da erbacce con altezza di circa 1 metro, per cui vi è la 

possibilità che eventuali cumuli di dimensioni minori non siano 

stati cerniti poiché nascosti dalla fitta vegetazione. 
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Riprendendo quanto indicato nella tavola 1 in allegato, sono 

stati identificati n°3 cumuli di dimensioni maggiori (denominati in 

ordine di volume decrescente come cumulo 1, 2 e 3) ed una serie di 

microdeposizioni di macerie collocate lungo il perimetro della 

pavimentazione relativa all’ex corpo centrale del complesso 

fieristico. A tali deposizioni si aggiunge un cumulo di piccole 

dimensioni contenente anch’esso macerie ma collocato in un punto 

isolato presso l’angolo nord-Est del cumulo 1. 

Per ciascun cumulo è stato tracciato il perimetro sia mediante 

strumentazione GPS (precisione 1m) sia mediante distanziometro 

laser (precisione 1mm) dotato di inclinometro per stabilire le 

altezze, ricostruendone in tal modo le aree di ingombro come 

mostrato in tavola 1; le volumetrie sono state infine stimate 

registrando per ciascun cumulo le altezze medie ed annotando il 

fattore di forma più adeguato (identificato come valore compreso 

tra 1 e 3, con riferimento a: 1-prisma a sezione rettangolare; 2-

prisma con sezione triangolare; 3-cono). 

Tali valutazioni hanno permesso di tracciare una stima accurata 

di ciascun cumulo, i cui dettagli sono riportati nella tabella 

sottostante.  

 

Cumulo n° 
Superficie 

(m2) 
altezza 

(m) 

Coeff. Forma 
(3 cono - 2 prisma 

triangolare - 1 
parallelepipedo) 

Volume stimato 
(m3) 

Incertezza ±10% 

C01 1760 6.5 
Volume stimato 
con modello 3D 7400 

C02 300 2 2 300 
C03 130 2 2 130 
Cumuli piccole 
dimensioni 
(dimensione media 
di uno di essi) 15 1 3 5 

 

Considerando sono stati osservati n°21 cumuli di piccole 

dimensioni, si può calcolare una stima dei volumi complessivi pari 

a circa 8200m3. 
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Come sopra accennato, il volume del cumulo 1 è stato computato 

mediante un modello in CAD 3D ottenuto partendo dalle geometrie 

delle superfici rilevate alla base ed alla sommità dello stesso, 

distanziate dalla differenza di quota media rilevata (pari a 6,5m): 

come visibile dalla schermata del calcolo di seguito riportata, il 

computo del volume del cumulo 1 porta ad una stima di circa 7400m3. 

 

 

 

Riproduzione in CAD 3D del cumulo 1 con indicazione del relativo 

volume 

 

 

4.2 CONDUZIONE DEI CAMPIONAMENTI 

 

In sede di cantiere sono state utilizzate le seguenti 

attrezzature: 

• Escavatore con benna da 60 cm.  

• Dinamometri elettronici con campo di misura 0-300 kg, 

sensibilità 0.05 kg e 0-50 kg, sensibilità 0.01 kg. 

• Frantoio manuale portatile e cesoie per eventuali riduzioni 

granulometriche 

• Contenitori in plastica con capacità di circa 35 litri 



IMMOBILIARE SAN 

PATRIZIO Srl 
C.so Matteotti 4 - TORINO 

Ex Fiera del Tessile – Castellanza (VA) 
 

Caratterizzazione cumuli soprasuolo 

RIF.: 4384-R/21 

 
 

 
pag. 6 

 

 

In base alle dimensioni di ogni cumulo, sono stati prelevati 

incrementali da posizioni diverse utilizzando l’escavatore per 

poter raggiungere anche gli strati più interni; detti incrementali 

sono stati successivamente miscelati tra loro per consentire il 

prelievo di un campione omogeneo e rappresentativo per ciascun 

cumulo. 

 

Cumulo n° 
Volume stimato 

(m3) 
Incertezza ±10% 

N° di 
incrementali 

N° di campioni di test 
costituiti 

C01 7400 8 4 
C02 300 4 1 
C03 130 3 1 

 

In merito al cumulo 1, si segnala che non è stato possibile 

prelevare campioni dalla parte sommitale (quota +6,5m) data 

l’assenza di una rampa. Tuttavia, sia l’omogeneità dei materiali 

rinvenuti negli 8 punti di sondaggio (da 0 a +3m), sia quanto 

osservato decorticandone un fianco fino alla sommità (vedi immagine 

sottostante) fa presupporre che il cumulo sia uniformemente 

composto dagli stessi materiali campionati. 

 

 
Vista del fianco del cumulo nel settore sud-ovest 
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Ad eccezione del cumulo C03, costituito esclusivamente da 

macerie di demolizione, il materiale prelevato dai cumuli C01 e C02 

è stato sottoposto  a valutazione merceologica al fine di poter 

quantificarne oggettivamente la composizione attuando quanto segue: 

 

1) Raggruppamento dei materiali estratti dai saggi esplorativi, 

omogeneizzazione e quartatura 

2) Deposizione di circa 150-200Kg di materiale proveniente dalla 
quartatura su una piattaforma con griglia a 2cm (costituzione 

del campione di test) 

3) Discriminazione manuale, identificazione e pesatura delle 

diverse componenti merceologiche; 

4) Formazione del campione di laboratorio rappresentativo del 

campione di test 

5) Compilazione delle check-list, acquisizione documentazione 

fotografica; 

 

4.2.1 Conduzione delle valutazioni merceologiche (C01 e C02) 

 

I dettagli fotografici dei campionamenti condotti sui cumuli 

C01 e C02 sono riportati nelle schede in allegato. Data la quantità 

di campione coacervo necessario per condurre la valutazione 

merceologica, la fase di miscelazione e successiva riduzione del 

materiale è stata condotta mediante omogeneizzazione e quartature 

successive come di seguito illustrato: Prelievo di un incrementale 

(a sinistra) e realizzazione della prima stesura miscelata 

Fasi di riduzione del campione omogeneo per quartature successive 

 

I materiali delle ultime quartature sono stati successivamente 

depositati sulla griglia da 2cm e sono stati cerniti manualmente 
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nelle diverse tipologie di materiale riscontrate; la frazione 

passante al vaglio di 2m è stata registrata come frazione non 

cernibile. 

 

In dettaglio, la discriminazione dei materiali è stata 

realizzata manualmente deponendo le varie tipologie di materiali in 

contenitori da circa 35 litri, successivamente pesati per 

determinare i quantitativi di ciascuna merceologia. 

Infine si è proceduto alla pesatura del terreno privato degli 

antropici cernibili, che, sommato alle precedenti pesate dei 

materiali cerniti, ha permesso di ottenere il peso totale del 

campione esaminato. 

Ogni pesata è stata preceduta dalla verifica dello zero dello 

strumento e dalla valutazione della tara dei diversi contenitori. 

A sinistra, deposizione del campione omogeneo dell’ultima quartatura setaccio a 2cm, a 
destra, il sovvallo a 2cm residuo 

 

 
Matrici antropiche cernite e successivamente pesate singolarmente. 
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Al termine della discriminazione merceologica è stato 

costituito un campione omogeneo ottenuto prelevando una quota parte 

delle frazioni antropiche rilevate in base ai rispettivi rapporti 

ponderali emersi dalla valutazione merceologica, fino ad ottenere 

un campione rappresentativo da 5Kg (vedi schede merceologiche in 

allegato per i dettagli delle pesate). 

 

4.2.2 Campionamento del cumulo C03 e valutazioni sui cumuli di 

piccole dimensioni 

 

Il cumulo C03 è risultato essere costituito solo da macerie di 

demolizione, prive di MCA, per cui non sono state condotte 

valutazioni merceologiche ed è stato costituito un unico campione 

medio prelevando 3 incrementali da posizioni diverse. 

 

  

Apertura di trincee esplorative nel cumulo C03 

 

 

  

A sinistra, la terza trincea esplorativa nel cumulo C3 e a destra, il 

campione omogeneo prelevato dalle diverse aliquote. 
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Come anticipato, in prossimità della zona pavimentata (residuo 

del capannone centrale della fiera) sono stati rilevati 20 cumuli 

di ridotte dimensioni, costituiti esclusivamente da macerie di 

demolizione in cui però sono stati rinvenuti frammenti di condotte 

in cemento-amianto (cfr. RdP in allegato), come di seguito 

riportato: 

 

   

Elementi in cemento amianto rilevati nei cumuli in oggetto, tutti 

riconducibili a frammenti di condotte. 

 

 

  

Frammenti di MCA visibili un uno dei cumuli 
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Frammento di MCA su un cumulo nella zona Est 

 

  

Frammento di condotta in MCA inglobato in una maceria di CLS 
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Infine, si riporta che il piccolo cumulo rinvenuto presso 

il settore Nord-Ovest del cumulo C01 risulta costituito 

esclusivamente da macerie, riferibili però ad altra tipologia 

di demolizione e, per quanto è stato possibile osservare, non 

presenta frammenti di MCA. 

 

 

Vista del microcumulo a nord-ovest del cumulo C1, costituito quasi 

esclusivamente da laterizi 
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 5. PROTOCOLLI ANALITICI ADOTTATI 

  

Stante il piano di indagini adottato, in laboratorio sono state 

condotte le seguenti valutazioni analitiche (cfr. allegato 1): 

 

• Verifica Concentrazioni Soglia di Contaminazione 

Secondo i disposti del D.Lgs. 152/2006, Titolo V, All. 5 

alla parte IV, tabella 1. 

 

• Classificazione rifiuti 

Secondo la Dir. CEE/CEEA/CE n°98/2008 e secondo i disposti 

del D.Lgs. 152/2006 art.184 

 

• Test di cessione UNI 10802-UNI EN 12457-2 

Funzionale alla verifica dei criteri di ammissibilità a 

recupero. 

 

 

5.1 VALUTAZIONE CSC 

 

 Sui campioni di terreno relativi alla frazione terrigena è 

stato eseguito il controllo previsto ex art. 240 del D.Lgs, 152/06 

per la verifica del possibile conferimento ad impianti di recupero 

con limitazioni relative alle CL di cui alla tab. 1 dell'allegato 5 

alla parte IV del D.Lgs. 152/06, adottando il seguente protocollo 

analitico: 
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PARAMETRI Unità di 
misura 

Concentrazione limite 
D.Lgs. 152/06 parte IV, all, 5, tab. 1 

Col. A Aree ad uso 
verde/residenziale 

Col. B Aree ad uso 
commerciale/industriale 

Rame mg/kg 120 600 

Zinco mg/kg 150 1500 

Nichel mg/kg 120 500 

Arsenico mg/kg 20 50 

Cadmio mg/kg 2 15 

Cromo totale mg/kg 150 800 

Cromo Esavalente mg/kg 2 15 

Cobalto mg/kg 20 250 

Piombo mg/kg 100 1000 

Mercurio mg/kg 1 5 

Idrocarburi C>12 mg/kg 50 750 

Amianto mg/kg 1000 1000 
   METODICHE ANALITICHE: EPA/APAT (cfr. certificati analitici) 

 

 

5.2 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO 

 

Tutti i campioni prelevati sono stati sottoposti ad analisi di 

classificazione secondo la Dir. CEE/CEEA/CE n°98/2008 e i disposti 

del D.Lgs. 152/2006 art.184. I relativi rapporti di prova sono 

riportati in allegato 1. 

 

5.3 TEST DI CESSIONE 

 

Tutti i campioni prelevati sono stati effettuati anche i test 

di cessione ai sensi del D.M. 27/09/2010 per valutarne sia la 

conferibilità ad impianti di recupero (R13) sia la possibilità di 

applicare l'esclusione degli stessi dai disposti della parte IV del 

D.Lgs. 152/06 come previsto dall'art. 41-bis del decreto legge 21 

giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 

agosto 2013. 
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 6. RISULTATI EMERSI 

 

6.1 CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO 

 

Gli esiti delle analisi di classificazione rifiuto condotte 

conformemente alla Dir. CEE/CEEA/CE n°98/2008 e secondo i disposti 

del D.Lgs. 152/2006 art.184, unitamente al test di cessione 

condotto ai sensi del D.M. 05/02/1998 secondo la UNI EN 12457-2, 

hanno indicato la non pericolosità dei materiali presenti per tutti 

i cumuli esaminati e la possibilità di invio ad impianti di 

trattamento (test di cessione conformi sia al DM 186/2006 sia al 

limiti per la falda indicati dal D.Lgs.152/06). 

 

6.2 VALUTAZIONE DELLE CSC 

 

Gli esiti delle analisi di verifica delle CSC previste dal 

D.Lgs.152/06, Titolo V, All. 5 alla parte IV (Allegato 2) mostrano 

il rispetto della colonna A (limiti per aree ad uso 

verde/residenziale) per le frazioni terrigene presenti nei cumuli 

in cui è stata condotta la valutazione mereceologica (C01 e C02). 

 

6.3 VALUTAZIONI MERCEOLOGICHE CUMULI C01 E C02 

 

Rimandando per i dettagli degli esiti delle valutazioni 

merceologiche alle schede in allegato, si osserva come il cumulo 1 

sia costituito mediamente dal 25% di elementi antropici (per lo più 

laterizi e frammenti di cemento) mentre il cumulo 2 risulta avere 

minor quantità di antropici, limitati al 15%. Come sopra 

anticipato, in entrami i succitati cumuli non sono stati rinvenuti 

frammenti di MCA. 
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 8. ALLEGATI 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  RAPPORTI DI PROVA 

ALLEGATO 2  VALUTAZIONI MERCEOLOGICHE 

TAVOLA 1  LOCALIZZAZIONE DEI CUMULI SU ESTRATTO  

    AEROFOTOGRAMMETRICO  
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RAPPORTI DI PROVA 
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ALLEGATO  02 

 

VALUTAZIONI MERCEOLOGICHE 
  

 



NOTE Presenza di grosse macerie di calcestruzzo

data campionamento 22/07/2021 tecnici BIODATA BORGHI - BOZZOLA

Foto n° 004 - 005

MERCEOLOGIE SOPRAVAGLIO Foto n° 009

FOTO CAMPIONAMENTO
-

NOTE

001 - 002 QUARTATURAOGGETTO DELLA VALUTAZIONE Foto n°

FOTO PRIMA QUARTATURA
-

NOTE

0,000
-

85,01 % 85,01 %

0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 %

FRAZIONI NON MACINABILI TOTALI 0,00  0,00 % MATERIALI FERROSI - CEMENTO-AMIANTO

0,000
- 4,250

ALTRO 0,00  0,00  0,00  
MATRICE TERROSA 165,50  

LEGNO ANTROPIZZATO 0,00  0,00  0,00  riduzione con cutter/forbici

0,56911,37 % 11,37 %

0,00 % - non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
frantumazione con mortaio0,00  22,14  

STRACCI 0,00  0,00  riduzione con cutter/forbici

CEMENTO-AMIANTO 0,00  0,00  0,00  
FRAMM. MANTO STRADALE 22,14  

0,02 %

0,0000,00  

0,00 % -

0,00 %

0,00 % 0,00 %

riduzione con cutter/forbici 0,0010,02 %

0,000

ELEMENTI IN GESSO 0,00  0,00  0,00  
-

PLASTICA 0,03  0,00  0,03  
VETRO 0,00  0,00  0,00  

non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2)

0,00 % 0,00 %

MATERIALI FERROSI 0,00  0,00  0,00  
frantumazione con mortaio 0,000

frantumazione con mortaio0,00 %

frantumazione con mortaio 0,041

TIPOLOGIA
PESO 
lordo
(Kg)

TARA
(Kg)

0,139CEMENTO/CALCESTRUZZO 5,42  0,00  5,42  2,78 % 2,78 %

LATERIZI 1,60  0,00  1,60  

PESO 
netto
(Kg)

% peso
sul totale

% peso
sul 

macinabile

OPERAZIONI DI RIDUZIONE GRANULOMETRICA IN SITU
Finalizzate al campionamento equiponderale reppresentativo

(propedeutico alla UNI EN 12457-2    punto 4.3.2)

frantumazione con mortaio

massa 
prelevata

(Kg)

0,82 % 0,82 %

Distribuzione aliquote: - ARPA - 2

Kg

COMMITTENTE CAMPIONI DI ARBITRAGGIO

Numero di aliquote richieste: 3

1 BIODATA

Massa totale da prelevare per formare aliquote rappresentative equiponderali da almeno 2 Kg = 5

SCHEDA VALUTAZIONE MERCEOLOGICA / PREPARAZIONE CAMPIONE DI LABORATORIO
UNI 10802  /  UNI EN 12457-2

AREA Area Ex FIERA DEL TESSILE - Castellanza (VA) rif. ordine 4384/21

Peso ultimo 
quarto 194,69 Scheda 

n.° 01Strato esaminato
(quote in metri) 0 +2 Numero 

quartature 3Cumulo 2

0,82 %
2,78 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
11,37 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
85,01 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LATERIZI
CEMENTO/CALCESTRUZZO

ELEMENTI IN GESSO
MATERIALI FERROSI

VETRO
PLASTICA

STRACCI
FRAMM. MANTO STRADALE

CEMENTO-AMIANTO
LEGNO ANTROPIZZATO

ALTRO
MATRICE TERROSA



4870-14



data campionamento 22/07/2021 tecnici BIODATA BORGHI - BOZZOLA

FOTO PRIMA QUARTATURA
-

NOTE
MERCEOLOGIE SOPRAVAGLIO Foto n° 023

FOTO CAMPIONAMENTO
-

NOTE

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE Foto n° 012 - 014 QUARTATURA Foto n° 017

FRAZIONI NON MACINABILI TOTALI 0,00  0,00 % MATERIALI FERROSI - CEMENTO-AMIANTO

NOTE -

- 0,000
MATRICE TERROSA 87,91  78,47 % 78,47 % - 3,924
ALTRO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
LEGNO ANTROPIZZATO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % riduzione con cutter/forbici 0,000
CEMENTO-AMIANTO 0,00  0,00  0,00  0,00 % -

riduzione con cutter/forbici 0,000
FRAMM. MANTO STRADALE 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % frantumazione con mortaio 0,000
STRACCI 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

frantumazione con mortaio 0,001
PLASTICA 1,44  1,40  0,04  0,04 % 0,04 % riduzione con cutter/forbici 0,002
VETRO 1,43  1,41  0,02  0,02 % 0,02 %

MATERIALI FERROSI 0,00  0,00  0,00  0,00 % - non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
ELEMENTI IN GESSO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

CEMENTO/CALCESTRUZZO 20,94  1,40  19,54  17,44 % 17,44 % frantumazione con mortaio 0,872
frantumazione con mortaio 0,000

Numero di aliquote richieste: 3 Massa totale da prelevare per formare aliquote rappresentative equiponderali da almeno 2 Kg = 5 Kg

OPERAZIONI DI RIDUZIONE GRANULOMETRICA IN SITU
Finalizzate al campionamento equiponderale reppresentativo

(propedeutico alla UNI EN 12457-2    punto 4.3.2)

massa 
prelevata

(Kg)

LATERIZI 5,92  1,40  4,52  4,03 % 4,03 % frantumazione con mortaio

TIPOLOGIA
PESO 
lordo
(Kg)

TARA
(Kg)

PESO 
netto
(Kg)

% peso
sul totale

% peso
sul 

macinabile

0,202

Distribuzione aliquote: - ARPA - COMMITTENTE

Strato esaminato
(quote in metri) 0 +3 Numero 

quartature 3

2 CAMPIONI DI ARBITRAGGIO 1 BIODATA

Cumulo 1 S/O

SCHEDA VALUTAZIONE MERCEOLOGICA / PREPARAZIONE CAMPIONE DI LABORATORIO
UNI 10802  /  UNI EN 12457-2

AREA Area Ex FIERA DEL TESSILE - Castellanza (VA) rif. ordine 4384/21

Peso ultimo 
quarto 112,03 Scheda 

n.° 02

4,03 %
17,44 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
78,47 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LATERIZI
CEMENTO/CALCESTRUZZO

ELEMENTI IN GESSO
MATERIALI FERROSI

VETRO
PLASTICA

STRACCI
FRAMM. MANTO STRADALE

CEMENTO-AMIANTO
LEGNO ANTROPIZZATO

ALTRO
MATRICE TERROSA



4870-14



data campionamento 22/07/2021 tecnici BIODATA BORGHI - BOZZOLA

FOTO PRIMA QUARTATURA
-

NOTE
MERCEOLOGIE SOPRAVAGLIO Foto n° 033

FOTO CAMPIONAMENTO
-

NOTE

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE Foto n° 026 - 028 QUARTATURA Foto n° 030

FRAZIONI NON MACINABILI TOTALI 0,12  0,11 % MATERIALI FERROSI - CEMENTO-AMIANTO

NOTE Presente una debole venuta d'acqua al fondo

- 0,000
MATRICE TERROSA 84,20  79,45 % 79,54 % - 3,977
ALTRO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
LEGNO ANTROPIZZATO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % riduzione con cutter/forbici 0,000
CEMENTO-AMIANTO 0,00  0,00  0,00  0,00 % -

riduzione con cutter/forbici 0,000
FRAMM. MANTO STRADALE 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % frantumazione con mortaio 0,000
STRACCI 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

frantumazione con mortaio 0,002
PLASTICA 0,02  0,00  0,02  0,02 % 0,02 % riduzione con cutter/forbici 0,001
VETRO 0,04  0,00  0,04  0,04 % 0,04 %

MATERIALI FERROSI 0,12  0,00  0,12  0,11 % - non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
ELEMENTI IN GESSO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

CEMENTO/CALCESTRUZZO 18,92  1,40  17,52  16,53 % 16,55 % frantumazione con mortaio 0,828
frantumazione con mortaio 0,000

Numero di aliquote richieste: 3 Massa totale da prelevare per formare aliquote rappresentative equiponderali da almeno 2 Kg = 5 Kg

OPERAZIONI DI RIDUZIONE GRANULOMETRICA IN SITU
Finalizzate al campionamento equiponderale reppresentativo

(propedeutico alla UNI EN 12457-2    punto 4.3.2)

massa 
prelevata

(Kg)

LATERIZI 5,48  1,40  4,08  3,85 % 3,85 % frantumazione con mortaio

TIPOLOGIA
PESO 
lordo
(Kg)

TARA
(Kg)

PESO 
netto
(Kg)

% peso
sul totale

% peso
sul 

macinabile

0,193

Distribuzione aliquote: - ARPA - COMMITTENTE

Strato esaminato
(quote in metri) 0 +3 Numero 

quartature 3

2 CAMPIONI DI ARBITRAGGIO 1 BIODATA

Cumulo 1 S/E

SCHEDA VALUTAZIONE MERCEOLOGICA / PREPARAZIONE CAMPIONE DI LABORATORIO
UNI 10802  /  UNI EN 12457-2

AREA Area Ex FIERA DEL TESSILE - Castellanza (VA) rif. ordine 4384/21

Peso ultimo 
quarto 105,98 Scheda 

n.° 03

3,85 %
16,53 %
0,00 %
0,11 %
0,04 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
79,45 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LATERIZI
CEMENTO/CALCESTRUZZO

ELEMENTI IN GESSO
MATERIALI FERROSI

VETRO
PLASTICA

STRACCI
FRAMM. MANTO STRADALE

CEMENTO-AMIANTO
LEGNO ANTROPIZZATO

ALTRO
MATRICE TERROSA



4870-14



data campionamento 22/07/2021 tecnici BIODATA BORGHI - BOZZOLA

FOTO PRIMA QUARTATURA
-

NOTE
MERCEOLOGIE SOPRAVAGLIO Foto n° 041

FOTO CAMPIONAMENTO
-

NOTE

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE Foto n° 036 - 037 QUARTATURA Foto n° 039-040

FRAZIONI NON MACINABILI TOTALI 0,00  0,00 % MATERIALI FERROSI - CEMENTO-AMIANTO

NOTE -

- 0,000
MATRICE TERROSA 35,59  58,07 % 58,07 % - 2,903
ALTRO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
LEGNO ANTROPIZZATO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % riduzione con cutter/forbici 0,000
CEMENTO-AMIANTO 0,00  0,00  0,00  0,00 % -

riduzione con cutter/forbici 0,000
FRAMM. MANTO STRADALE 1,90  1,40  0,50  0,82 % 0,82 % frantumazione con mortaio 0,041
STRACCI 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

frantumazione con mortaio 0,001
PLASTICA 0,01  0,00  0,01  0,02 % 0,02 % riduzione con cutter/forbici 0,001
VETRO 0,01  0,00  0,01  0,02 % 0,02 %

MATERIALI FERROSI 0,00  0,00  0,00  0,00 % - non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
ELEMENTI IN GESSO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

CEMENTO/CALCESTRUZZO 22,40  1,40  21,00  34,26 % 34,26 % frantumazione con mortaio 1,713
frantumazione con mortaio 0,000

Numero di aliquote richieste: 3 Massa totale da prelevare per formare aliquote rappresentative equiponderali da almeno 2 Kg = 5 Kg

OPERAZIONI DI RIDUZIONE GRANULOMETRICA IN SITU
Finalizzate al campionamento equiponderale reppresentativo

(propedeutico alla UNI EN 12457-2    punto 4.3.2)

massa 
prelevata

(Kg)

LATERIZI 5,57  1,39  4,18  6,82 % 6,82 % frantumazione con mortaio

TIPOLOGIA
PESO 
lordo
(Kg)

TARA
(Kg)

PESO 
netto
(Kg)

% peso
sul totale

% peso
sul 

macinabile

0,341

Distribuzione aliquote: - ARPA - COMMITTENTE

Strato esaminato
(quote in metri) 0 +3 Numero 

quartature 3

2 CAMPIONI DI ARBITRAGGIO 1 BIODATA

Cumulo 1 N/E

SCHEDA VALUTAZIONE MERCEOLOGICA / PREPARAZIONE CAMPIONE DI LABORATORIO
UNI 10802  /  UNI EN 12457-2

AREA Area Ex FIERA DEL TESSILE - Castellanza (VA) rif. ordine 4384/21

Peso ultimo 
quarto 61,29 Scheda 

n.° 04

6,82 %
34,26 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
0,82 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
58,07 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LATERIZI
CEMENTO/CALCESTRUZZO

ELEMENTI IN GESSO
MATERIALI FERROSI

VETRO
PLASTICA

STRACCI
FRAMM. MANTO STRADALE

CEMENTO-AMIANTO
LEGNO ANTROPIZZATO

ALTRO
MATRICE TERROSA



4870-14



data campionamento 22/07/2021 tecnici BIODATA BORGHI - BOZZOLA

FOTO PRIMA QUARTATURA
-

NOTE
MERCEOLOGIE SOPRAVAGLIO Foto n° 041

FOTO CAMPIONAMENTO
-

NOTE

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE Foto n° 036 - 037 QUARTATURA Foto n° 039-040

FRAZIONI NON MACINABILI TOTALI 0,00  0,00 % MATERIALI FERROSI - CEMENTO-AMIANTO

NOTE -

- 0,000
MATRICE TERROSA 76,10  82,32 % 82,32 % - 4,116
ALTRO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
LEGNO ANTROPIZZATO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % riduzione con cutter/forbici 0,000
CEMENTO-AMIANTO 0,00  0,00  0,00  0,00 % -

riduzione con cutter/forbici 0,000
FRAMM. MANTO STRADALE 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 % frantumazione con mortaio 0,000
STRACCI 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

frantumazione con mortaio 0,001
PLASTICA 0,01  0,00  0,01  0,01 % 0,01 % riduzione con cutter/forbici 0,001
VETRO 0,01  0,00  0,01  0,01 % 0,01 %

frantumazione con mortaio 0,000
MATERIALI FERROSI 0,00  0,00  0,00  0,00 % - non macinabile  (rif. UNI EN 12457-2 punto 4.3.2) -
ELEMENTI IN GESSO 0,00  0,00  0,00  0,00 % 0,00 %

0,158
CEMENTO/CALCESTRUZZO 14,80  1,40  13,40  14,50 % 14,50 % frantumazione con mortaio 0,725

OPERAZIONI DI RIDUZIONE GRANULOMETRICA IN SITU
Finalizzate al campionamento equiponderale reppresentativo

(propedeutico alla UNI EN 12457-2    punto 4.3.2)

massa 
prelevata

(Kg)

LATERIZI 4,32  1,40  2,92  3,16 % 3,16 % frantumazione con mortaio

TIPOLOGIA
PESO 
lordo
(Kg)

TARA
(Kg)

PESO 
netto
(Kg)

% peso
sul totale

% peso
sul 

macinabile

CAMPIONI DI ARBITRAGGIO 1 BIODATA

Numero di aliquote richieste: 3 Massa totale da prelevare per formare aliquote rappresentative equiponderali da almeno 2 Kg = 5 Kg

92,44 Scheda 
n.° 04

Distribuzione aliquote: - ARPA - COMMITTENTE 2

Cumulo 1 N/O Strato esaminato
(quote in metri) 0 +3 Numero 

quartature 3 Peso ultimo 
quarto

SCHEDA VALUTAZIONE MERCEOLOGICA / PREPARAZIONE CAMPIONE DI LABORATORIO
UNI 10802  /  UNI EN 12457-2

AREA Area Ex FIERA DEL TESSILE - Castellanza (VA) rif. ordine 4384/21

3,16 %
14,50 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
82,32 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LATERIZI
CEMENTO/CALCESTRUZZO

ELEMENTI IN GESSO
MATERIALI FERROSI

VETRO
PLASTICA

STRACCI
FRAMM. MANTO STRADALE

CEMENTO-AMIANTO
LEGNO ANTROPIZZATO

ALTRO
MATRICE TERROSA



4870-14



IMMOBILIARE SAN 

PATRIZIO Srl 
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Caratterizzazione cumuli soprasuolo 
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TAVOLA 1 

 

LOCALIZZAZIONE DEI CUMULI SU 

ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

 

  

 



TaTaT vola 1
AREAEx FIERADEL TESSILE
Localizzazione cumuli censiti
su estratto fofof togrammetrico recente

Legenda

Cumuli campionati

Perimetro cumuli

100 m

N
➤➤

N


	4384 - RdP



