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COMUNE DI CASTELLANZA 

 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2019 

 

 
PREMESSA 

 
Vista la Deliberazione di Giunta n.86 del 22/05/2019 con la quale veniva approvato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica – manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 

2019 - CUP B27H18002470004 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE E SCELTE EFFETTUATE 

 
L’intervento oggetto della progettazione consiste nella manutenzione straordinaria 

della viabilità cittadina attraverso la sistemazione di tratti di sede stradale e di marciapiedi vie 

individuate dall’Amministrazione, con interventi diversificati in relazione al loro attuale stato 

di usura e di manutenzione. 

La suddivisione delle tipologie d’intervento nelle varie vie è stata verificata dallo 

scrivente attraverso alcuni sopralluoghi, ed è relativa alle seguenti lavorazioni, come di seguito 

riportata: 

- intervento tipo a: formazione di tappeto di usura previa fresatura media di cm 3,00 e 

ricarica ove necessario in corrispondenza di avvallamenti o buche, sistemazione e 

messa  in  quota dei chiusini esistenti, rifacimento della segnaletica orizzontale; 



3 

Allegato 1 

 

 

 

 

- intervento tipo b: fresatura del tappeto di usura per una profondità complessiva di 

circa 5,00 cm, con posa di strato d’usura tipo ‘hard’, sistemazione e messa in quota dei 

chiusini esistenti, rifacimento della segnaletica orizzontale; 

- intervento tipo c: messa in quota dei cordoli di marciapiede esistente, formazione di 

nuovo tappeto di usura con formazione di nuova pendenza previa fresatura media di 

cm 3,00, sistemazione e messa in quota dei chiusini esistenti, rifacimento della 

segnaletica orizzontale; 

- intervento tipo d: rimozione dell’asfalto colato dei marciapiedi, eventuali correzioni 

di pendenza e sistemazioni puntuali, posa di nuovo asfalto colato con graniglia.  

- intervento tipo e: rimozione e accatastamento in cantiere dei cordoli di marciapiede, 

formazione di nuovo marciapiede in ampliamento di quello esistente e posa dei cordoli. 

- intervento tipo f: formazione di rampa su marciapiede  e riempimento di aiuole al fine 

di completare il marciapiede esistente. 

- intervento tipo g: demolizione marciapiede esistente, formazione di nuovo 

marciapiede con asfalto colato con graniglia.  

Di seguito vengo descritti in dettaglio i singoli interventi: 

 
 

I marciapiedi e le strade individuate per gli interventi di manutenzione 2019 sono le seguenti: 

1a. VIA SEMPIONE ZONA SEMAFORO (lato sinistro, da Corso Matteotti in direzione 

Busto Arsizio) – rifacimento marciapiede in asfalto colato. 

Manutenzione di parte del tratto di marciapiede che presenta un manto d’usura ammalorato, 

distacchi dell’asfalto colato nonché alcune buche dovute all’usura. La zona è nelle immediate 

vicinanze del Cimitero. 

L’intervento è classificato di tipo d su una superficie di circa 92,00 mq.  
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1b. VIA SEMPIONE (TRATTO TRA VIA ISONZO E INGRESSO PARCHEGGIO 

CIMITERO) ANGOLO VIA PER OLGIATE (lato destro, da via Isonzo verso Busto Arsizio) 

– allargamento marciapiede in asfalto colato. 

Trattasi di marciapiede. L’opera si rende necessaria al fine dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche in quanto il passaggio non è fruibile dalle persone con disabilità motorie. La zona è 

nelle immediate vicinanze del Cimitero. E’ previsto inoltre il rifacimento del tappetino in asfalto 

colato sul tratto tra via Isonzo e l’incrocio con via per Olgiate. 

L’intervento è classificato di tipo e su una superficie di circa 250,00 mq.  

 

2. VIA VENEZIA (marciapiedi su entrambe le corsie) – rifacimento marciapiede in asfalto 

colato. 

Trattasi di marciapiedi che presentano un manto d’usura ammalorato, con distacchi dell’asfalto 

colato nonché alcune buche dovute all’usura. L’ultimo intervento risale a circa dieci anni fa. 

L’intervento è classificato di tipo d su una superficie di circa 540,00 mq.  

 

3. VIA SANT’ANNA ANGOLO VIA SANTA LIBERATA (tratti di marciapiedi su entrambe 

le corsie) – rifacimento marciapiedi in asfalto colato. 

Trattasi di marciapiedi che presentano un manto d’usura ammalorato, con distacchi dell’asfalto 

colato nonché alcune buche dovute all’usura. La zona è nelle immediate vicinanze di alcune attività 

commerciali. 

L’intervento è classificato di tipo d su una superficie di circa 140,00 mq. 

  

4. VIALE LOMBARDIA CIV. 20 E DAL CIV. 35 AL CIV. 47 (tratti di marciapiedi su 

entrambe le corsie) – rifacimento marciapiede in asfalto colato e riempimento delle aiuole. 
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Viale Lombardia civ. 20: trattasi di parte del marciapiede posto nelle vicinanze di alcune alberature 

che richiede la rimozione e il rifacimento dello stesso per essere rimesso in quota, la zona si trova 

nei pressi di alcune attività commerciali. 

L’intervento è classificato di tipo g su una superficie di circa 30,00 mq.  

 

Viale Lombardia dal civ. 35 al civ. 47: trattasi di marciapiedi ammalorati, l’opera si rende 

necessaria al fine di creare una rampa per facilitare il passaggio anche alle persone con disabilità in 

quanto i marciapiedi sono posti su quote differenti. Inoltre si prevede la riasfaltatura delle aiuole 

esistenti prive di alberature.  

L’intervento è classificato di tipo f su una superficie di circa 20,00 mq.  

 

5. LARGO BORROMEI – (lato sinistro, da piazza Castegnate verso via Bettinelli) – 

allargamento marciapiede in asfalto colato. 

Trattasi di marciapiede parzialmente degradato. L’opera si rende necessaria al fine 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche in quanto il passaggio non è fruibile dalle persone 

con disabilità motorie.  

L’intervento è classificato di tipo e su una superficie di circa 16,00 mq.  

 

6. VIA LOMBROSO – (lato sinistro, verso via San Carlo) - rifacimento marciapiede in asfalto 

colato. 

Trattasi di marciapiede che presenta un manto d’usura ammalorato, con distacchi dell’asfalto colato 

nonché alcune buche dovute all’usura. La zona è nelle immediate vicinanze dia alcune attività 

commerciali, di una scuola elementare e di un parco giochi. 

L’intervento è classificato di tipo d su una superficie di circa 80,00 mq.  
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7. VIA per SARONNO – SS 527 – (da civ. 20 a incrocio con via allende) – rifacimento tratti 

del tappetino d’usura e segnaletica orizzontale.  

Trattasi di una delle direttrici principali del sistema viario di Castellanza con un’alta percorrenza 

veicolare anche di mezzi pesanti. 

L’intervento riguarda la fresatura e la successiva formazione di un tappetino stradale d’usura di 

alcuni tratti compresi tra l’incrocio con via Lombardia sino all’incrocio con via Allende.  

Detto intervento si rende necessario per l’usura stessa del manto stradale risalente a oltre dieci anni 

fa. Si precisa che negli anni scorsi sono stati riscontrate diverse richieste di risarcimento danni 

causati dal degrado del manto stradale a causa delle buche che si vengono a formare sulla sede 

stradale. 

L’intervento è classificato di tipo b su una superficie di circa 2.320,00 mq.  

E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 25 chiusini. 

 

8. VIA POMINI (tratto compreso tra corso Matteotti e via Don Testori) – rifacimento 

tappetino d’usura e segnaletica orizzontale. 

Trattasi di una delle direttrici principali del sistema viario di Castellanza. 

L’intervento si è reso necessario per l’usura stessa del manto stradale tenuto conto che è da più di 

una quindicina d’anni che lo stesso non si rinnova totalmente. 

L’intervento è classificato di tipo a su una superficie di circa 1.800,00 mq. 

E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 20 chiusini. 

 

 

9. VIA VARESE – rifacimento tappetino d’usura e segnaletica orizzontale. 

Trattasi di una strada di collegamento con la nuova stazione ferroviaria FNM. 

L’intervento si è reso necessario per l’usura stessa del manto stradale tenuto conto che è da più di 

una quindicina d’anni che lo stesso non si rinnova totalmente. 



7 

Allegato 1 

 

L’intervento è classificato di tipo a su una superficie di circa 2.000,00 mq. 

E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 42 chiusini. 

 

10. VIA PIAVE (tratto tra corso Matteotti a inizio ponte fiume Olona) - rifacimento tappetino 

d’usura e segnaletica orizzontale. 

Trattasi di una delle direttrici principali del sistema viario di Castellanza che si collega con la Valle 

Olona ad elevata percorrenza di traffico veicolare. 

L’intervento si è reso necessario per l’usura stessa del manto stradale, l’ultimo intervento risale a 

circa otto anni fa. 

L’intervento è classificato di tipo a su una superficie di circa 2.050,00 mq. 

E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 25 chiusini. 

 

11. VIA SAN CARLO (tratto compreso tra via Lombroso e via Piola) rifacimento tappetino 

d’usura e segnaletica orizzontale.  

L’intervento si è reso necessario per l’usura stessa del manto stradale, poiché è da più di una 

quindicina d’anni che non si rinnova totalmente il tappetino d’usura della parte in oggetto. 

L’intervento è classificato di tipo a su una superficie di circa 1.900,00 mq. 

E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 25 chiusini. 

 

12. VIA DIAZ ANGOLO VIA CADORNA (incrocio) - rifacimento tappetino d’usura e 

segnaletica orizzontale. 

L’intervento si è reso necessario per l’usura stessa del manto stradale. 

Sono stati eseguiti alcuni interventi tampone per garantirne la percorribilità, ma occorre un 

intervento più incisivo risolutivo per il rifacimento del tappetino d’usura in quanto totalmente 

degradato avallato con ristagni d’acqua . 

L’intervento è classificato di tipo a su una superficie di circa 100,00 mq. 
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E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 5 chiusini. 

 

13. VIA F.LLI ROSSELLI ANGOLO VIA BORSANO (incrocio) - rifacimento tappetino 

d’usura e segnaletica orizzontale. 

L’intervento si è reso necessario a seguito di un abbassamento causato dall’assestamento del terreno 

successivo alla posa della linea di teleriscaldamento. 

L’intervento è classificato di tipo a su una superficie di circa 190,00 mq. 

E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 7 chiusini. 

 

14. VIA DANDOLO CIV. 16 -  rifacimento tappetino d’usura e messa in quota cordolo 

marciapiede. 

L’intervento si rende necessario a seguito di un abbassamento del manto stradale che causa ristagno 

della acque piovane.   

L’intervento è classificato di tipo c su una superficie di circa 60,00 mq. 

E’ previsto il rialzamento e la messa in quota di 4 chiusini. 

 

 

 

 

 

 

 
  



9 

Allegato 1 

 

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

 

 

 

 
1. Relazione generale 

2. quadro economico 

3. Elenco degli elaborati grafici 

Tav. 01  Planimetria di progetto degli interventi Scala 1:1000 

Tav. 02  Planimetria di progetto degli interventi Scala 1:1000 

4. Piano di sicurezza e di coordinamento 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Analisi e valutazione dei rischi Allegato “A” 

Planimetria di cantiere TAV01 

Planimetria di cantiere TAV02 

5. Computo estimativo oneri per la sicurezza 

6. Computo metrico estimativo 

7. Cronoprogramma 

8. Elenco dei prezzi unitari 

9. Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera 

10. Capitolato speciale d’appalto 


