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sabbia
naturale filtrante

stacco antincendio
Pead ø75 PN 16

stacco acqua potabile
Pead ø50  PN16

saracinesca DN 50
6 bar

condotta principale acquedotto
Pead ø 90  PN 16

tubo di allacciamento
privato Pead ø50 mmm

condotta
principale

saracinesca  DN 75
8 bar

giunzione rapida a freddo
con anello di graffaggio

condotta
principale

tubo di allacciamento
privato Pead ø75 mmm

giunzione rapida a freddo
con anello di graffaggio

chiusino in ghisa D400 (39 kg/cad)
telaio 60x60 cm.
coperchio 50x50 cm .

chiusino in ghisa D400 (39 kg/cad)
telaio 60x60 cm.
coperchio 50x50 cm .

sabbia

condotta principale acquedotto
Pead ø 90  PN 16

condotta principale acquedotto
Pead ø 90  PN 16

POZZETTO  P. c.       1/25
stacco civile POZZETTO   P vvf.       1/25

stacco antincendio
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tappeto d'usura

tout-venant bitumato

stabilizzato

tubazione acquedotto
Pe:  ø 90   PN 16

sabbia di
protezione

misto fiume

SEZIONE TIPICA  RETE ACQUEDOTTO     1/25

CITTA' di  CASTELLANZA

Provincia di Varese                                                    Regione Lombardia

progettazione

Gian Mario  COMAZZI   ingegnere
c.so Garibaldi, 195 - Gattinara 13045        tel./fax.:  0163 826228        e.mail: info@comazzi.it

 s.p.a. I.T.C. CANTONI
stabilimento Peplos

Piano Attuativo

condotta acquedotto esistente

tubazioni Pead ø90 mm. PN16in progetto (posa -110 cm)

tubazioni Pead ø63 mm. PN 16 in progetto (posa -110 cm)

pozzetti stacco civili ø50 (utenze)

pozzetti stacco VV.F ø75 (antincendio)

pozzetti di ispezione

P.c.n

P.vvf.n

P.i.n

PLANIMETERIA GENERALE     1/400

distribuzione rete idrica

oggetto: planimetria della rete acquedotto                        1/400

               particolare pozzetti, scavi                                 1/25
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