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  riconversione aree CANTONI in Castellanza

1. PREMESSA

La propos ta  proge t tua le  d i  r i convers ione   de l l ’ a rea  in  ogge t to ,  
t rae  fondamento  da  a l cun i  e l ement i  e s senz ia l i  ,  i nd i spensab i l i  
per  ragg iungere  una  r iqua l i f i caz ione  de l  s i to ,  adegua ta  a l l e  
funz ion i  p lur ime  che  rappresen ta ,  qua l i :

l a  v i a b i l i t à  d i  a c c e s s o ,  l ’ i n s e r i m e n t o  d e l l a  p i s t a  c i c l o - p e d o n a l e ,  l a  
f o r m a z i o n e  d i  u n  i m p i a n t o  s p o r t i v o ,  l a  r i d u z i o n e  d e i  v o l u m i  e s i s t e n -
t i ,  s o s t i t u i t i  c o n  s p a z i  a  v e r d e .

• I  nuov i  access i  e  i  co l l egament i  in te rn i  sono  ind i spensab i l i  
per  i l  m ig l io ramento  de i  percors i  e  l a  raz iona l i zzaz ione  de i  
f lu s s i  d i  ingres so .

• La  p i s ta  c i c lo -pedona le  ra f forza  l e  percorrenze  l en te  sv i -
luppando  l e  in te rconness ion i  t ra  l a  c i t t à  ed  i  Comuni  conf i -
nant i .

• L’ impian to  spor t ivo  o f f re  uno  s fogo  a l l ’ a t t i v i t à  d ida t t i ca  e  
rappresen ta  ne l  contempo  un  punto  a t t ra t t i vo  e  d i  incont ro  
a l l a rga to  a l l a  comuni tà .

• La  formaz ione  de l l e  t e r razze   permet tono   l ’  accesso  pedo-
na le  a l l ’ a rea  da l l a  par te  a l t a  de l l a  c i t t à ,  iden t i f i ca ta  da l  nu-
c l eo  s tor i co  de l  borgo .

• I l  po tenz iamento   de l l e  a ree  verd i  co l t i va te  ad  or to  consen-
tono  l ’ a t t i vaz ione  d i  una  nuova  imprend i tor i a l i t à  ne l  campo  
agroa l imentare ,  con  conseguent i  r i f l e s s i  pos i t i v i  su l l a  ma-
nutenz ione   de l lo  s t a to  de i  luogh i .  

• La  r iduz ione  de i  vo lumi  e s i s t en t i ,  sos t i tu i t i  con  spaz i  a  
verde  va  ne l l a  d i rez ione  de l l a  sos ten ib i l i t à  ambien ta l e  a  
tu t to  vantagg io  de l l a  sa lu te  de i  c i t t ad in i  e  de l  m ig l io ramen-
to  de l l a  qua l i t à  de l l a  v i t a  per  g l i  u ten t i  de l  comples so  p lu-
r id i sc ip l inare  
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  riconversione aree CANTONI in Castellanza

2. I PERCORSI

2 .1  la  v iab i l i tà  .

La nuova  v iab i l i t à  s i  con f igura  un  una  carregg ia ta  a  dopp ia  
cors i a  d i  l a rghezza  6 ,00  mt  con  banch ine  l a t e ra l i  d i  50  cm.

I l  cas sone t to  s i  compone  d i  un  so t to fondo  in  mi s to  f iume  d i  
spessore  60  cm su  cu i  va  r ipor ta to  uno  s t ra to  d i  mater i a l e  s t a -
b i l i zza to  d i  spessore  20  cm  ru l l a t i ,  s t e so  so t to  i l  t ou t -venant  
b i tumato   e  i l  t appe to  d i  f in i tura  per  uno  spessore  to ta l e  d i  10  
cm.

Ai  l a t i  de l l a  s t rada  vengono  inser i t i  in  so t tosuo lo ,  due  tuba-
z ion i  in  pvc  con  funz ione  d i  passacav i ,  co l l ega t i  a  pozze t t i  d i  
i spez ione ,  u t i l i  a l  po tenz iamento  de l l e  r e t i  ver so  l ’ i n te rno  de l -
l ’ a rea   ev i t ando  ro t ture  de l  s ed ime .

2 .2  la  p i s ta  c i c lo -pedonale  .

I l  percorso  de l l a  p i s ta  s i  snoda  su  tu t ta  l a  lunghezza  de l l ’ a rea  
a  par t i r e  da l  nuovo  ingresso  su  p . za  Cas tagna te  f ino  a l  ponte  
d i  fondo  superando  l ’Olona .

La  l a rghezza  è  s t a ta  d imens iona ta  in  3 ,50  mt  con  cordo la ture  
l a t e ra l i  d i  conten imento  in  gran i to .

Lo  s t ra to  d i  usura  cons i s t e  in  un  manto  d i  f in i tura  in  re s ine   
acr i l i che  app l i ca te  su  un  p iano  d i  l i ve l l amento ,  posa to  su  un  
masse t to   cement i z io  a rmato  con  re te ,  adag ia to  su  d i  un  l e t to  
d i  c l s  magro  d i  d i s tacco  da l l a  fondaz ione  in  mater i a l e  an idro  
s tab i l i zza to .

I  pont i ce l l i  d i  a t t raversamento  de l  f iume ,  avent i  l a rghezza  
ugua le  a l l a  d imens ione  de l l a  p i s ta ,  sa ranno  cos t ru i t i  con  as s i -
to  f i s sa to  su  due  t rav i  l a t e ra l i  in  l egno  l ame l l a re   inco l l a to .  
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3. LE TERRAZZE

Al  f ine  d i  o t t enere  un  inser imento  ambien ta l e  de l l e  t e r razze  
congruente  con  l ’ a rea  na tura l e  c i r cos tan te ,  l a  s t ru t tura  che  
forma  i l  r i l eva to   è  s t a ta  proge t ta ta  r i correndo  a l l a  t ecn ica  
de l l e  t e r re  r in forza te ,  con  l a  fo rmaz ione  d i  un  pend io  inc l ina -
to  d i  75°  r i spe t to  a l l ’ o r i zzonte ,  su   p iù  l i ve l l i .

I l  manufa t to  v i ene  cos t ru i to  e l evando  i l  r i l eva to  a l l e  quote  
s tab i l i t e ,  su  cu i  andranno  posa te   l e  geogr ig l i e  in  f ibre  na tura -
l i .  A l  d i  sopra  d i  ques te  s i  f o rma  i l  ca s sero  in  re te  e l e t t rosa l -
da ta  d i  conten imento  de l  t e r reno  vege ta l e   e  med ian te  idrose -
mina  d i  spec i e  e rbacee  a  fo r te  appara to  rad ica l e  d i  genera  i l  
t appe to  e rboso .  L’ inser imento   d i  t i r an t i  su l  f ron te   de l  pen-
d io ,   a s s i curano  l a  t enuta  de l l a  s t ru t tura  ne l  suo  comples so .

La  presenza  de l  r in forzo  geos in te t i co  confer i sce  a l  t e r reno  
que l l e  cara t t e r i s t i che  d i  r e s i s t enza  a  t raz ione  d i  cu i  è  sprovv i -
s to  e  g raz i e  a  t a l e  spec i f i c i t à  de l  mater i a l e  e  de l l a  t ecn ica  co-
s t ru t t iva  s i  possono  sos t i tu i re  i  mur i  d i  sos tegno  t ip i camente  
in  ca l ces t ruzzo  con  e l ement i  na tura l i .

La  sce l t a  d i  u t i l i zzare  l e  t e r re  r in forza te  è  dovuta  a l  f a t to  che  
l a  vege taz ione   de l  paramento   e s t e rno  consente  un  e f f i cace  
inser imento  de l l ’ opera  ne l  contes to  paesagg i s t i co -ambien ta l e  
de l  s i to ,  m ig l io rando  a l  contempo  l ’ impat to  v i s ivo .

Ne l l ’ o t t i ca  de l l a  r iduz ione  de i  vo lumi  e s i s t en t i  e  de l  r i sparmio  
de l l ’u so  de l  suo lo ,  i l  corpo  spog l i a to i  a  s e rv i z io  de l l ’ imp ian to  
spor t ivo ,  è  s t a to  co l loca to  a l  d i  so t to  de l  l i ve l l o  de l l a  pr ima  
t e r razza .  I  rappor t i  ae ro - i l luminant i  de i  l oca l i  in te rn i ,  sono  
comunque  garant i t i  da  f ines t ra ture   pos te  su l  f ron te  l ibero  e  
da  cupo lo t t i  zen i ta l i  in s ta l l a t i  in  coper tura ,  s ebbene  l ’ immobi -
l e  s i a  do ta to  d i  un  imp ian to  d i  cond iz ionamento  con  r i cambi  d i  
a r i a .

I l  p r imo  l i ve l l o  de l  t e r razzamento  ,  sopra  lo  spog l i a to io  d iven -
ta  un  eccez iona le  t r ibuna  su i  campi  d i  g ioco  immersa  ne l  ver -
de .  
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4. IL  CORPO SPOGLIATOIO

In  suppor to  a i  campi  d i  g ioco  sono  s ta t i  p roge t ta t i  g l i  spog l i a -
to i ,  uno  per  squadra ,  con  accesso  t rami te  un  a t r io  d i  d i s impe -
gno  con  funz ione  d i  f i l t ro .  

In  accordo  con  l e  d i re t t i ve  emanate  da l  CONI,   l o  spaz io  spo-
g l i a to io  é  s t a to  d imens iona to  in  24  mq.  ne t t i  ,  che  corr i sponde  
a l l a  corre t ta  osp i ta l i t à  d i  15  a t l e t i  (  i l  pos to  spog l i a to io  0 .80-
x2=1 .60  mq. ) .

Ne l  l oca l e  spog l i a to io ,  t rami te  i l  d i s impegno  s i  accede  a i  s e r -
v i z i ,  d i  cu i  uno  ne l l e  mi sure   per  d i sab i l i ,  e  a l l a  zona  docce ,  
con  qua t t ro  pos t i  90x90  e  d i s impegno  an ter iore .  Ne l l ' an t iba -
gno  verranno  ins ta l l a t i   i  l avab i .

Per  forn i re  l ' imp ian to  spor t ivo  d i  tu t t e  l e  do taz ion i  necessar i e  
in  caso  d i  un  evento  agon i s t i co ,  sono  s ta t i   p rev i s t i  due  loca l i  
accessor i ,  uno  per  g l i  a rb i t r i ,  con   docc ia  e  s e rv i z io  i g i en ico ,  
l ’ a l t ro  ad  u t i l i zzo   med ico  san i ta r io .  L’a l t ezza  min ima  de i  l oca -
l i  é  s t a ta  f i s sa ta  in  2 ,80   mt .  

La  s t ru t tura  è  s t a ta  proge t ta ta  r iponendo  par t i co la re  a t t en -
z ione  a l  t ema  de l  r i sparmio  energe t i co ,  d imens ionando  g l i  
e l ement i  cos t ru t t iv i  con  va lor i  d i  t ra smi t tanza  in fe r ior i  a i  l i -
m i te  d i  Legge .  In  de t tag l io :

0 ,213  Wmqk mur i  cont ro ter ra
0 ,264  Wmqk pav iment i  cont ro ter ra
0 ,218  Wmqk mur i  su  e s t e rno
0 ,248  Wmqk so la io  d i  coper tura .
  
Le  pav imentaz ion i  in  mater i a l e  ceramico  e  l ’ a l t ezza  de i  r ive -
s t iment i  f ino  a  2 ,00  mt  da  t e r ra ,  confer i scono  a l l ’ ambien te  una  
qua l i t à  i g i en ica  adeguata  a l l a  des t inaz ione  f ac i l i t andone  l a  pu-
l i z i a  e  l a  manutenz ione .
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5. I  CAMPI DA GIOCO

5.1  i l  t ennis  .

L’area  occupata  per  l a  pra t i ca  de l  t enn i s  r i copre  d imens ion i  d i  
36 ,57x18 .29  mt .  a l  cu i  in te rno  cu i  v i ene  t racc ia to  i l  t e r reno  d i  
g ioco   con  misure  par i  a  23 ,77x10 ,97  mt .  in  modo  da  o t t enere  
un   fondo  l ibero  d i  6 ,40  mt .  e  f a sce  l a t e ra l i  d i  3 ,66  mt . ,  ada t t i  
a  gare  in te rnaz iona l i .

La  pav imentaz ione   è  s t a ta  proge t ta ta  con  f in i tura  in   manto  
d i  e rba  a r t i f i c i a l e  in tasa to  con  sabb ia  ne l lo  spessore  d i  22  mm.   
prev ia  app l i caz ione  d i  uno  s t ra to  d i  membrana  geo tes s i l e .   I l  
f ondo  é  s ta to  impos ta to   r i correndo  ad  una  fondaz ione   in  mi -
s to  d i  cava   a l to  cm.25 ,  con  s ta to  super iore  in  p i e t r i s co  da  cm.  
10  su  cu i  s t endere  un  b inder  d i  a s fa l to  spesso  cm.  5 .

Per  a s s i curare  un  ‘ i l luminamento  to ta l e  par i  a  300  lux  s i  é  do -
vuto  r i correre  a l l a  ins ta l l az ione  d i  4  l ampion i  con  p la fon ie re  
a l l a  a l t ezza  d i  9 ,00  mt .  

5 .2  pa l lacanes tro   -  pa l lavo lo  .

Lo spaz io  necessar io  per  i l  g ioco  de l  baske t  r i copre  una  su -
per f i c i e  d i  32 ,00x19 ,00  mt .  a l  cu i  in te rno  cu i  v i ene  t racc ia to  
l o  spaz io  de l l ’ a t t i v i t à   con  misure  par i  a  28 ,00x15 ,00  mt .  in  
modo  da  o t t enere  una  fa sc ia  l a t e ra l e  e  d i   f ondo  par i  a  2 ,00  
mt .  

La  pra t i ca  d i  pa l l avo lo  s i  svo lge  su  d i  un  area  p iù  r ido t ta ,  per -
tan to  ques ta ,  s i  può  inser i re  a l l ’ i n te rno  de l  campo  d i  baske t .  
Le  misure  de l  campo  sono  18 ,00x9 ,00  con  fa sce  l a t e ra l i  d i  
3 ,00  mt  e  d i  7 ,00  mt  su l  fondo .

La  sce l t a  de l l a  pav imentaz ione  è  caduta  su  una  f in i tura  in   
manto  d i  r e s ina   ne l lo  spessore  d i  10  mm.  in  co loraz ione  d i -
ver sa  per  d i f f e renz iare  l e  a ree  d i  g ioco  de l l e  due  a t t i v i t à ,  ap-
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p l i ca ta  su  un  masse t to  in  ca l ces t ruzzo  armato  ge t ta to  su  fondo  
in  mi s to  d i  cava  a l to  cm.25 .

L’ i l luminaz ione  è  s t a ta  impos ta ta  con  l ’ in ser imento  d i  4  l am-
p ion i  avent i  p l a fon ie re  a l l a  a l t ezza  d i  9 ,00  mt .

5 .3  i l  ca lce t to  .

I  l im i t i  geometr i c i  de l l ’ a rea  a  d i spos i z ione  non  consentono  l a  
co l locaz ione  d i  un  campo  d i  ca l c io  rego lamentare ,  per tan to  s i  
è  op ta to  per  l a  r ea l i zzaz ione  d i  un  campo  per  i l  g ioco  de l  ca l -
ce t to .   

L’ ingombro  r i copre  uno  spaz io  d i  42 ,00x22 ,00  mt .  a l  cu i  in -
t e rno  cu i  v i ene  t racc ia to  i l  t e r reno  d i  g ioco  con  misure  par i  a  
37 ,00  x17 ,00  mt .  in  modo  da  o t t enere  una  fa sc ia  l a t e ra l e  e  d i   
f ondo  par i  a  2 ,00  mt .  

Lo  s t ra to  d i  usura   è  s t a to  de f in i to  in  t appe to  e rboso   na tura l e  
con  so t tos tan te  t e r ra  vege ta l e  d i  spessore  30  cm,  r ipor ta ta  su  
uno  l e t to  d i  p i e t r i s co  a l to  10  cm.  adag ia to  sopra  un  so t to fondo  
in  mater i a l e  an idro ,  necessar io  ad  a s s i curare  un  buon  drenag-
g io .  A l  f ine  d i  a l l on tanare  l e  acque  da l l a  zona  d i  g ioco ,  a i  l a t i  
de l  campo  corrono  tubaz ion i  fo re l l a t e    in te rva l l a t e  da  pozze t -
t i  con  recap i to  su  un  pozzo  d i sperdente .  

L’ i l luminaz ione  v i ene  garant i t a  con  l ’ in s ta l l az ione  d i  4  l am-
p ion i  do ta t i  d i  p l a fon ie re  a l l a  a l t ezza  d i  9 ,00  mt .

6. IL  PUNTO DI INCONTRO

L’ impianto  spor t ivo ,   pos to  su l  f ron te  de l l e  t e r razze ,  a  r idosso  
de l l a  p i s ta  c i c l ab i l e ,  d iven ta  un  punto  foca l e  per  i l  s i to ,  su  cu i  
r iver sano  p iù  sogge t t i  per  l a  poss ib i l i t à  d i  t ra scorrere  i l  t em-
po  l ibero  e  pra t i care  spor t s .  

Per tan to  è  ind i spensab i l e  c reare  un  e l emento  d i  racco l ta   e  d i  
s e rv i z io ,  u t i l e  a  t enere  v iva  l a  zona  con  presenze  in  tu t t e  l e  
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ore  de l l a  g iorna ta  opera t iva .  Per  i  c i c l i s t i ,  g l i  spor t iv i  e  co lo -
ro  che  t rans i t ano  ne l  luogo  è  un  occas ione  d i  sos ta  in  un  ambi -
to  na tura l e  a t t rezza to ,  ma  ne l  contempo  o f f re  ag l i  s tudent i  
l ’ oppor tun i tà  d i  f ru i re  d i  un  loca l e  moderno ,  accog l i en te , senza  
dover  usc i re  da l  cen t ro  un ivers i t a r io .   

L’ ed i f i c io ,  tu t to  t ra sparente ,  ne l l a  sua  sempl i c i t à  geometr i ca ,  
cara t t e r i zza to  da  a rch i  in  l egno  l ame l l a re  d i  sos tegno  de i  pan-
ne l l i  ve t ra t i ,  s i  p ropone  qua le  e l emento  a t t ra t t i vo ,  d i  fo r t e  r i -
ch iamo  per  l a  fo rma  e  compos iz ione  de i  vo lumi  .
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7. COSTI DELL’INTERVENTO

L’ in i z i a t iva  d i  r iv i t a l i zzaz ione  de l l ’ a rea  d i  va l l e  è  rappresen ta -
ta  da  un  ins i eme  d i  r ea l i zzaz ion i ,  d i  cara t t e re  v ia r io ,  spor t ivo ,  
na tura l i s t i co .  

Per  dare  un  va lu taz ione  su l l ’ i nc idenza  de l l e  opere  ne l  com-
p les so ,  s i  r ipor tano  g l i  impor t i  a f f e ren t i  a l l e  s ingo le   ca tegor i e  
che  compongono  l ’ in te rvento  come  d i  s egu i to  sudd iv i se .

t e r razzament i  1 .509 .000  €

v iab i l i t à      234 .000  €

p i s ta  c i c lo -pedona le     299 .000  €

spog l i a to io     217 .000  €

campo  t enn i s      76 .000  €

campo  baske t  -pa l l avo lo      78 .000  €

campo  ca l ce t to       87 .000  €  

To ta l e  l avor i 2 .500 .000  €
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1. QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI

impor to  l avor i     2 .500 .000 ,00  €

d i  cu i  per  s i curezza 3 ,2% 80 .000 ,00  €

impor to  a  base  d ’ a s ta         2 .420 .000  €

B.  SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su i  l avor i  10%       250 .000 ,00  €

proge t taz ione  pre l im inare         15 .600 ,00  €

proge t taz ione  de f in i t i va 78 .000 ,00  €

proge t taz ione  e secu t iva 65 .000 ,00  €

d i rez ione  l avor i 50 .000 ,00  €

coord inamento  s i curezza 45 .000 ,00  €

cer t i f i caz ion i ,  co l l aud i   7 .000 ,00  €

magg ioraz ione  CNPAIA 4% 10 .424 ,00  €

IVA su l l e  spese  t ecn iche  22% 59 .625 ,28  €

i ncen t iv i  RUP 15 .000 ,00  €

somme per  accord i  bonar i  3% 74 .539 ,72  €

Tota le       670 .189 ,00  €

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)    3 .170 .189 ,00  €

Antonella PISONI, Paolo RAMOLINI, Francesca COMAZZI architetti,  Gian Mario COMAZZI  ingegnere 
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  riconversione aree CANTONI in Castellanza

arch  Antone l l a        PISONI…………………………………………………

arch .  Pao lo       RAMOLINI…………………………………………………

arch .Francesca   COMAZZI ………………………………………………..

ing .Gian  Mar io  COMAZZI…………………………………………….

—————————————————————————————

C a s t e l l a n z a  , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 5

l a  p r e s e n t e  r e l a z i o n e  s i  c o m p o n e  d i  1 1   p a g i n e  n u m e r a t e  d  p a g . 1  a  p a g .1 1
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