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Capitolo 1. Introduzione

Il Piano di Protezione Civile Comunale (d'ora in poi Piano o PPC) ¢ il Piano redatto dal Comune per gestire
adeguatamente un'‘emergenza ipotizzata nel proprio territorio, sulla base degli indirizzi regionali, come
indicato dal DLgs. 112/1998 e ss.mm.ii. ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 e della
Direttiva della Presidenza del Consiglio del 30 aprile 2021 - Indirizzi di predisposizione dei piani di
Protezione Civile Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021. Tiene conto dei vari scenari di
rischio considerati nei programmi di previsione e prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali e

provinciali.

Il Piano permette di conoscere e definire gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilita delle porzioni
territoriali ed antropiche interessate (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, ecc.). Il Piano &
costituito dalla descrizione di tutte le attivita coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere
adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso, in modo da garantire 'effettivo ed immediato
impiego delle risorse disponibili e necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali
condizioni di vita.

Il Piano e lo strumento operativo attraverso cui organizzare in maniera razionale, tempestiva ed efficace, le
risposte in caso di emergenza in ambito comunale.

OBIETTIVI

Lobiettivo del presente Piano di Protezione Civile Comunale & creare uno strumento di gestione
dell'emergenza estremamente pratico seguendo le indicazioni di pianificazione riportate nel "Manuale
Operativo" predisposto e distribuito dal Dipartimento di Protezione Civile.

Lobiettivo della pianificazione é stato quello di ottimizzare I'organizzazione della risposta in quanto a tempi
e modi, senza ingessarla, andando talvolta semplicemente a trascrivere e formalizzare meccanismi
funzionanti da tempo, ma mai codificati.

[l Piano e stato impostato secondo criteri di facile comprensione del testo, praticita e versatilita nella
consultazione, in modo tale da poter disporre di un vero e proprio strumento di lavoro utilizzabile in
qualsiasi situazione.

Tutte le parti del documento sono redatte su capitoli e paragrafi estraibili cosi da permetterne un continuo e
facile aggiornamento.

STRUTTURA

Lelaborazione del Piano ha lo scopo di disporre, secondo uno schema ordinato, il complesso delle attivita
operative per un coordinato intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni
esposte ad eventi calamitosi.

Il Piano pertanto prevede l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti con
l'integrazione, in caso di necessita, delle risorse reperibili in ambito sovraordinato provinciale, regionale e

nazionale.
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Il Piano per essere effettivamente operativo deve sviluppare le fasi di preparazione, verifica (simulazioni ed
esercitazioni) e messa a punto continuamente.

A cid vanno destinate risorse finanziarie per implementare e rafforzare il sistema locale di Protezione Civile
e per la preparazione e formazione continua delle risorse umane disponibili e necessarie al buon
funzionamento del sistema, individuate nell'ambito istituzionale.

Il Piano si configura come un atto il pit possibile partecipato e condiviso, con forme di coinvolgimento e
consultazione della Prefettura, Associazioni, Commissioni e prevedendo che I'elaborazione termini con
l'approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale.

Collegata all'attivita di pianificazione e quella d'informazione alla popolazione:

= |Informazione preventiva, & fornita quando la popolazione viene portata a conoscenza in tempi ordinari
dei rischi presenti sul territorio e viene istruita sul comportamento da tenere al verificarsi di una calamita.

= informazione di emergenza ¢ fornita al verificarsi o nell'imminenza di un evento calamitoso, allo scopo di
allertare la popolazione, di salvaguardarla dal pericolo e di guidarne i comportamenti. (art. 12
L.03.08.1993, n. 265; art. 22 D. Lgs 17.08.1999, n. 334).

Essenziale & la Sala Operativa Comunale per la gestione delle emergenze, ubicata in luogo sicuro, ben
collegato e strategico e attrezzata in modo da funzionare anche in mancanza degli ordinari collegamenti

telefonici ed elettrici.

Il presente Piano di Protezione Civile Comunale & suddiviso in quattro parti fondamentali:

= Quadro territoriale in cui si sono raccolte tutte le informazioni relative alla conoscenza e descrizione del
territorio.

= Scenari di rischio e Sistema di Allertamento in cui sono riportate le informazioni relative alla
elaborazione degli scenari degli eventi di rischio con i relativi livelli di allerta fino alla individuazione degli
esposti ed eventuali reti di monitoraggio. Il sistema di allertamento illustra una organizzazione operativa
incentrata sulla comunicazione degli eventuali eventi, per garantire la prima risposta ordinata degli
interventi.

= Lineamenti della Pianificazione in cui si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una adeguata
risposta di protezione civile all'emergenza.

= Modello di Intervento in cui si assegnano le responsabilita e i compiti nei vari livelli di comando e
controllo per la gestione dell'emergenze e si individuano le aree di emergenza. Sono presentati i modelli
di intervento incentrati sull'organizzazione delle risorse umane, i mezzi ed attrezzature in dotazione.
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Capitolo 2. Riferimenti Normativi

[l Piano é realizzato con le informazioni ottenute dai Referenti Comunali e dalle Fonti ufficiali (Autorita di
Bacino, Regione, INGV, ISTAT) alla data di stesura, e sara adeguato a cura dellAmministrazione Comunale
su base annuale o in caso di variazioni che ne richiedano I'adeguamento ai sensi delle normative vigenti.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Norme generali

= Ministero della sanita, Direzione Generale Servizi Veterinari, Circolare 18 marzo 1992, n. 11, Piano
organizzativo ed operativo per attivita d'emergenza dei Servizi veterinari

= Dipartimento della Protezione Civile del Ministero dell’'Interno - direttive per la redazione dei Piani di
Protezione Civile - cosiddetto 'Metodo Augustus'

= Comunita Europea, Commissione ottobre 1999, Vademecum di Protezione Civile nell'lUnione Europea

= | egge 225/92 e smi 'Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile'

= D.M. 28 maggio 1993 'Individuazione, ai fini della non assoggettabilita ad esecuzione forzata, dei servizi
locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunita montane'

= Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita di Protezione Civile

= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri settembre 1998, Servizio emergenza sanitaria.
Pianificazione dell'emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi-emergenza

= Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'

= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001 Regolamento di organizzazione degli
Uffici territoriali del Governo (Prefetto e Protezione Civile)

= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, Organizzazione del Dipartimento
della Protezione Civile

= Ministero della Salute, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria. 4 luglio 2005 Linee Guida per preparare
Piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo

= Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della protezione Civile. 'Criteri di massima per la
pianificazione comunale di emergenza. Rischio sismico.' Gennaio 2002

= Dipartimento della protezione civile - 'Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi nelle
catastrofi’, 2001, 'Criteri di massima sulla dotazione dei farmaci e dei dispositivi medici per un Posto
Medico Avanzato (PMA Il liv.)' 2003, 'Criteri di massima sugli interventi psicosociali nelle catastrofi' nel
2006 e le 'Procedure e modulistica del triage sanitario' 2007

= Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Direttiva 2 maggio 2006
Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenza

= Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanza n. 3606 del 23 agosto 2007: 'Disposizioni urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio,
Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione

= Decreto Commissariale n. 2 del 10 ottobre 2007 (ai sensi del’OPCM n. 3606/2007): 'Manuale operativo
per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di protezione Civile

8
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D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni La Direttiva ha l'obiettivo di creare un quadro di
riferimento omogeneo a scala europea per la gestione delle alluvioni. Essa sancisce lI'opportunita che
tutti gli Stati membri si dotino di Piani di gestione per il rischio alluvione, nei quali devono essere
contenuti tutti gli aspetti della gestione del rischio tra cui le misure di prevenzione, protezione e
preparazione all'evento.

Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 in tema di tutela della
salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 novembre 2012. Indirizzi operativi volti ad assicurare
I'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita di protezione Civile

Legge n. 100 del 12 luglio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” Tale legge risponde
all'urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il
rafforzamento della sua capacita operativa, nonché di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo
nazionale di protezione civile, al fine di rendere pit incisivi gli interventi di protezione civile da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lart. 48 del D.Lgs. n. 1/2018 ha abrogato l'art. 1, commi1e 3, e
I'art. 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59.

Legge 14 novembre 2012, n. 203 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile interenti 'La determinazione dei
criteri generali per I'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza' del
31 marzo 2015 n. 1099

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 - Definizione e finalita del Servizio nazionale della protezione
civile

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2021 - Indirizzi per la
predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali

Rischio idrogeologico

Legge 3 agosto 1998, n. 267 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania'’

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001 'Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
del bacino idrografico del fiume Po

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva 27 febbraio 2004, Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico
ed idraulico ai fini di Protezione Civile (e ulteriori indirizzi operativi con Direttiva 25 febbraio 2005)
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 che impone la
realizzazione dei Piani di Protezione Civile ai Comuni di concerto con la Regione, la Provincia e la
Prefettura (rischio incendi e idrogeologico)

Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010: Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Consiglio nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, Linee
Guida per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015: Indirizzi operativi inerenti la

9



PPC

predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.
49, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE

Rischio sismico

= Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 'dichiarazione di sismicita di alcune zone della
Lombardia'

= 0.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica'

= 0.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 'Criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche e per la formazione e I'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone'

= Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008: Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni

= Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010: Ulteriori interventi
urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e
altre disposizioni di protezione civile

= Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014: Programma nazionale di soccorso

per il rischio sismico

Rischio incendio boschivo

= [ egge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge-quadro in materia di incendi boschivi'

= Decreto Ministero degli Interni 20 dicembre 2001 Linee guida ai piani regionali per la programmazione
delle attivita di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Rischio industriale e Nucleare

= Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. L. 1839 del 12 agosto
1962

= Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 Attuazione della Direttiva CEE 82/501
(Seveso 1)

= Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, gennaio 1995, Linee Guida
Informazione preventiva alla popolazione sul rischio industriale

= Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 'Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e smi

= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Linee Guida per la predisposizione del Piano di
Emergenza Esterno di cui all'art. 20, comma 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334

= Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti

= Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Dicembre 2004 Linee Guida
Pianificazione dellEmergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante

= D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti
industriali e rischio d'incidente rilevante

= Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 'Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

pericolose (Seveso llI)'
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Decreto del Ministero dell'Interno 27 gennaio 2005 Istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Centro
di Coordinamento Nazionale per fronteggiare le istituzioni di crisi in materia di viabilita

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri febbraio 2005 (GURI n. 44 del 23 febbraio 2005) Linee
guida per l'individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di Protezione Civile

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri febbraio 2005 (approvato con Decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 1243 del 24 marzo 2005) Manuale tecnico per l'allestimento delle
aree di ricovero per strutture prefabbricate di Protezione Civile

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione Civile, Ufficio Emergenze, Servizio
Pianificazione ed attivita addestrative, Criteri di scelta e simbologia cartografica per 'individuazione delle
sedi dei Centri Operativi e delle aree di emergenza

Presidenza del Consiglio dei Ministri Direttiva 6 aprile 2006 Coordinamento delle iniziative e delle misure
finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di
incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di struttura e di incidenti con presenza
di sostanze pericolose. Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale, Area Rischi Industriali.
Circolare n. 1900 del 15 maggio 2006 Informazione alla popolazione interessate dalla presenza di attivita
a rischio di incidente rilevante

D.P.C.M. 16.02.2007, G.U. 07.03.2007 'Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio
industriale'

Dlgs n. 230 del 17 marzo 1995: attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti

Direttive DPC

Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (1): 'Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema
di allertamento nazionale, statale e regionale per ilrischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
civile'

Direttiva 2 febbraio 2005: linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture
prefabbricate di protezione civile

D.P.C.M. 06 aprile 2006 'Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 02 maggio 2006'
Direttiva del 5 ottobre 2007: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate
a fenomeni idrogeologici e idraulici

Direttiva del 3 dicembre 2008: Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze

Direttiva del 27 ottobre 2008: Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze
legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011: Valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011: Approvazione del modello per il
rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita per edifici ordinari nellemergenza post-sismica e del
relativo manuale di compilazione

Direttiva del 9 novembre 2012: Indirizzi operativi per assicurare |'unitaria partecipazione organizzazioni di
volontariato all'attivita di protezione civile

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013: Aggiornamento degli indirizzi
comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n.
3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012

Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1099 del 31 marzo 2015: Indicazioni

11
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operative inerenti La determinazione dei criteri generali l'individuazione dei Centri Operativi di
Coordinamento e delle Aree di Emergenza

Nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016: Indicazioni Operative recanti
Metodi e criteri per 'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017: Istituzione del Sistema
d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SIAM

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2018: Indicazioni alle Componenti ed alle
Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per I'aggiornamento delle pianificazioni di
protezione civile per il rischio maremoto

DPC della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2020: Misure operative per le componenti
e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre
emergenze concomitanti allemergenza epidemiologica COVID 19

12
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme generali

= | egge regionale 22 maggio 2004 - n. 16 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione
civile' e smi

= |Legge Regionale 11 Marzo 2005 - n. 12 'legge per il governo del territorio

= DG.R. n® 8/4732 del 16 maggio 2007 — Revisione della 'Deliberazione Regionale per la Pianificazione di
Emergenza degli Enti Locali' L.R. 16/2004

Rischio idrogeologico

= DG.R.n°3116 del 01 agosto 2006 — Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19723/2004 di approvazione
del protocollo d’intesa con le Province lombarde per I'impiego del volontariato di Protezione Civile nella
prevenzione del rischio idrogeologico

= D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 - Criteri per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio

13
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Capitolo 3. Ruoli e Responsabilita

Il Sindaco e |'Autorita Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225Istituzione
del servizio Nazionale della protezione Civile', art. n. 15, comma 1, 3 e 4. (art. 107 e 108 del D. L.vo
31.03.1998, n. 112).

Dall'art. 12 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018) si evince che “lo svolgimento, in ambito
comunale, delle attivita di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle
strutture di appartenenza, e funzione fondamentale dei Comuni”.

Il Sindaco e responsabile primo delle attivita volte alla salvaguardia dell'incolumita pubblica e privata: al
verificarsi di una situazione d'emergenza, ed acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull’evento,
assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita ed adotta i necessari

provvedimenti.

Il Sindaco, nello specifico, & responsabile per finalita di Protezione Civile:

= dell’'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
I'incolumita pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile;

= dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attivita di informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio, sulla pianificazione di Protezione Civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi
naturali o derivanti dall’attivita dell'uomo;

= del coordinamento delle attivita di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da attuazione a quanto previsto dalla pianificazione
di Protezione Civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il
Presidente della Giunta Regionale.

Quando la calamita naturale o I'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del
Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e
strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di
informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza,
curando altresi I'attivita di informazione alla popolazione. Per garantire il coordinamento delle attivita di
Protezione Civile, in particolare in situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre
dell'intera struttura comunale e avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di
Protezione Civile presenti in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi.

A tal fine il Sindaco ha il dovere di dotarsi di una 'Struttura Operativa Comunale di Protezione Civile'
composta da dirigenti, funzionari e tecnici comunali, volontari, imprese, ecc. per assicurare i primi interventi
di Protezione Civile, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana.

Listituzione e l'ordinamento della Struttura Operativa Comunale di Protezione Civile vanno disposti con un
apposito Regolamento di Organizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000. Essa ¢ incardinata in un
determinato settore di amministrazione: Polizia Locale e Protezione Civile, oppure essere posta alle dirette
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dipendenze del Sindaco, quale diretto responsabile della funzione, come Autorita Comunale di Protezione

Civile. La collocazione ne condiziona la connotazione.

Il Sindaco ha a disposizione diversi strumenti per I'espletamento del suo mandato:

= pianificatorio, dato dalla predisposizione del Piano di Protezione Civile Comunale

= organizzativo, con il potere-dovere di istituire la Struttura Operativa Comunale di Protezione Civile,
corrispondente all'interesse della comunita in relazione ai rischi presenti sul territorio

= giuridico, costituito dalle Ordinanze di necessita ed urgenza
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Capitolo 4. Inquadramento Territoriale

DESCRIZIONE

[ Comune di Castellanza € situato nella parte meridionale (Sud-Ovest) della Provincia di Varese, nel bacino

idrografico del flume Olona; il suo territorio confina, a sud, con la Provincia di Milano. La superficie

comunale ¢ pari a 6,92 km2 , mentre la popolazione complessiva, al 31 dicembre 2017 e di 14.340, cosi
suddivisa in fasce di eta,da0a 14 = 1684, da 15 a 64 = 8765, oltre i 65 anni 3891 abitanti.

DATI TERRITORIALI

Comune Castellanza
Codice Istat Comune 3012042
Provincia Varese
Codice Istat Provincia 12
Estensione (Km*2) 6.92

Zona Allerta Meteo E

Zona Sismica 4

Data Validazione MS1

Data Validazione CLE

Elenco Frazioni Castegnate

Comuni Confinanti

Autorita di Bacino

Denominazione COI

Comuni appartenenti al COI
Denominazione Comunita Montana

Comuni appartenenti alla Comunita
Montana

Denominazione Unione di Comuni
Comuni appartenenti all'Unione
Denominazione Aggregazione di Comuni

Comuni appartenenti allAggregazione di
Comuni

RIFERIMENTI COMUNALI

Busto Arsizio, Legnano (MI), Marnate, Olgiate Olona,
Rescaldina (MI)

Autorita distrettuale di Bacino del Fiume Po
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Sindaco Cerini Mirella

Cellulare 1 34 5xkFxARk

Cellulare 2

Municipio

Indirizzo Viale Rimembranze 4

Telefono 1 03 3Hrxkdexk

Telefono 2 (033**kkkkk

FAX 0331501049

eMail 1 comune@comune.castellanza.va.it
eMail 2 comune@pec.comune.castellanza.va.it
Sito Web 1 www.comune.castellanza.va.it

Sito Web 2

POPOLAZIONE

fonte: Censimento ISTAT 2011
Dati suddivisi per fasce di eta

<5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
536 576 583 573 645 753 809 1045
40-44 45-49 50-54 55-59 60 - 64 65-69 70-74 >75
1029 1127 1021 979 1018 916 925 1709

Popolazione Totale: 14244

Si specifica che i dati Istat sono soggetti ad aggiornamento periodico stabilito dalla Fonte.

ALTIMETRIA

Fasce di altezza

Estensione in Km2

Estensione in %

Da quota0a300 ms.l.m.

Da quota 300 a 600 m s.l.m.

Da quota 600 a 1000 m s.Il.m.

Oltre quota 1000 m s.I.m.

COPERTURA DEL SUOLO

Tipologia di copertura

Estensione in Km2

Estensione in %
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Superfici artificiali

Superfici agricole - seminative
Colture permanenti

Pascoli

Aree agricole

Foresta

Erba e arbusti

Suoli con scarsa vegetazione
Zone umide

Acqua

INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO

L'andamento climatico della provincia di Varese si manifesta in modo molto vario, in dipendenza dalla
complessa e multiforme morfologia del territorio. Si possono distinguere tre fasce, quella montana, nella
parte nord, che si sviluppa tra 400 e 1200 metri, la fascia collinare, nella parte centrosud, che si sviluppa tra
i 400 e i 200 metri e che comprende la maggior parte del territorio provinciale, comprese le aree lacustri, il
capoluogo e alcuni tra i maggiori agglomerati urbani e industriali, e la fascia di pianura, al di sotto dei 200
metri, che comprende la porzione meridionale della provincia. Castellanza si pud dire che si trovi a confine
tra la seconda e la terza fascia. Questa zona gode di una temperatura media annua di 13 °C con piovosita
media tra i 1400 e 1500 mm. Il clima e quindi particolarmente piovoso con picchi in primavera e autunno. In
base alla classificazione dei climi pluviometrici, si pud inquadrare il territorio comunale tra i "climi delle
medie latitudini, temperato-freddi”, di tipo "transizionale", tra il regime continentale (piogge estive) e quello
oceanico (piogge tutto l'anno). Il tipo "transizionale" gode, ciog, di piogge distribuite lungo tutto I'anno, con
punte superiori in primavera e in autunno (piogge equinoziali) e di un periodo relativamente secco in estate,
caratterizzato, tuttavia, da temporali, talvolta anche di forte intensita.

Il Varesotto, inoltre, & collocato in piena "regione insubrica": quella porzione della fascia prealpina
caratterizzata da un'impronta climatica quasi mediterranea, nonostante manchi ogni diretta connessione
con la "regione mediterranea" propriamente detta.

La presenza dei grandi laghi, grazie alla cospicua massa d'acqua che essi racchiudono, determina
condizioni di clima piu mite di quello della restante fascia prealpina e della Pianura Padana. Leffetto
mitigatore si manifesta cosi con estati meno torride ed inverni meno rigidi, con basso numero di gelate e
minor tendenza alla formazione di nebbie. Un fenomeno climatico del tutto naturale - che in questi ultimi

10/15 anni ha, pero, assunto un ruolo determinante ai fini della sanita dell'aria - € quello dell"inversione
termica nei bassi strati". Con questo termine s'intende la formazione di uno strato d'aria relativamente
calda che sovrasta uno d'aria pit fredda, fatto che inverte la normale tendenza alla diminuzione della
temperatura con l'altitudine.

Da un punto di vista microclimatico, la presenza di frequenti inversioni termiche in aree prealpine pud
costituire un fattore mitigante in periodo invernale per la vegetazione in quota.

Con lo sviluppo dell'inquinamento atmosferico in area urbana, il fenomeno ¢ divenuto fattore determinante

di condizioni meteoclimatiche favorevoli alla concentrazione al suolo delle sostanze inquinanti. Le
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condizioni meteorologiche che avviano la formazione di un'inversione termica nei bassi strati sono
caratterizzate dalla coincidenza di alcuni fattori - che si manifestano in periodo autunnale e ancor piu in
inverno, quali presenza d'alta pressione, calma di vento al suolo e presenza dei rilievi montuosi che creano
ostacolo ai moti orizzontali dell'aria.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Il territorio comunale di Castellanza & inserito in un contesto di alta pianura, prossima al limite meridionale
dei rilievi della fascia morenica pedemontana. Nel suddetto territorio sovracomunale si sono riconosciute
quattro Unita di Paesaggio caratterizzate per omogeneita morfologica, litologica e di vulnerabilita degli
acquiferi.

Esse sono: UNITA DEL TERRAZZO DI RESCALDINA Nel settore orientale (Zona del Museo Pagani e della
Riserva di Legnano) é presente il terrazzo altimetricamente pit rilevato (230 m s.l.m.) formante una piana
con profilo leggermente ondulato. Le scarpate ben delineate e ripide coprono un dislivello di circa 10-13 m
araccordo con la piana sottostante.

UNITA DEI TERRAZZI DI BUSTO ARSIZIO
Tali terrazzi (222+225 m s.I.m.), di origine fluvioglaciale, registrano un'evoluzione articolata, espressa da

alcuni terrazzamenti minori talvolta separati da valli piu recenti marcate da leggeri assi di depressione o da
una variazione nella tipologia dei depositi. Il dislivello della scarpata del terrazzo variada7 maNfinoa2m
a'S. UNITA DEI TERRAZZI DI CASTELLANZA

La morfologia del terrazzo (218+214 m s.l.m.) in oggetto che occupa larga parte del nucleo centrale del
territorio comunale di Castellanza, € prevalentemente piatta; sono presenti blande ondulazioni con
pendenze talvolta centrifughe rispetto all'asse del F. Olona presumibilmente associabili a cicli di
esondazione o a forme di conoide alluvionale. Nelle aree prossime alla scarpata del terrazzo, in sponda
idrografica sinistra, si notano tracce di terrazzi di ordine minore. Il limite con il terrazzo della Valle
dell'Olona, in sponda idrografica destra, € marcato da una scarpata subverticale. A valle del territorio
comunale di Castellanza i Terrazzi di Castellanza e di Busto Arsizio tendono a coalescere.

UNITA DELLA VALLE DEL F. OLONA
I principale elemento morfologico che interrompe la continuita della pianura € costituito dall'alveo del F.

Olona e dalle aree ad esso immediatamente circostanti. Lalveo attuale si presenta incassato, con dislivelli
rispetto alle sponde nell'ordine di 1-2 metri. In prossimita dell'alveo & presente un terrazzo alluvionale
principale e terrazzamenti di ordine minore.

L'alveo attuale, dove non completamente regimato da opere antropiche, & caratterizzato da una

configurazione sinuosa.

20



PPC

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Il territorio in esame, collocato nel settore dell'alta pianura al limite tra le Province di Milano e Varese, &
caratterizzato dalla presenza dell'ambito vallivo del Fiume Olona che lo attraversa in senso meridiano e ne
caratterizza la distribuzione delle falde idriche nel sottosuolo.

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di pozzi esistenti, si riconoscono nel
sottosuolo varie unita idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneita di costituzione e di continuita
orizzontale e verticale.

Le unita idrogeologiche si succedono, dalla piu superficiale alla piu profonda, secondo il seguente schema:
- Unita delle ghiaie e sabbie prevalenti passanti localmente a ghiaie argillose, conglomerati e intercalazioni
argillose; l'unita e sede di falda libera i cui livelli piezometrici variano da circa 185 m s.I.m. a N sinoa 160 m
slm.asS.

- Unita delle alternanze ghiaioso-argillose: & sede di falde idriche sovrapposte di tipo confinato nei livelli piu
grossolani e permeabili, normalmente captate dai pozzi trivellati nel territorio. Le falde idriche contenute in
questa unita risultano indipendenti dalle strutture idriche superiori per la presenza di continui strati a bassa
permeabilita, assicurando una migliore qualita delle acque e un maggior grado di isolamento delle falde da
possibili infiltrazioni di inquinanti.

- Unita delle argille prevalenti: costituisce la base impermeabile delle strutture idrogeologiche utilizzabili
con rare falde idriche di tipo confinato e di debole spessore contenute negli strati ghiaioso-sabbiosi dei
settori piu meridionali del territorio considerato.

Idrografia dell'area Comunale

Il reticolo idrografico principale per il territorio di Castellanza ¢ costituito dal F. Olona ai sensi dell'allegato A
della D.G.R. n. 7/7868/2002. Il corso d'acqua attraversa il territorio comunale da NW a SE presentando
andamento localmente sinuoso (porzione settentrionale e meridionale del territorio) con tendenza alla

divagazione all'interno della piana alluvionale.
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Attualmente I'alveo appare quasi totalmente rettilineo, regimato da opere di difesa idraulica che ne

impediscono la naturale divagazione. Lesame delle mappe catastali evidenzia che il corso del F. Olona ha
subito negli anni deviazioni rispetto al percorso originario ad opera di interventi di rettificazione dell’alveo.
Lalveo attivo risulta incassato mediamente di circa 1-2 m rispetto alla piana adiacente e per la quasi
totalita del suo sviluppo & contornato da continui insediamenti a carattere prevalentemente industriale/
terziario/commerciale. Il tratto di alveo presente in corrispondenza dell’ex Supermercato Esselunga
presentava una tombinatura rimossa nel 2016; rimane un attraversamento carrabile intubato. Il territorio di
Castellanza non & interessato dalla presenza di reticolo idrografico minore, desumibile ai sensi della D.G.R.
7/7868/2002 per differenza dal reticolo principale indicato dall’Allegato A della delibera stessa. 'assenza
di corsi d'acqua & evidenziata sia dall'aerofotogrammetrico comunale che dalla cartografia IGM e CTR.
Lunico corso d'acqua individuabile a livello di mappa catastale e le cui spalle sono ancora visibili in area di
piana alluvionale del F. Olona, & costituito dal canale Olonella, che costituisce un vecchio scolmatore di
piena abbandonato dal Magistrato del Po negli anni '60. Tale corso d’acqua risulta ad oggi quasi
completamente interrato ed ha perso la sua funzione idraulica a seguito della chiusura dell'opera di presa a
valle dell'attraversamento ferroviario. Viene segnalata inoltre la presenza di un'area leggermente depressa
di forma allungata nella zona sud-orientale del territorio comunale, al piede del versante che individua il
terrazzo superiore (Alloformazione di Binago); pur non trattandosi di un corso d’acqua vero e proprio, |'area
costituisce un asse di drenaggio delle acque superficiali, la cui funzione deve essere salvaguardata.

Il fiume Olona
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[l fiume Olona ha proprie sorgenti alla Rasa di Velate, localita Fornaci della Riana al Sacro Monte di Varese
(m. 548), a cui si aggiungono, nelle immediate vicinanze, altre 5 piccole sorgenti. Copre 104 Km
complessivi di tracciato, dalla Rasa di Varese fino al Naviglio Grande. Presenta un alveo largo dagli 8 ai 12
m, con punte di 16 m di larghezza. Attraversa 4 province (Varese, Como, Milano e Pavia) e viene scavalcato
da 57 ponti. Riceve le acque di 19 affluenti. Dopo aver attraversato la provincia di Varese passa all'altezza
di Legnano nella provincia di Milano attraversando i comuni di Nerviano e Pogliano Milanese. A circa 71 Km
dalle sorgenti, nel comune di Pero, viene incanalato e condotto nella darsena di Porta Ticinese; dopo un
percorso sotterraneo di diversi chilometri; esce con il nome di Lambro Meridionale, il quale, unito al Lambro
Settentrionale, si riversa nel Po.

La pendenza media del corso dell'Olona dalle sue sorgenti fino a Milano e di circa il 0,6%. Il flume € a
regime torrentizio con periodi di magra a portata di circa 2 — 2,5 mc/sec e situazioni di piena con portate di
decine di mc/sec. Il corso d’acqua e costituito da due parti nettamente distinte con limite posto all'altezza
di Ponte Gurone (Malnate): - Settore montano, in cui sono presenti diversi affluenti in sinistra idrografica, tra
cui il T. Bevera, il T. Clivio ed il Rio Ranza, il cui bacino imbrifero & di circa 97 Km2 - Settore centro
meridionale, in cui il corso d’acqua scorre in una piana alluvionale ben definita fino al limite sud di
Castellanza, oltre il quale si perdono i terrazzi laterali ed il corso d’acqua scorre in un ambito
prevalentemente pianeggiante. Lurbanizzazione della piana si mantiene abbastanza ridotta (limitata in
genere ad insediamenti produttivi storici) fino all'altezza dell'autostrada Milano-Varese, al confine tra
Olgiate Olona e Marnate; piu a sud il F. Olona entra in un contesto altamente urbanizzato, nel quale le
evidenze morfologiche risultano parzialmente o totalmente mascherate dal massiccio sviluppo delle aree

edificate.

L'assetto morfologico naturale dell'ambito fluviale & stato infatti alterato nel corso degli anni con interventi
antropici sempre piu prossimi al corso d’acqua che ne hanno condizionato I'evoluzione ed il regime
idraulico. La crescente urbanizzazione associata agli interventi di artificializzazione e tombinatura
dell'alveo ha progressivamente ridotto la capacita di laminazione del F. Olona con il conseguente
incremento del rischio di esondazione. Il corso d’acqua risulta quasi completamente delimitato da edifici e
manufatti, con argini artificiali e frequenti tombinature dell'alveo. La sezione d’alveo & in genere di larghezza
compresa tra 12 e 16 m e i punti tombinati, oltre ad essere in genere sottodimensionati, presentano al loro
interno muri longitudinali di sostegno delle strutture, che oltre a disturbare il deflusso delle acque,
aumentano le probabilita di ostruzione delle sezioni.
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INQUADRAMENTO SISMICO

[l rischio sismico di un determinato territorio € I'espressione dei danni attesi prodotti da un terremoto in un
dato sito, e deriva dall'interazione tra la pericolosita sismica e la vulnerabilita sismica dello stesso.
Quest'ultima esprime la propensione di un edificio a subire danni in seguito ad un terremoto, ed ¢ variabile
in funzione delle caratteristiche costruttive dell’edificio stesso.

Sono attualmente disponibili per il comune studi riguardanti la vulnerabilita sismica degli edifici pubblici
che rientrano nelle strutture utilizzabile in caso di emergenza.

L'attuale classificazione sismica della Regione Lombardia & stata modificata con il D.g.r. 11 luglio 2014 - n.
X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) che
indica per il Comune di Castellanza I'appartenenza alla classe sismica 4 con un valore di accelerazione Ag
pari a 0.039026

La pericolosita sismica in generale € una stima quantitativa dello scuotimento del terreno dovuto al
verificarsi di un evento sismico in un determinato luogo. La sua stima prevede analisi di pericolosita
sismica di base e di pericolosita sismica locale che € quella parte pericolosita sismica generale dipendente
dalle caratteristiche geologiche e geomorfologiche della localita analizzata.

Gli aspetti geomorfologici di una localita sono infatti responsabili della modifica di un segnale sismico in
campo libero, ovvero in assenza di strutture e in presenza di un basamento roccioso supposto piano. Tali
modifiche sono indicate con il termine di "risposta sismica locale".

Gli effetti di sito e gli effetti di instabilita sono il risultato delle modifiche subite dalle onde sismiche in
corrispondenza delle eterogeneita e delle discontinuita stratigrafiche superficiali ed in corrispondenza delle
irregolarita topografiche.

Gli effetti di sito e gli effetti di instabilita si possono distinguere in:

- effetti di sito (o di amplificazione sismica locale): interessano terreni con comportamento stabile nei
confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati da modifiche del segnale
sismico sia in termini di ampiezza, che di frequenza e durata e si dividono in:

- effetti di amplificazione topografica, dovuti a morfologie superficiali pit 0 meno articolate e irregolarita
topografiche che favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimita delle creste.

- effetti di amplificazione litologica: dovuti a morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi
lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e a particolari profili stratigrafici costituiti da
litologie con determinate proprieta meccaniche che possono aumentare |'effetto delle scosse sismiche.

- effetti di instabilita, che interessano terreni con comportamento instabile o potenzialmente instabile ai

fenomeni sismici attesi e provocano collassi e/o movimenti di grandi masse di terreno.

La metodologia per la valutazione dell'amplificazione sismica locale, contenuta nell’Allegato 5 della D.G.R.
n.8/7374 del 28/05/2008, prevede 3 livelli di approfondimento successivi:

- 1° livello: prevede I'individuazione degli scenari di pericolosita sismica locale (PSL) e la predisposizione
della Carta della Pericolosita Sismica Locale.

- 2° livello: prevede la caratterizzazione semi-quantitativa del Fattore di amplificazione (Fa) nelle aree PSL
gia individuate con il 1° livello ed il confronto con i valori di riferimento.

- 3° livello: prevede la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione attraverso analisi ed
indagini pit approfondite rispetto al 2° livello.
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Nel 1° livello di approfondimento si effettua il riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica,
dalle quali & stata ricavata la carta della PSL, per l'individuazione degli scenari di rischio.

Le diverse tipologie di scenari in grado di determinare gli effetti sismici locali nel territorio esaminato sono
classificate come segue:

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE EFFETTI

Zla | Zona carafterizata da movimenti franosi affivi

Z1b | Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti Instabilites

Z1c | Zona potenziaimente franosa o esposta a rischio di frana

230 Zona di ciglio H > 10 m (scarpata. bordo di cava. nicchia di distacco, oro
di terrazo fluviale o di natura anfropica, ecc.)

b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: Ao RpeoRie
appuntite - arotondate

T T T T
B | meanine oy oo Ieiionico W W con ctTcN®: || cormporicment il

Durante lo studio geologico per il PGT ¢ stata prodotta la carta della pericolosita sismica che ha
evidenziato come tutto il territorio comunale ricada in classe Z4a con la presenza di zone di ciglio in classe
Z3a, che sono i bordi del terrazzo del flume Olona
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Capitolo 5. Risorse

ATTIVITA PRODUTTIVE
Nome CENTRO COMMERCIALE BELLA STORE
Tipologia Centro Commerciale
Indirizzo Via Binda 21
Coordinate: Lat 45.60760833350565
Lon 8.905891478061674
Struttura Rilevante
Nome CENTRO COMMERCIALE ESSELUNGA SPA
Tipologia Centro Commerciale
Indirizzo Viale Borri
Coordinate: Lat 45.60303820235771
Lon 8.879120349884031
Struttura Rilevante
Nome CENTRO COMMERCIALE IL GIGANTE
Tipologia Centro Commerciale
Indirizzo Via A. Diaz 7
Coordinate: Lat 45.60668045155606
Lon 8.899537324905394
Struttura Rilevante
Nome CENTRO COMMERCIALE METRO ITALIA CASH AND CARRY S.PA
Tipologia Centro Commerciale
Indirizzo Viale Borri
Coordinate: Lat 45.605807909532274
Lon 8.877607583999634
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Struttura Rilevante

Nome SUPERMERCATO ALDI

Tipologia Centro Commerciale

Indirizzo Via Don Minzoni/Sempione

Coordinate: Lat  45.61410213930816
Lon 8.886161148548126

Struttura Rilevante

Nome SUPERMERCATO CARREFOUR

Tipologia Centro Commerciale

Indirizzo Via Buon Gesu

Coordinate: Lat 45.61557022436088
Lon 8.880863785743712

Struttura Rilevante

Nome SUPERMERCATO TIGROS

Tipologia Centro Commerciale

Indirizzo Via Bettinelli

Coordinate: Lat  45.60817030914444
Lon  8.90712797641754

Struttura Rilevante

Nome GENERI ALIMENTARI

Tipologia Generi Alimentari

Coordinate: Lat  45.61388619151802
Lon  8.89599037167136

Nome GENERI ALIMENTARI

Tipologia Generi Alimentari

Coordinate: Lat  45.61388619151802

Lon  8.89599037167136
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Nome GENERI ALIMENTARI
Tipologia Generi Alimentari
Coordinate: Lat  45.60921768860615
Lon  8.909045219814285
Nome GENERI ALIMENTARI
Tipologia Generi Alimentari
Coordinate: Lat  45.60919967629127
Lon  8.909045219814285
Nome GENERI ALIMENTARI
Tipologia Generi Alimentari
Coordinate: Lat  45.609187667238274

BENI CULTURALI

Lon  8.909028053283688

Nome VILLA POMINI

Tipologia Bene Architettonico

Indirizzo Via Don Testori 14

Coordinate: Lat  45.611261543583595
Lon  8.894591331481934

Struttura

ELEMENTI CRITICI

Nome PONTE AUTOSTRADA A8 - STRADA COMUNALE PER GERENZANO
Tipologia Ponte

Indirizzo Autostrada A8 - Strada comunale per Gerenzano

Coordinate: Lat 45.615372762122774
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Lon 8.915918916463852

Nome PONTE AUTOSTRADA A8 - VIA GIOLITTI
Tipologia Ponte
Indirizzo Autostrada A8 - Via Giolitti
Coordinate: Lat 45.61903437750607
Lon 8.9071387052536
Nome PONTE AUTOSTRADA A8 - VIA NIZZOLINA
Tipologia Ponte
Indirizzo Autostrada A8 - Via Nizzolina
Coordinate: Lat 45.61874171971658
Lon 8.907833397388456
Nome PONTE AUTOSTRADA A8 - VIA RESCALDA
Tipologia Ponte
Indirizzo Autostrada A8 - Via Rescalda
Coordinate: Lat 45.617277469824046
Lon 8.911322951316832
Nome PONTE AUTOSTRADA DEI LAGHI A8 - FERROVIA
Tipologia Ponte
Indirizzo Autostrada dei Laghi A8
Coordinate: Lat 45.62071619217747
Lon 8.928022384643553
Nome PONTE PIAZZA SOLDINI (OLONA)
Tipologia Ponte
Indirizzo Piazza Soldini (Olona)
Coordinate: Lat 45.610789660543645

Lon 8.903346061706543
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Nome PONTE SS SEMPIONE (OLONA)
Tipologia Ponte
Indirizzo SS Sempione (Olona)
Coordinate: Lat 45.60729356839667
Lon 8.907463252544401
Nome PONTE STRADALE VIA XXIX MAGGIO IN TERRITORIO DI LEGNANO
Tipologia Ponte
Indirizzo Via XXIX Maggio in territorio di Legnano
Coordinate: Lat 45.606796320363145
Lon 8.905066698789597
Nome PONTE VIA DEI MULINI (OLONA)
Tipologia Ponte
Indirizzo Via dei Mulini (Olona)
Coordinate: Lat 45.60923326269409
Lon 8.905207514762878
Nome PONTE VIA DON MINZONI (FNM/STRADALE)
Tipologia Ponte
Indirizzo Via Don Minzoni (FNM/stradale)
Coordinate: Lat 45.612511123231826
Lon 8.887153565883635
Nome PONTE VIA ITALIA
Tipologia Ponte
Indirizzo Via ltalia
Coordinate: Lat 45.61865776792132
Lon  8.903611600399017
Nome PONTE VIALE BORRI (FS)
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Tipologia Ponte
Indirizzo Viale Borri (FS)
Coordinate: Lat 45.6025897070991
Lon 8.891646265983582
Nome PONTE VIA MONS. COLOMBO (FS)
Tipologia Ponte
Indirizzo Via Mons. Colombo (FS)
Coordinate: Lat 45.60509954554229
Lon 8.88263940811157
Nome PONTE VIA MORELLI (FS)
Tipologia Ponte
Indirizzo Via Morelli (FS)
Coordinate: Lat 45.609514712158614
Lon 8.875617384910582
Nome PONTE VIA PAGANI-AUTOSTRADA DEI LAGHI A8
Tipologia Ponte
Indirizzo via Pagani
Coordinate: Lat 45.620860640164864
Lon 8.927907049655913
Nome PONTE VIA PIAVE (FNM)
Tipologia Ponte
Indirizzo Via Piave (FNM)
Coordinate: Lat  45.61626719952889
Lon  8.898772895336151
Nome PONTE VIA PIAVE (OLONA)
Tipologia Ponte
Indirizzo Via Piave
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Coordinate: Lat  45.61620904042485
Lon 8.898866772651672
Nome PUNTO CRITICO INCIDENTI
Tipologia Punto critico per incidenti
Indirizzo Incrocio Via Lombardia - Strada Comunale per Gerenzano
Coordinate: Lat 45.61139944901058
Lon 8.908828496932982
Nome PUNTO CRITICO INCIDENTI
Tipologia Punto critico per incidenti
Indirizzo Incrocio Via ltalia - Strada comunale per Gerenzano
Coordinate: Lat 45.612369937136634
Lon 8.91052097082138
Nome PUNTO CRITICO INCIDENTI
Tipologia Punto critico per incidenti
Indirizzo Incrocio Via ltalia - Via Nizzolina
Coordinate: Lat 45.61692852058198
Lon 8.905502557754517
Nome PUNTO CRITICO INCIDENTI
Tipologia Punto critico per incidenti
Indirizzo Via Borsano - Via Don Luigi Testori
Coordinate: Lat 45.60738316639441
Lon 8.897455930709837
INFRASTRUTTURE CRITICHE
Nome DISTRIBUTORE CARBURANTE (AGIP)
Tipologia Distributore Carburante
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Indirizzo Viale Lombardia 72

Coordinate: Lat 45.610011467017415
Lon 8.910115957260134

Nome DISTRIBUTORE CARBURANTE (API)

Tipologia Distributore Carburante

Indirizzo Via Milano 3

Coordinate: Lat 45.607017737013024
Lon 8.910480737686155

Nome DISTRIBUTORE CARBURANTE (IP)

Tipologia Distributore Carburante

Indirizzo Viale Borri 41

Coordinate: Lat 45.60461775909542
Lon 8.875602632761002

Nome DISTRIBUTORE CARBURANTE (Q8)

Tipologia Distributore Carburante

Indirizzo Viale Lombardia 27

Coordinate: Lat 45.615065310626846
Lon 8.904341831803322

Nome DISTRIBUTORE CARBURANTE (SOMMESE)

Tipologia Distributore Carburante

Indirizzo Viale Don Minzoni 32

Coordinate: Lat 45.60898183331142
Lon 8.889197409152985

ISTITUZIONI
Nome MUNICIPIO
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Tipologia
Indirizzo
Tel 1

Tel 2
FAX

Coordinate:

eMail 1
eMail 2
Sito WEB 1

Struttura

Riferimento:

Municipio

Viale Rimembranze 4

(33 *kHkkkk
(33 *kHkkkk

033k kHkkkk

Lat 45.6123685299645
Lon 8.899086713790892

comune@comune.castellanza.va.it
comune@pec.comune.castellanza.va.it
www.comune.castellanza.va.it
Strategica

Cognome e Nome  Cerini Mirella

Tel 1 03 3FHxkkxx

Tel 2 03 3#Hxkkxx

Cell 1

Cell 2

eMail 1 staffsindaco@comune.castellanza.va.it

VICE SINDACO - ASSESSORE - CONSIGLIERE
E-mail: cristina.borroni@comune.castellanza.va.it

tel: 0331526248

RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE

Nome DEPOSITO MATERIALI
Tipologia Deposito Materiale
Indirizzo Via Bernocchi, 5
Tel 1 (33 *kkkkk
Coordinate: Lat  45.61238228972192
Lon  8.89867344238627
Struttura Strategica
Nome DEPOSITO MATERIALI (RETRO ESSELUNGA)
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Tipologia
Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Deposito Materiale

via Ragazzi del '99

Lat 45.60194792103701
Lon 8.87779265642166
Strategica

SERVIZI A RETE PUNTUALI

Nome CABINA DI TRASFORMAZIONE

Tipologia Cabina di Trasformazione

Indirizzo Via Costalunga

Coordinate: Lat 45.610807016153245
Lon 8.904330432415009

Struttura Strategica

Nome CENTRALE ELETTRICA

Tipologia Centrale Elettrica

Indirizzo Via Marnate

Coordinate: Lat  45.61937299567043
Lon  8.89861464500427

Struttura Strategica

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 117

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat 45.60899893494922
Lon  8.874826240398797

Struttura

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 121

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Benedetto Croce
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Coordinate: Lat  45.605612081915005
Lon  8.873586975866852

Struttura

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 127

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Camillo Cavour

Coordinate: Lat 45.60782700344119
Lon  8.89584014257678

Struttura

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 134

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Fratelli Rosselli

Coordinate: Lat 45.60456824578858
Lon  8.893707424799468

Struttura

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 170

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Luigi Morelli

Coordinate: Lat 45.60936274209882
Lon  8.874610299234783

Struttura

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 226

Tipologia Idrante

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat 45.60453015520436
Lon  8.876598955464434

Struttura
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Nome IDRANTE SOPRASUOLO 229

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Ragazzi del '99

Coordinate: Lat 45.60379330371044
Lon  8.876444447424428

Struttura

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 27

Tipologia Idrante

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat  45.608246058347795
Lon  8.915806548604984

Struttura

Nome IDRANTE SOPRASUOLO 92

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Mulini

Coordinate: Lat  45.60991698714967
Lon  8.904036081380067

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 1

Tipologia Idrante

Indirizzo Via San Camillo

Coordinate: Lat 45.61568565756139
Lon  8.912220079774704

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 10

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Col di Lana

Coordinate: Lat 45.61148881698282
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Struttura

Nome

Lon  8.909952375238401

IDRANTE SOTTOSUOLO 100

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Piazza Castegnate

Lat  45.611099176709814
Lon  8.904072206728271

IDRANTE SOTTOSUOLO 101

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Moncucco

Lat  45.612149015440124
Lon  8.903840050892049

IDRANTE SOTTOSUOLO 102

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Giacomo Binda

Lat  45.609943306212614
Lon  8.903214820379405

IDRANTE SOTTOSUOLO 103

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Damiano Chiesa

Lat  45.60790464825963
Lon  8.90189260948794

IDRANTE SOTTOSUOLO 104
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Tipologia Idrante

Indirizzo Corso Giacomo Matteotti

Coordinate: Lat 45.612808908979105
Lon  8.899609766683

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 105

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Enrico Toti

Coordinate: Lat  45.60854735358815
Lon  8.900581274407255

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 106

Tipologia Idrante

Indirizzo Piazza Soldini

Coordinate: Lat  45.610491691549434
Lon  8.902634298214501

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 107

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Traversera

Coordinate: Lat 45.607410063258946
Lon  8.90157874233063

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 108

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Don G. Bettinelli

Coordinate: Lat 45.609546181283

Lon  8.906069438179294
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 109

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Cristoforo Colombo

Coordinate: Lat  45.60869220029657
Lon  8.903652501660618

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 11

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gerenzano

Coordinate: Lat 45.61243085584252
Lon  8.91051178024809

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 110

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Alessandro Volta

Coordinate: Lat 45.61256346606306
Lon  8.904399525457265

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 111

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Lombardia

Coordinate: Lat 45.6134203732011
Lon 8.90602436620302

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 112

Tipologia Idrante
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Indirizzo Piazza Soldini

Coordinate: Lat 45.61056847410734
Lon  8.902766235472946

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 113

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monsignore Roberto Colombo

Coordinate: Lat 45.60503011252388
Lon 8.882286522920731

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 114

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Nazario Sauro

Coordinate: Lat  45.60602272199535
Lon  8.901094454125433

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 115

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Borsano

Coordinate: Lat  45.60632503342067
Lon  8.89379074498418

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 116

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Carlo Jucker

Coordinate: Lat  45.605053456511165
Lon  8.890726040442061

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 118

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Adua

Coordinate: Lat  45.608788117729425
Lon  8.89298701938216

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 119

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Filippo Corridoni

Coordinate: Lat 45.61045701887851
Lon  8.892868242896665

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 12

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giacomo Puccini

Coordinate: Lat  45.61151558324654
Lon  8.912028489491961

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 120

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Vittorio Veneto

Coordinate: Lat  45.61186652106025
Lon  8.900684641807338

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 122

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Alberto da Giussano
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Coordinate:

Struttura

Nome

Lat 45.60325271776304
Lon  8.890655533929742

IDRANTE SOTTOSUOLO 123

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Novara

Lat  45.60595152045335
Lon  8.875120091357012

IDRANTE SOTTOSUOLO 124

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Giuseppe Toniolo

Lat  45.60784225771126
Lon  8.88273275856039

IDRANTE SOTTOSUOLO 125

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Bergamo

Lat  45.60907611949016
Lon  8.881243341579184

IDRANTE SOTTOSUOLO 126

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Idrante

Via Eugenio Cantoni

Lat  45.6102152348394
Lon  8.902337652726278
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Nome

IDRANTE SOTTOSUOLO 128

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via per Busto Arsizio

Lat  45.60414118329109
Lon  8.895844899127637

IDRANTE SOTTOSUOLO 129

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Fosse Ardeatine

Lat  45.611469924429045
Lon  8.884766995945899

IDRANTE SOTTOSUOLO 13

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

FUORI AMBITO STRADALE
Lat  45.611819020738935
Lon  8.913533837643243

IDRANTE SOTTOSUOLO 130

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Borsano

Lat  45.606844235336844
Lon 8.895783535388361

IDRANTE SOTTOSUOLO 131

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Idrante
Viale Don Minzoni

Lat 45.60569653988951
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Struttura

Nome

Lon  8.891557423261963

IDRANTE SOTTOSUOLO 132

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via San Giovanni

Lat  45.608087668135056
Lon  8.884178862869852

IDRANTE SOTTOSUOLO 133

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Viale Don Minzoni

Lat  45.61220268523044
Lon  8.88734976108671

IDRANTE SOTTOSUOLO 135

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Nazario Sauro

Lat  45.607545730145496
Lon  8.899843847452626

IDRANTE SOTTOSUOLO 136

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via della Biella

Lat  45.60844796732612
Lon  8.889587200540191

IDRANTE SOTTOSUOLO 137
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Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monte Grappa

Coordinate: Lat 45.60677777923378
Lon  8.89357490959202

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 138

Tipologia Idrante

Indirizzo Via GiosuA™ Carducci

Coordinate: Lat  45.60570752049634
Lon  8.892432711006784

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 139

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monte Nero

Coordinate: Lat  45.608714103759354
Lon  8.890246173603776

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 14

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Andrea Costa

Coordinate: Lat 45.620431454431134
Lon  8.905846505105865

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 140

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Pietro Maroncelli

Coordinate: Lat 45.60441871436095

Lon  8.896423645531238
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 141

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Novara

Coordinate: Lat  45.606886393294104
Lon  8.873814342726094

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 142

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Dante Alighieri

Coordinate: Lat 45.610562773503105
Lon  8.89901730386125

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 143

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat 45.60557860926972
Lon  8.881117586029347

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 144

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Luigi Pomini

Coordinate: Lat  45.612500703680034
Lon  8.892388265009835

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 145

Tipologia Idrante
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Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Viale Don Minzoni
Lat 45.60737942508956
Lon  8.890436239265233

IDRANTE SOTTOSUOLO 146

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via della Muffa

Lat  45.609302820706475
Lon 8.889062628220305

IDRANTE SOTTOSUOLO 147

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Viale Don Minzoni

Lat  45.60661961080236
Lon  8.890937210577668

IDRANTE SOTTOSUOLO 148

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Giuseppe Garibaldi

Lat  45.61238742418434
Lon  8.896436898759452

IDRANTE SOTTOSUOLO 149

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Idrante

Via Vittorio Veneto

Lat  45.6104985405656
Lon  8.897649549977247
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 15

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Santo Stefano

Coordinate: Lat  45.61127630167395
Lon  8.913501839609832

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 150

Tipologia Idrante

Indirizzo Via San Giovanni

Coordinate: Lat 45.60824036717523
Lon  8.881656021459163

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 151

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Fratelli Cairoli

Coordinate: Lat  45.60507642592576
Lon  8.89435147832991

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 152

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Egidio Pomini

Coordinate: Lat  45.610558840718504
Lon  8.895544347207435

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 153

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Silvio Pellico
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Coordinate:

Struttura

Nome

Lat  45.60816902063525
Lon  8.89385343827351

IDRANTE SOTTOSUOLO 154

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Egidio Pomini

Lat  45.61000401852512
Lon  8.894220572473664

IDRANTE SOTTOSUOLO 155

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Giuseppe Brambilla

Lat  45.61149577847634
Lon  8.893170231587883

IDRANTE SOTTOSUOLO 156

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Salvo D'Acquisto

Lat  45.60559875385015
Lon  8.888888358760365

IDRANTE SOTTOSUOLO 157

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Idrante

Via Giuseppe Mazzini

Lat  45.60794785777188
Lon  8.894885141846668
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Nome

IDRANTE SOTTOSUOLO 158

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Giuseppe Giusti

Lat  45.60869812814008
Lon  8.895124505848718

IDRANTE SOTTOSUOLO 159

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Don Luigi Testori

Lat  45.60860418173617
Lon  8.896641767035057

IDRANTE SOTTOSUOLO 16

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

FUORI AMBITO STRADALE
Lat  45.621353836879464
Lon  8.904816610220221

IDRANTE SOTTOSUOLO 160

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Magenta

Lat  45.608397108902544
Lon  8.886398554700992

IDRANTE SOTTOSUOLO 161

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Idrante
Via Salvo D'Acquisto
Lat 45.6055928422797
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Lon  8.888770238529546

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 162

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Como

Coordinate: Lat 45.60890645532155
Lon  8.883387922445692

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 163

Tipologia Idrante

Indirizzo Via San Giovanni

Coordinate: Lat 45.610559249082385
Lon  8.88811412775188

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 164

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Eugenio Cantoni

Coordinate: Lat  45.609068569206606
Lon  8.8989567091241

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 165

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Carlo Jucker

Coordinate: Lat 45.604049828031435
Lon  8.887707116392498

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 166

53



PPC

Tipologia Idrante

Indirizzo Via della Muffa

Coordinate: Lat 45.60888235886185
Lon  8.887809290286146

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 167

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Alcide De Gasperi

Coordinate: Lat  45.608095780270126
Lon 8.885673386350954

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 168

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Borsano

Coordinate: Lat  45.60750621071859
Lon  8.897724870805263

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 169

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monsignore Roberto Colombo

Coordinate: Lat 45.60540395840373
Lon 8.883816039022152

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 17

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Santo Stefano

Coordinate: Lat 45.610661636308926

Lon  8.914471791811046
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 171

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Don Luigi Testori

Coordinate: Lat  45.60911662613406
Lon  8.896375191978782

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 172

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Antonio Bernocchi

Coordinate: Lat 45.6120482099956
Lon  8.897259783109227

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 173

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monsignore Roberto Colombo

Coordinate: Lat 45.60522563874224
Lon 8.882941708422466

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 174

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Vittorio Veneto

Coordinate: Lat  45.611148968421524
Lon  8.89913771712841

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 175

Tipologia Idrante
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Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Via Cristoforo Colombo
Lat 45.60863070186858
Lon  8.903722679413656

IDRANTE SOTTOSUOLO 176

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Cadorna

Lat  45.60642098980948
Lon 8.89677265603248

IDRANTE SOTTOSUOLO 177

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via G.l. Ponchiroli

Lat  45.61305439887491
Lon  8.897328536889393

IDRANTE SOTTOSUOLO 178

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Salvo D'Acquisto

Lat  45.604561800133794
Lon 8.885365825857075

IDRANTE SOTTOSUOLO 179

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Idrante

Via Eugenio Cantoni

Lat  45.60848552093659
Lon 8.897479646291968
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Nome

IDRANTE SOTTOSUOLO 18

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via della Brera

Lat  45.60917943125816
Lon  8.914521700424116

IDRANTE SOTTOSUOLO 180

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via San Giovanni

Lat  45.60772577780737
Lon  8.880235529992829

IDRANTE SOTTOSUOLO 181

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

FUORI AMBITO STRADALE
Lat  45.61193029145347
Lon  8.891831782852792

IDRANTE SOTTOSUOLO 182

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

FUORI AMBITO STRADALE
Lat  45.608355382037
Lon  8.874857296027992

IDRANTE SOTTOSUOLO 183

Tipologia

Indirizzo

Idrante

Via Monsignore Roberto Colombo
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Coordinate: Lat 45.60683985661081

Lon 8.888532428278877

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 184

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Goffredo Mameli

Coordinate: Lat 45.60770494999292
Lon  8.893332805513394

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 185

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Alberto da Giussano

Coordinate: Lat 45.6040125391713
Lon  8.891956165176776

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 186

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Luigi Pomini

Coordinate: Lat  45.61182378300061
Lon  8.890762744731353

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 187

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Fabio Filzi

Coordinate: Lat 45.611178979658256
Lon  8.890798726492411

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 188

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Cadorna

Coordinate: Lat 45.60611255790177
Lon  8.896240828201178

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 189

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giuseppe Giusti

Coordinate: Lat  45.60810598368032
Lon  8.893357104025396

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 19

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Don Gnocchi

Coordinate: Lat  45.62018914732894
Lon  8.909145957195042

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 190

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Carlo Porta

Coordinate: Lat 45.60465087055039
Lon  8.884602736977799

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 191

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giuseppe Brambilla

Coordinate: Lat 45.61101109153158
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Struttura

Nome

Lon  8.891590248015525

IDRANTE SOTTOSUOLO 192

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Vittorio Veneto

Lat  45.608011022249265
Lon 8.890755179834182

IDRANTE SOTTOSUOLO 193

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Pietro Micca

Lat  45.60702191298395
Lon  8.892546615306244

IDRANTE SOTTOSUOLO 194

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Varese

Lat  45.61073069190228
Lon  8.881258304801051

IDRANTE SOTTOSUOLO 195

Tipologia

Indirizzo

Coordinate:

Struttura

Nome

Idrante

Via Alcide De Gasperi

Lat  45.60625912560061
Lon  8.88646916954454

IDRANTE SOTTOSUOLO 196
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Tipologia Idrante

Indirizzo Via Armando Diaz

Coordinate: Lat 45.60677277110106
Lon  8.897830077790704

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 197

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat  45.60634815013783
Lon  8.888291172066706

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 198

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Pietro Maroncelli

Coordinate: Lat  45.606501699555444
Lon  8.894983047536199

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 199

Tipologia Idrante

Indirizzo Via 20 Settembre

Coordinate: Lat 45.60875188945508
Lon  8.895870748272255

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 2

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giuseppe Verdi

Coordinate: Lat 45.61019443670066

Lon  8.91174378071385
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 20

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Vincenzo Bellini

Coordinate: Lat  45.61443820238905
Lon  8.910843402893656

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 200

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Filippo Turati

Coordinate: Lat 45.605961627674525
Lon  8.878906752113968

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 201

Tipologia Idrante

Indirizzo SS33

Coordinate: Lat  45.614640648215754
Lon  8.896007128611549

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 202

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Redipuglia

Coordinate: Lat  45.61514086804659
Lon  8.895210140558461

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 203

Tipologia Idrante
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Indirizzo Corso Giacomo Matteotti

Coordinate: Lat  45.61402838397241
Lon  8.897760791411908

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 204

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Redipuglia

Coordinate: Lat  45.616507405160135
Lon  8.896567068308874

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 205

Tipologia Idrante

Indirizzo SS33

Coordinate: Lat 45.61476550356824
Lon  8.892960247352935

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 206

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Luigi Pomini

Coordinate: Lat  45.612301315893944
Lon  8.893262890702296

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 207

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi

Coordinate: Lat  45.613289777793014
Lon  8.895900608985425

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 208

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Luigi Pomini

Coordinate: Lat  45.614337280918726
Lon 8.896652821539618

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 209

Tipologia Idrante

Indirizzo SS33

Coordinate: Lat 45.61503339939973
Lon  8.884158011611309

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 21

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Santa Liberata

Coordinate: Lat  45.61635463679952
Lon  8.907967282707245

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 210

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Isonzo

Coordinate: Lat  45.61576818035529
Lon  8.896443861044563

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 211

Tipologia Idrante

Indirizzo SS33
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Coordinate: Lat  45.61513934628324
Lon  8.883844457391818

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 212

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Tagliamento

Coordinate: Lat 45.61706912445373
Lon  8.896285703697489

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 213

Tipologia Idrante

Indirizzo Corso Giacomo Matteotti

Coordinate: Lat 45.61357594679015
Lon  8.898766877519536

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 214

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Don Luigi Testori

Coordinate: Lat  45.613236583018754
Lon  8.894012276877444

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 215

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Firenze

Coordinate: Lat 45.61334032658012
Lon  8.885011209935003

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 216

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Po

Coordinate: Lat 45.61710202424373
Lon  8.902448741373131

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 217

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Firenze

Coordinate: Lat  45.612433259956155
Lon  8.885401219984427

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 218

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Buon GesA"

Coordinate: Lat  45.615051064179454
Lon  8.883410753864617

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 219

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Firenze

Coordinate: Lat 45.61483086945303
Lon  8.884434029454269

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 22

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gerenzano

Coordinate: Lat 45.614206774404444
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Lon  8.913638006467075

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 220

Tipologia Idrante

Indirizzo VIA NON CODIFICATA

Coordinate: Lat 45.6148199143367
Lon  8.885209794842137

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 221

Tipologia Idrante

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat 45.60200491570366
Lon  8.888452037809511

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 222

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Torino

Coordinate: Lat  45.60202020316596
Lon  8.874677191477323

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 223

Tipologia Idrante

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat 45.60328494039016
Lon  8.885159780525377

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 224

67



PPC

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Buon GesA"

Coordinate: Lat 45.61489288365803
Lon  8.881090019182045

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 225

Tipologia Idrante

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat  45.60290234686651
Lon  8.886521718713865

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 227

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Ragazzi del '99

Coordinate: Lat  45.603144712005566
Lon  8.876569678570924

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 228

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Don Minzoni

Coordinate: Lat 45.61366048867911
Lon  8.88613257201176

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 23

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Filippo Brunelleschi

Coordinate: Lat 45.612575104661154

Lon  8.912545064457005
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 230

Tipologia Idrante

Indirizzo VIA NON CODIFICATA

Coordinate: Lat  45.612863914100885
Lon  8.886740335930998

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 231

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat 45.60303205598668
Lon  8.875805757767107

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 232

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Piemonte

Coordinate: Lat  45.599578774423605
Lon  8.872075103856476

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 233

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Torino

Coordinate: Lat  45.603595192115854
Lon  8.874561122339186

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 234

Tipologia Idrante
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Indirizzo Via Campo Sportivo

Coordinate: Lat  45.6143000957471
Lon  8.880655519437054

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 235

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Don Minzoni

Coordinate: Lat  45.614702018018484
Lon  8.88517216086509

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 236

Tipologia Idrante

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat  45.60376994904311
Lon  8.882548329754746

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 237

Tipologia Idrante

Indirizzo Via del Maggiolo

Coordinate: Lat  45.61209250944565
Lon  8.879010088555512

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 238

Tipologia Idrante

Indirizzo VIA NON CODIFICATA

Coordinate: Lat  45.599827976332776
Lon  8.872841752100465

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 239

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Torino

Coordinate: Lat  45.60328331487607
Lon  8.87383135824305

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 24

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Venezia

Coordinate: Lat 45.61767519198669
Lon  8.911671440939942

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 240

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat  45.60756194315152
Lon  8.903933964571582

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 241

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat  45.607842800863196
Lon  8.903347739354736

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 242

Tipologia Idrante

Indirizzo Via dei Platani
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Coordinate: Lat  45.60932199144171
Lon  8.908393620321359

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 243

Tipologia Idrante

Indirizzo Corso Giacomo Matteotti

Coordinate: Lat 45.6077938620967
Lon  8.904761806749772

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 244

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Don Luigi Testori

Coordinate: Lat 45.61117187507541
Lon  8.895344306802823

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 245

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat  45.60921967152435
Lon  8.90092312984708

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 246

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Don Minzoni

Coordinate: Lat 45.60786141266544
Lon  8.890140343984628

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 247

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat 45.60605495203264
Lon  8.908557183800026

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 248

Tipologia Idrante

Indirizzo VIA NON CODIFICATA

Coordinate: Lat  45.61267146331867
Lon  8.886902553076686

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 249

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Don Minzoni

Coordinate: Lat  45.611618758858015
Lon  8.88761665272322

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 25

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Sant’Anna

Coordinate: Lat 45.61765111950022
Lon  8.907971947015268

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 250

Tipologia Idrante

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat 45.60410332444006
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Lon  8.88026547385848

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 251

Tipologia Idrante

Indirizzo Largo degli Alpini

Coordinate: Lat 45.62106820440473
Lon  8.924415309987156

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 26

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monte Sabotino

Coordinate: Lat 45.618592019905456
Lon  8.905899864221523

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 28

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Italia

Coordinate: Lat  45.61700285412046
Lon  8.905536139101537

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 29

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Achille Grandi

Coordinate: Lat 45.618096531797256
Lon  8.912110216914229

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 3
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Tipologia Idrante

Indirizzo Via Santa Liberata

Coordinate: Lat 45.61720248655567
Lon  8.909437936699096

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 30

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Italia

Coordinate: Lat  45.61083368467672
Lon  8.912457021992463

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 31

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monte Ortigara

Coordinate: Lat  45.61844257518954
Lon  8.904929921021909

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 32

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gioacchino Rossini

Coordinate: Lat 45.61719228909937
Lon  8.906006560569557

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 33

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Michelangelo Buonarroti

Coordinate: Lat 45.61309215525099

Lon  8.915061644405531
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 34

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giacomo Puccini

Coordinate: Lat  45.61226778028583
Lon  8.911953081143979

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 35

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Rescalda

Coordinate: Lat 45.618563095311146
Lon  8.912566835164217

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 36

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Nizzolina

Coordinate: Lat  45.61858928373068
Lon 8.907642691167913

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 37

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gaetano Donizetti

Coordinate: Lat  45.61738899833617
Lon  8.907287318521123

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 38

Tipologia Idrante
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Indirizzo Via Bruno Buozzi

Coordinate: Lat  45.61903486999474
Lon  8.90822762954809

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 39

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gerenzano

Coordinate: Lat  45.61871215223262
Lon  8.91970455249495

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 4

Tipologia Idrante

Indirizzo Via della Pace

Coordinate: Lat  45.6200811030757
Lon  8.915823880558966

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 40

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gioacchino Rossini

Coordinate: Lat  45.61616090100286
Lon  8.90713394121524

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 41

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Venezia

Coordinate: Lat  45.61894427622987
Lon  8.908351927358595

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 42

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monte Cervino

Coordinate: Lat  45.618556579593275
Lon  8.90552473110101

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 43

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Edmondo De Amicis

Coordinate: Lat 45.61000020722865
Lon  8.91326278650128

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 44

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Cesare Battisti

Coordinate: Lat  45.61490712467594
Lon  8.905403563001002

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 45

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Pietro Mascagni

Coordinate: Lat  45.61526433409111
Lon  8.907433379588701

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 46

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Lombardia
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Coordinate: Lat  45.608654600426895
Lon  8.912708871658895

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 47

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Italia

Coordinate: Lat 45.61886023546729
Lon  8.903361648752684

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 48

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Vincenzo Bellini

Coordinate: Lat 45.61586772249085
Lon 8.910460601851794

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 49

Tipologia Idrante

Indirizzo Via San Carlo

Coordinate: Lat  45.6118647264171
Lon  8.905356517986403

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 5

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Santa Liberata

Coordinate: Lat 45.614490730321606
Lon  8.904881781509795

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 50

Tipologia Idrante

Indirizzo VIA NON CODIFICATA

Coordinate: Lat 45.61783116543992
Lon  8.902618992834327

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 51

Tipologia Idrante

Indirizzo Autostrada dei Laghi

Coordinate: Lat  45.62025456164774
Lon  8.903743718297632

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 52

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Adamello

Coordinate: Lat  45.61892280198377
Lon  8.90490734249244

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 53

Tipologia Idrante

Indirizzo Via dei Platani

Coordinate: Lat 45.60944402334163
Lon  8.908423367054915

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 54

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Carroccio

Coordinate: Lat 45.6143904011773
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Lon  8.906853518082627

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 55

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Santa Liberata

Coordinate: Lat  45.615715174352104
Lon  8.906935476258187

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 56

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Trento Trieste

Coordinate: Lat 45.61142985845504
Lon  8.907393709876276

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 57

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Italia

Coordinate: Lat  45.608565253462366
Lon  8.914875239485317

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 58

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Borsano

Coordinate: Lat 45.60869937911599
Lon  8.90115089675716

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 59
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Tipologia Idrante

Indirizzo Via Montessori

Coordinate: Lat 45.61045143935091
Lon  8.906030927568548

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 6

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giacomo Leopardi

Coordinate: Lat  45.609777783101926
Lon  8.909082075100688

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 60

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Italia

Coordinate: Lat  45.61888893529713
Lon  8.903367332998585

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 61

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Pietro Mascagni

Coordinate: Lat 45.61592687095511
Lon  8.908488181486247

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 62

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Monte Bianco

Coordinate: Lat 45.61968219336535

Lon  8.90210408473227
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 63

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Sant’Anna

Coordinate: Lat  45.6160693480139
Lon  8.909870717143749

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 64

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Piave

Coordinate: Lat 45.61700948093955
Lon  8.89996628179947

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 65

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Ticino

Coordinate: Lat 45.6170887860198
Lon  8.90418490901101

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 66

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giacomo Leopardi

Coordinate: Lat  45.610291347331355
Lon  8.90994110758033

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 67

Tipologia Idrante
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Indirizzo Via dei Sassi

Coordinate: Lat  45.61792479466083
Lon  8.90101814668529

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 68

Tipologia Idrante

Indirizzo Via dei Sassi

Coordinate: Lat  45.61928711379806
Lon  8.904151560544928

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 69

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Santa Liberata

Coordinate: Lat  45.61337491582563
Lon  8.902889448154783

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 7

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Lombardia

Coordinate: Lat  45.60962069511626
Lon  8.910802135439155

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 70

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Nizzolina

Coordinate: Lat  45.61581538676611
Lon  8.903683463694929

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 71

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gerenzano

Coordinate: Lat  45.611329724241884
Lon  8.908737717134853

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 72

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Moncucco

Coordinate: Lat 45.613776502754774
Lon  8.906746543139736

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 73

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Ticino

Coordinate: Lat  45.616298472023225
Lon  8.902922713693718

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 74

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Grigne

Coordinate: Lat  45.61845434034216
Lon  8.902211784570982

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 75

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Grigne
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Coordinate: Lat  45.618739119451014
Lon  8.901884144726564

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 76

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Alessandro Manzoni

Coordinate: Lat 45.60934468042425
Lon  8.913982715629821

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 77

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Italia

Coordinate: Lat 45.61408940807005
Lon  8.908714246284966

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 78

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Marnate

Coordinate: Lat  45.621810676798866
Lon  8.898507799349538

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 79

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Lombardia

Coordinate: Lat 45.6176405005452
Lon  8.901081509275896

Struttura
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Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 8

Tipologia Idrante

Indirizzo FUORI AMBITO STRADALE

Coordinate: Lat 45.61602844386698
Lon  8.905553987319902

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 80

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Po

Coordinate: Lat  45.617451547685164
Lon  8.903709547638726

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 81

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Pietro Mascagni

Coordinate: Lat  45.616183566080004
Lon  8.908923659345097

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 82

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Col di Lana

Coordinate: Lat 45.61314548958246
Lon  8.90759810657283

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 83

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Cesare Battisti

Coordinate: Lat 45.61610117840424
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Lon  8.904157219200874

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 84

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Montecassino

Coordinate: Lat  45.61902682774456
Lon  8.905680415011672

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 85

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Rescalda

Coordinate: Lat 45.61588479687765
Lon  8.90970530031245

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 86

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gabrio Piola

Coordinate: Lat  45.61506135372342
Lon  8.901262912391665

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 87

Tipologia Idrante

Indirizzo Piazza Castegnate

Coordinate: Lat 45.61212030402633
Lon  8.903745809198272

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 88
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Tipologia Idrante

Indirizzo Via San Carlo

Coordinate: Lat 45.612363586283735
Lon  8.90611981955867

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 89

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Guglielmo Marconi

Coordinate: Lat  45.615493202343586
Lon  8.903369253515816

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 9

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Italia

Coordinate: Lat  45.620432292395215
Lon  8.900930255989252

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 90

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Alessandro Volta

Coordinate: Lat 45.61361540908556
Lon  8.903427089540385

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 91

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Lombardia

Coordinate: Lat 45.61287062629836

Lon  8.906754893212424
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Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 93

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Gerenzano

Coordinate: Lat  45.60996539805441
Lon  8.906735879003817

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 94

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Guglielmo Marconi

Coordinate: Lat 45.61486286434687
Lon  8.902162247398289

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 95

Tipologia Idrante

Indirizzo Corso Giacomo Matteotti

Coordinate: Lat 45.610658039602
Lon  8.90193077247449

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 96

Tipologia Idrante

Indirizzo Viale Lombardia

Coordinate: Lat  45.60786381014427
Lon  8.91174621743675

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 97

Tipologia Idrante

90



PPC

Indirizzo SPexSS527

Coordinate: Lat  45.607539575288065
Lon  8.909955732020572

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 98

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Solferino

Coordinate: Lat  45.60764637949345
Lon  8.91090699877969

Struttura

Nome IDRANTE SOTTOSUOLO 99

Tipologia Idrante

Indirizzo Via Giacomo Binda

Coordinate: Lat  45.60876845662071
Lon  8.904209271587401

Struttura

Nome P0OZz0 IDRICO

Tipologia Pozzo

Indirizzo Via Italia - Via Rescalda

Coordinate: Lat  45.61408197045992
Lon  8.90875607728958

Nome POZZzO IDRICO

Tipologia Pozzo

Indirizzo Via del Pozzo

Coordinate: Lat 45.616005483085786
Lon  8.901854753494261

Nome POZzzO0 IDRICO
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Tipologia Pozzo
Indirizzo via Marnate
Coordinate: Lat 45.620310985447475
Lon  8.897531032562258
Nome STAZIONI PER TELECOMUNICAZIONI
Tipologia Telecomunicazioni
Indirizzo Via del Pozzo
Coordinate: Lat 45.61598859811204
Lon 8.901795744895933
Nome VIA D'ACCESSO
Tipologia Via d'’Accesso
Indirizzo via dell'Acquerella
Coordinate: Lat 45.62040478356212
Lon  8.928199410438538
Nome VIA D'ACCESSO
Tipologia Via d'’Accesso
Indirizzo via Marnate
Coordinate: Lat  45.62227696110662
Lon  8.898319602012634
Nome VIA D'ACCESSO
Tipologia Via d'Accesso
Indirizzo via J.F. Kennedy
Coordinate: Lat  45.60886643810548
Lon  8.877795338630676
Nome VIA D'ACCESSO
Tipologia Via d'Accesso
Indirizzo via Olgiate
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Coordinate: Lat  45.61683284057176
Lon  8.89386713504791

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Indirizzo Corso Sempione (da via Morelli)

Coordinate: Lat 45.61450645282832
Lon 8.887644410133362

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo via della Padella

Coordinate: Lat 45.61240886888609
Lon  8.880043029785156

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo via Buonarroti

Coordinate: Lat  45.61153078719721
Lon  8.918312788009644

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo Autostrada dei Laghi A8

Coordinate: Lat  45.61246140325213
Lon  8.922904729843138

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Indirizzo via Morelli

Coordinate: Lat  45.609969719139144

Lon  8.879211544990538
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Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo via Borri

Coordinate: Lat  45.60510611319654
Lon  8.873240947723389

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Indirizzo via Tagliamento

Coordinate: Lat  45.61717241006565
Lon  8.896216750144958

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Indirizzo via Sarronese

Coordinate: Lat 45.60843862941681
Lon  8.916757106781006

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo via Ventinove Maggio

Coordinate: Lat  45.60755485639859
Lon  8.904598653316496

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo SP19

Coordinate: Lat  45.622231939534544

Lon  8.911993503570557
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Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Coordinate: Lat  45.62112889972556
Lon  8.902155160903929

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Coordinate: Lat  45.61462277450761
Lon  8.87918472290039

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo C.so Sempione

Coordinate: Lat 45.616397588268654
Lon  8.879463672637938

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo C.so Sempione

Coordinate: Lat  45.60632205421669
Lon 8.911510705947874

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo via Gerenzano

Coordinate: Lat  45.61939550760886
Lon  8.925940990447998

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Indirizzo via per Busto Arsizio

Coordinate: Lat  45.60498601882617
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Lon  8.898877501487732

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Indirizzo via Robino

Coordinate: Lat  45.602073651633276
Lon  8.890846967697144

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'Accesso

Indirizzo via per Castellanza

Coordinate: Lat 45.60772560768481
Lon  8.904928565025331

Nome VIA D'ACCESSO

Tipologia Via d'’Accesso

Indirizzo via Piemonte

Coordinate: Lat  45.59927654842235

Lon 8.8714063167572

SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI

Nome CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO
Tipologia Ambulatorio
Indirizzo via Garibaldi, 29
Tel 1 (03 3xxkkkkk
Coordinate: Lat 45.61021176258558
Lon 8.897997736930847
eMail 1 castellanza@cdsannicola.it
Struttura Strategica

Poliambulatorio specialistico convenzionato con il SSN. Il centro fornisce varie prestazioni ambulatoriali,
tra cui odontoiatria, medicina dello sport, medicina del lavoro, laboratorio di analisi ed esami diagnostici. La
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struttura di Castellanza fa parte d una rete di ambulatori che ruotano intorno al centro di Tradate.

Nome CENTRO POLISPECIALISTICO
Tipologia Ambulatorio
Indirizzo Viale Lombardia, 45
Coordinate: Lat 45.61329819401945
Lon 8.906350135803223
Nome ASL VARESE, DISTRETTO DI CASTELLANZA
Tipologia ASL
Indirizzo Via Roma 42
Tel 1 (03 3Hrxkdexk
Coordinate: Lat 45.61259400222659
Lon 8.896473875923808
Struttura Strategica

distrettocastellanza@asl.varese.it

Il distretto ha competenza sui comuni del Medio Olona (Olgiate Olona, Gorla Maggiore e Minore, Marnate,
Fagnano Olona) e si occupa di igiene e sanita pubblica (vaccinazioni, rilascio pareri su ativita comerciali e
pubblici esercizi ecc.), igiene alimentare, assistenza medica primaria (scelta e revoca del medico),
assistenza protesica, esenzioni ticket, medicina fiscale e del lavoro, invalidita. In alcuni ambiti, come la
disabilita, I'assistenza domiciliare le adozioni ecc., 'Azienda opera in collaborazione con i servizi sociali del
territorio e con I'Azienda consortile dei servizi alla personadel Medio Olona. AI'ASL si trova inoltre il
consultorio familiare.

Nome ASL VARESE, UNITA DI VALUTAZIONE DISTRETTUALE
Tipologia ASL
Indirizzo Via Cardinal Ferrari 1
Coordinate: Lat 45.61134175392422
Lon 8.904645591974257
Struttura Strategica
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Nome CENTRO ASSISTENZA ANZIANI GIULIO MORONI
Tipologia Centro Anziani
Indirizzo Via Cardinal Ferrari 4
Coordinate: Lat 45.61057154228993
Lon 8.905671536922455
Struttura Strategica
Nome FARMACIA COMUNALE 1 SAN GIULIO
Tipologia Farmacia
Indirizzo Via Vittorio Veneto 27/a
Tel 1 (33 *kkkkk
Coordinate: Lat 45.61035999022701
Lon 8.897860944271086
Nome FARMACIA CRESPI
Tipologia Farmacia
Indirizzo Viale Lombardia, 31
Te| 1 033*******
Coordinate: Lat  45.614938905594556
Lon  8.904558420181273
Nome FARMACIA SANGIULIANO
Tipologia Farmacia
Indirizzo Via Cavour, 5
Tel 1 (03 3HHxkdxk
Coordinate: Lat  45.60829977852703
Lon  8.895562291145325
Nome FARMACIA SAN GIULIO - C.S.P. SRL
Tipologia Farmacia
Indirizzo Via Vittorio Veneto, 27
Tel 1 (33 *kkkkk
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Coordinate: Lat 45.61051384635189
Lon 8.897793889045714
Sito WEB 1 cspcastellanza.it
Nome LA FARMACIA DI FERRARIS DOTTORESSA GIOVANNA MARIA
Tipologia Farmacia
Indirizzo Via San Camillo, 1/2
Te| 1 (033 F*xkkkk
Coordinate: Lat 45.61294171517423
Lon 8.90842080116272
Nome QUALIFARMA -PARAFARMACIA
Tipologia Farmacia
Indirizzo Via A. Diaz 7 presso C.C. "Il Gigante"
Tel 1 033 kkkkkkk
Coordinate: Lat 45.60662603535354
Lon 8.899344205856323
Nome ITALTEST NDT SRL
Tipologia Laboratorio Analisi
Indirizzo Via Benedetto Croce, 54
Te| 1 033*******
Coordinate: Lat  45.60596553103133
Lon  8.874936103820799
Nome DENTAL CASTELLANZA
Tipologia Medico
Indirizzo Via Vittorio Veneto, 19
Te| 1 347 FkxFkkk
Coordinate: Lat  45.61102794790298

Lon  8.899231553077698
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Nome DENTALPRO

Tipologia Medico

Indirizzo Corso G. Matteotti

Te| 1 033 F*xkkkk

Coordinate: Lat 45.610472567920766
Lon  8.902018368244171

Nome DENTISTA PALEARI MASSIMO

Tipologia Medico

Indirizzo Via L. Pomini, 13

Tel 1 (33 *kkkkk

Coordinate: Lat 45.61315185034661
Lon 8.893856406211853

Nome DERMATOLOGO SORAGNI

Tipologia Medico

Indirizzo Via S. Carlo, 9

Te| 1 033*******

Coordinate: Lat  45.61258148161829
Lon  8.906017541885376

Nome FISIOMED

Tipologia Medico

Indirizzo Piazza Castegnate, 1

Te| 1 (033 F*xkkkk

Coordinate: Lat  45.61189853248365
Lon  8.903549909591675

Nome MEDICAL GROUP CASTELLANZA

Tipologia Medico

Indirizzo Viale Lombardia, 87

Tel 1 (33 *kkkkk
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Te| 2 329*******

Coordinate: Lat 45.60927923286977
Lon 8.91217589378357

Sito WEB 1 www.medicalgroup-castellanza.it

Riferimento: Cognome e Nome  Marcolli Dr. Daniele
Note Direttore Sanitario

Nome MEDICO CHIARA MORONI

Tipologia Medico

Indirizzo Via S. Camillo

Tel 1 333k

Tel 2

Coordinate: Lat  45.614116210593295
Lon  8.910083770751953

eMail 1 info@chiaramoroni.it

Sito WEB 1 www.chiaramoroni.it

Medico di Medicina Generale Psicoterapeuta.

Nome MEDICO DI FAMIGLIA NASUELLI

Tipologia Medico

Indirizzo Via Fratelli Rosselli, 16

Tel 1 (03 3FHxkdxk

Coordinate: Lat 45.60486217123747
Lon 8.893555998802185

Nome MEDICO OSTETRICO MORONI

Tipologia Medico

Indirizzo Via Gerenzano, 50

Tel 1 33 Gxkexk

Coordinate: Lat 45.61393985023079

Lon 8.9136403799057

101



PPC

Nome STRUTTURA OSPEDALIERA "HUMANITAS MATER DOMINI"
Tipologia Ospedale
Indirizzo Via Gerenzano 2
Tel 1 (33 *HHHkkk
Coordinate: Lat 45.60973893255462
Lon 8.906999230384827
eMail 1 md@materdomini.it
Struttura Strategica

Clinica privata del gruppo Humanitas convenzionata con il SSN.

Nome STRUTTURA OSPEDALIERA "MULTIMEDICA"
Tipologia Ospedale
Indirizzo Via Piemonte 70
Tel 1 (33 *kkkkkk
Coordinate: Lat 45.60042787213129
Lon 8.872092962265015
eMail 1 urpsm@multimedica.it
Struttura Strategica

Clinica privata del gruppo Multimedica convenzionata con il SSN.

SERVIZI SCOLASTICI

Nome ASILO NIDO M. MONTESSORI
Tipologia Asilo Nido

Indirizzo Via E. Cantoni 6

Coordinate: Lat 45.609736118078246

Lon  8.900213241577148

Struttura Rilevante
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Scuola Privata

Nome PIETRO SOLDINI

Tipologia Asilo Nido

Indirizzo Via V. Veneto 35

Coordinate: Lat  45.60999364208445
Lon 8.896770626306534

Struttura Rilevante

Edificio con verifica staticita

Nome ASILO INFANTILE "LUIGI POMINI"

Tipologia Scuola Materna

Indirizzo Via A. Volta 3

Coordinate: Lat 45.61297830126529
Lon 8.903785943984984

Struttura Rilevante

edificio senza verifica di staticita

Nome SCUOLA E. CANTONI
Tipologia Scuola Materna
Indirizzo Via Borsano 7
Coordinate: Lat  45.6079709444746
Lon 8.901178836822508
Struttura Rilevante
Nome SCUOLA MATERNA M. MONTESSORI
Tipologia Scuola Materna
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Indirizzo Via E. Cantoni 6

Coordinate: Lat 45.609790531263656
Lon 8.900382220745085

Struttura Rilevante

Nome ALESSANDRO MANZONI

Tipologia Scuola Primaria

Indirizzo Via San Giovanni 8

Coordinate: Lat  45.610497897870715
Lon 8.886823654174803

Struttura Rilevante

Edificio con verifica staticita

Nome EDMONDO DE AMICIS

Tipologia Scuola Primaria

Indirizzo Via Moncucco 17

Coordinate: Lat  45.61323768658565
Lon  8.905376493930817

Struttura Rilevante

Edificio con verifica staticita

Nome PRIMARIA-IST. MARIA AUSILIATRICE

Tipologia Scuola Primaria

Indirizzo Via C. Ferrari, 7

Te| 1 033*******

FAX (33 *kkkkk

Coordinate: Lat 45.610465062748204
Lon 8.906320631504059

eMail 1 segreteria@imacastellanza.it
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Sito WEB 1 www.imacastellanza.it
Struttura Rilevante
Nome SCUOLA PRIMARIA ASSOCIAZIONE CIOFS R.L ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
Tipologia Scuola Primaria
Indirizzo Via C. Ferrari 7
Coordinate: Lat 45.61098197916053
Lon 8.905376493930817
Struttura Rilevante
Nome SCUOLA PRIMARIA M.MONTESSORI
Tipologia Scuola Primaria
Indirizzo Via E. Cantoni 6
Coordinate: Lat 45.60986558384664
Lon 8.900527060031889
Struttura Rilevante
Nome LEONARDO DA VINCI
Tipologia Scuola Secondaria di | grado
Indirizzo Via dei Platani 5
Coordinate: Lat 45.60915727109651
Lon  8.909029662609099
Struttura Rilevante

Edificio con verifica staticita

Nome SCUOLA KOLBE

Tipologia Scuola Secondaria di | grado

Indirizzo Via E. Cantoni 6

Coordinate: Lat 45.60800378105719
Lon  8.90092134475708

Struttura Rilevante
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Scuola privata

Nome SCUOLA SECONDARIA DI 1°-IST. MARIA AUSILIATRICE

Tipologia Scuola Secondaria di | grado

Indirizzo via C. Ferrari, 7

Tel 1 033 kkkkkkk

FAX (33 *Hkkkk

Coordinate: Lat 45.610256793809214
Lon 8.906580805778502

eMail 1 segreteria@imacastellanza.it

Sito WEB 1 www.imacastellanza.it

Struttura Rilevante

Nome SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ASSOCIAZIONE CIOFS R.L ISTITUTO
MARIA AUSILIATRICE

Tipologia Scuola Secondaria di | grado

Indirizzo Via C. Ferrari 7

Coordinate: Lat 45.610888165283484
Lon 8.90551596879959

Struttura Rilevante

Nome ISTITUTO E. FERMI

Tipologia Scuola Secondaria di Il grado

Indirizzo Via E. Cantoni 89

Coordinate: Lat 45.60859905805745
Lon  8.898094296455382

Struttura Rilevante

edificio senza verifica staticita
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Nome ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER LINDUSTRIA E LARTIGIANATO
Tipologia Scuola Secondaria di Il grado
Indirizzo Via Azimonti 5
Coordinate: Lat 45.602259432147804
Lon 8.883567452430723
Struttura Rilevante

edificio senza verifica di staticita

Nome ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATLE C. FACCHINETTI
Tipologia Scuola Secondaria di Il grado
Indirizzo Via Azimonti 5
Coordinate: Lat 45.6020830345023
Lon 8.883551359176634
Struttura Rilevante

edificio senza verifica staticita

Nome UNIVERSITA CAROLINA ALBASIO

Tipologia Universita

Indirizzo Via L. Pomini 13

Coordinate: Lat 45.61320016256289
Lon 8.89490783214569

Struttura Rilevante

Nome UNIVERSITA LIUC

Tipologia Universita

Indirizzo Via Matteotti 22

Coordinate: Lat 45.61294734380516
Lon  8.900921344757077

Struttura Rilevante
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SERVIZI SPORTIVI

Nome PALABORSANI

Tipologia Centro Sportivo

Indirizzo Via per Legnano 2

Coordinate: Lat  45.60583324158878
Lon  8.90929788351059

Struttura Rilevante

Nome PISCINA BUSTESE NUOTO

Tipologia Piscina

Indirizzo Viale Biagio Gabardi

Te| 1 (033 %*xkkkk

Coordinate: Lat 45.59854558166347
Lon 8.872371912002563

eMail 1

Sito WEB 1 www.scuolanuotobustese.it/syrio

Struttura Rilevante

SOGGETTI OPERATIVI

Nome STAZIONE DEI CARABINIERI

Tipologia Carabinieri

Indirizzo Via Tagliamento 11

Te| 1 033*******

Coordinate: Lat 45.61675873535361
Lon  8.896353542804716

eMail 1 stva125220@carabinieri.it

Struttura Strategica

Nome POLIZIA MUNICIPALE
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Tipologia
Indirizzo
Tel 1
FAX

Coordinate:

eMail 1
eMail 2
Struttura

Riferimento:

Sede anche dell'UCL.

Polizia Locale

Viale Rimembranze 4

(33 *kHkkkk
(33 *kHkkkk

Lat 45.61253223075701
Lon 8.898963332176208

polizia.locale@pec.comune.castellanza.va.it
polizia.municipale@comune.castellanza.va.it
Strategica

Cognome e Nome  Nicastro Francesco

Tel 1 (033 *kkkkokk
Tel 2

Cell 1 33 SxHrkdkk

Cell 2

eMail 1 francesco.nicastro@comune.castellanza.va.it
eMail 2

Note Comandante

Nome PROTEZIONE CIVILE

Tipologia Protezione Civile

Indirizzo Viale Rimembranze 4

Te| 1 033 F*xkkkk

Tel 2 033*******

FAX (33 *kkkkk

Coordinate: Lat 45.61228925920838
Lon 8.899164497852324

eMail 1 comune@comune.castellanza.va.it

eMail 2 comune@pec.comune.castellanza.va.it

Struttura Strategica

Riferimento: Cognome e Nome  nicastro francesco

Tel 1 033tk
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Tel 2 (03 3#Hxkkrx
Cell 1 33 Gk
Cell 2 33 GAdkAk
eMail 1 francesco.nicastro@comune.castellanza.va.it

STAZIONI, PORTI E AEROPORTI

Nome ELIPORTO
Tipologia Eliporto
Indirizzo Via Alcide De Gasperi/ Via Monsignor Colombo
Coordinate: Lat 45.60699929925664
Lon 8.88734185419768
Struttura Strategica
Nome STAZIONE FERROVIARIA
Tipologia Stazione Ferroviaria
Indirizzo via Luigi Pomini
Coordinate: Lat  45.61342765156553
Lon  8.893962353467943
Struttura Strategica
STRUTTURE GENERICHE
Nome BIBLIOTECA CIVICA
Tipologia Biblioteca
Indirizzo Piazza Castagnate
Coordinate: Lat  45.61042237706022
Lon  8.904346525669098
Struttura Rilevante
Nome CENTRO CULTURALE POLIVALENTE COMUNALE
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Tipologia Centro Polifunzionale
Indirizzo Piazza Soldini 8
Coordinate: Lat 45.6105565319703
Lon 8.902954459190369
Struttura Rilevante
Nome CENTRO SOCIO EDUCATIVO
Tipologia Centro Polifunzionale
Indirizzo Via per Legnano 1
Coordinate: Lat  45.6059139288036
Lon  8.908461034297945
Struttura Rilevante
Nome CINEMA TEATRO DI VIA DANTE
Tipologia Cinema
Indirizzo Via Dante Alighieri 5
Coordinate: Lat 45.61124090464699
Lon 8.898721933364868
Struttura Rilevante
Nome FONDAZIONE PAGANI
Tipologia Fondazione
Indirizzo Via Gerenzano 70
Coordinate: Lat 45.61805978362048
Lon  8.921472430229187
Struttura Rilevante
Nome CHIESA CRISTIANA EVANGELICA ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
Tipologia Luogo di Culto
Indirizzo Via Nizzolina
Coordinate: Lat 45.619587796714626
Lon 8.9091020822525

111



PPC

Struttura Rilevante

Nome CHIESA DI S. BERNARDO

Tipologia Luogo di Culto

Indirizzo Via Col di Lana 2

Coordinate: Lat  45.61331226550632
Lon  8.908321559429167

Struttura Rilevante

Nome CHIESA DI S. GIULIO

Tipologia Luogo di Culto

Indirizzo Via V. Veneto 4

Coordinate: Lat 45.61176954047022
Lon  8.900075107812881

Struttura Rilevante

Nome CHIESA SACRA FAMIGLIA

Tipologia Luogo di Culto

Indirizzo Via Cardinal Ferrari

Coordinate: Lat  45.610237092653335
Lon  8.905666172504425

Struttura Rilevante

Nome CIMITERO

Tipologia Luogo di Culto

Indirizzo via Sempione

Coordinate: Lat  45.615770969106336
Lon  8.893615007400511

Struttura Rilevante

Nome ORATORIO SACRO CUORE

Tipologia Oratorio
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Indirizzo Via Adua

Coordinate: Lat  45.61038907281957
Lon  8.891825973987578

Nome ORATORIO S. GIUSEPPE

Tipologia Oratorio

Indirizzo Via S. Camillo

Coordinate: Lat 45.613126521595234
Lon  8.90922278165817

Nome PARCO ALTO MILANESE

Tipologia Parco

Indirizzo Via Azimonti C. I, 5

Tel 1 (33 *kkkkkk

FAX 033 kkkkkkk

Coordinate: Lat  45.6001219807691
Lon 8.88246774673462

eMail 1 info@parcoaltomilanese.it

Sito WEB 1 www.parcoaltomilanese.it

Struttura

Nome PARCO CORTE DEL CILIEGIO

Tipologia Parco

Indirizzo Viale Lombardia S. Carlo

Coordinate: Lat 45.6120064164852
Lon 8.90731573104858

Struttura

Nome UFFICIO POSTALE

Tipologia Ufficio Postale

Indirizzo Piazza San Bernardo

Coordinate: Lat  45.61272313623533
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Lon

8.899038434028625

Struttura
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Capitolo 6. Aree di Emergenza

AREE DI ATTESA

E'il luogo di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi,
spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili
attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da scegliere € funzione della capacita ricettiva degli
spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tale area la popolazione riceve le prime informazioni
sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo
di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.

Nome AAO01-PARCHEGGIO ESSELUNGA VIA GIUSEPPE BORRI 31

Indirizzo Via Giuseppe Borri, 31

Tipo Area Parcheggio

Tipo Suolo Asfalto

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 5101
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 2551

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AA02-PARCHEGGIO FERROVIE NORD
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Indirizzo via Luigi Morelli, 51

Tipo Area Parcheggio

Tipo Suolo Prato

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 4609
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 2305

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto

Nome AAO03-PARCHEGGIO FERROVIE NORD VIA LUIGI MORELLI

via Luigi Morelli

Indirizzo

Tipo Area Parcheggio

Tipo Suolo Prato

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 2969
Superficie Coperta (mq)
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Numero Persone 1485
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AAO05-PARCHEGGIO "IL GIGANTE"

o
N Coinin \ & -

o - e

Indirizzo via Generale Armando Diaz, 7

Tipo Area Parcheggio

Tipo Suolo Asfalto

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 8613
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 4306

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AA07-PARCHEGGIO METRO VIA GIUSEPPE BORRI 36
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Le]
Putcatoms

e ._‘) !
Indirizzo ia Giuseppe Borri, 36
Tipo Area Parcheggio
Tipo Suolo Asfalto
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 6200
Superficie Coperta (mq) 0
Numero Persone 3100
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto
Nome AAO08-PARCHEGGIO VIA PER OLGIATE 3
—\
'\\\
A .
! \ o

Indirizzo

via per Olgiate, 3
Tipo Area Parcheggio
Tipo Suolo Asfalto
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 2202

Superficie Coperta (mq)
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Numero Persone 1101
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AREA DI ATTESA CAMPO VIA BELLINI

/  /
/S
A /
4. //
. /
Indirizzo via rescalda
Tipo Area Parcheggio
Tipo Suolo Asfalto
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 919
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 460
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto
parcheggio antistante il campo sportivo
Nome AREA DI ATTESA SUPERMERCATO IINN'S ( AD USO PUBBLICO)
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Indirizzo viale Lombardia

Tipo Area Parcheggio

Tipo Suolo Asfalto

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 1814

Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 907
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici
Numero Docce

Numero Posti Letto

parcheggio ad uso pubblico del supermercato

AREE DI RICOVERO

E'il luogo, individuato in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di
risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la
popolazione colpita. Dovra essere facilmente raggiungibile anche da mezzi di grandi dimensioni per
consentirne l'allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero
anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, etc.).

Nome ARO7T-ASILO NIDO PIETRO SOLDINI
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Indirizzo
Elisuperficie

Capacita:

Servizi:

Nome

5

via Vittorio Veneto, 35

No

Estensione (mq) 501
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 20
Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici
Numero Docce

Numero Posti Letto

AR02-CAMPO COMUNITA CASA DEI CASTAGNI VIA GERENZANO

Indirizzo

Tipo Area
Tipo Suolo
Elisuperficie

Capacita:

Servizi:

via Gerenzano

Area a Verde

Prato

No

Estensione (mq) 2214
Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 89
Elettricita No
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Nome

Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici
Numero Docce

Numero Posti Letto

ARO03-CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Indirizzo

Tipo Suolo
Elisuperficie

Capacita:

Servizi:

Nome

I

via Turati

Asfalto

No

Estensione (mq) 4739
Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 190
Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici
Numero Docce

Numero Posti Letto

ARO04-CENTRO SOCIO EDUCATIVO
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Indirizzo via Per Legnano, 1

Tipo Area Area a Verde

Tipo Suolo Terra

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 309
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 12

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AR05-GIARDINO PUBBLICO BUON GESU

=S St ) Franca

Indirizzo via Buon Gesu

Tipo Area Parco Pubblico

Tipo Suolo Prato

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 23016
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 921

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici
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Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome ARO06-GIARDINO PUBBLICO S. GIOVANNI VIA FOSSE ARDEATINE, V.LE DON
MINZONI, VIA MORELLI

3 - > X
B \ < - e
\ >
= srenad
N\ VR Y o

Indirizzo via Fosse Ardeatine, v.le Don Minzoni, via Morelli
Tipo Area Parco Pubblico
Tipo Suolo Prato
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 2892

Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 116
Servizi: Elettricita No

Acqua No

Gas No

Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto
Nome ARO07-GIARDINO PUBBLICO VIA DE GASPERI, VIA SAN GIOVANNI

% N )
S //,/’/
il o =
) LA 1 \.\"’" “9

Indirizzo via De Gasperi, via San Giovanni |

Tipo Area Parco Pubblico
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Tipo Suolo Prato
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 14457

Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 578
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome ARO08-GIARDINO PUBBLICO VIALE ITALIA, VIA RESCALDA, VIA BOITO

m

Indirizzo viale Italia, via Rescalda, via Boito

Tipo Area Parco Pubblico

Tipo Suolo Prato

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 11808
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 472

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto
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Nome

AROQ9-ISTITUTO E. FERMI

Indirizzo

Elisuperficie

Capacita:

Servizi:

Indirizzo

Tipo Area
Tipo Suolo
Elisuperficie

Capacita:

Mf”w\w
via Eugenio Cantoni, 89
No
Estensione (mq) 1011
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 40
Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto
AR10-ISTITUTO MATER DOMINI
4,_%%%
S

via Gerenzano, 2

Area a Verde

Terra

No

Estensione (mq) 4038
Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 162
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Servizi:

Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

AR11-OSPEDALE MULTIMEDICA

......

viale Piemonte, 70

Indirizzo

Tipo Area Parcheggio

Tipo Suolo Asfalto

Elisuperficie Si

Capacita: Estensione (mq) 3814
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 153

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto

Nome AR12-PALAZZETTO DELLO SPORT
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Indirizzo via Per Legnano, 3
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 5448
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 218
Servizi: Elettricita No
Acqua Si
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto
Nome AR13-PARCO L.I.U.C.
s =T & \ A
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Indirizzo Corso Matteotti, via Veneto, via Garibaldi
Tipo Area Parco Pubblico
Tipo Suolo Prato
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 25151
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 1006
Servizi: Elettricita No

128



PPC

Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AR14-SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS

Indirizzo via Moncucco, 17

Tipo Suolo Asfalto
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 1784

Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 71
Servizi: Elettricita No
Acqua Si
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AR15-SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
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Indirizzo via San Giovanni, 8
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 2012

Superficie Coperta (mq)

Numero Persone 80
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici
Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AR16-SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI

Indirizzo via dei Platani, 5

Tipo Suolo Asfalto

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 3702
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 148

Servizi: Elettricita No
Acqua Si
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici
Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AR17-STADIO COMUNALE G. PROVASI
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Indirizzo via Diaz, via Cadorna

Tipo Area Campo Sportivo

Tipo Suolo Prato

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 14725
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 589

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AR18-VIA ALESSANDRO VOLTA 3

e

Indirizzo via Alessandro Volta, 3

Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 1808
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone 72
Servizi: Elettricita No
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Acqua

Gas

Scarichi

Numero Servizi Igenici
Numero Docce

Numero Posti Letto

AREE DI AMMASSAMENTO

Si
No
No

Luogo, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i

soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tale area

dovra essere facilmente raggiungibile attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e

ubicata nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilita di smaltimento delle acque reflue. Il

periodo di permanenza in emergenza di tale area & compreso tra poche settimane e qualche mese.

AAOT-AREA DISMESSA EX MOSTRA DEL TESSILE

Indirizzo
Tipo Area
Tipo Suolo
Elisuperficie

Capacita:

Servizi:

é _’gl'_surr,'-.._.____ '_' o

via Giuseppe Borri
Area a Verde

Terra

No

Estensione (mq)
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone
Elettricita

Acqua

Gas

Scarichi

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

3746

No
No
No
No
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Numero Posti Letto

Nome AA02-CAMPO DA CALCIO SCUOLA ELEMENTARE NUOVA MANZONI

g \ Seunio
= . . Primari

\ oot
h \
LB \
\ Q_ﬂw*‘“"

Indirizzo via San Giovanni, 8 h
Tipo Area Campo Sportivo
Tipo Suolo Sintetico
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 2334

Superficie Coperta (mq)

Numero Persone
Servizi: Elettricita No

Acqua No

Gas No

Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto
Nome AA03-CAMPO SPORTIVO ORATORIO "SACROCUORE"

e —-
ww"‘”‘w:{;' ) o

Indirizzo via Adua, 2

Tipo Area Campo Sportivo
Tipo Suolo Terra
Elisuperficie No
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Capacita: Estensione (mq) 5105
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone

Servizi: Elettricita No
Acqua Si
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto

Nome AA04-CAMPO SPORTIVO ORATORIO SAN GIUSEPPE

N
N\
N
o
‘%% o %ﬁ"*z

Indirizzo via San Camillo, 6
Tipo Area Campo Sportivo
Tipo Suolo Prato
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 2132

Superficie Coperta (mq)

Numero Persone
Servizi: Elettricita No

Acqua No

Gas No

Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto
Nome AA05-CAMPO SPORTIVO VIA BELLINI
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>
Indirizzo via Vincenzo Bellini
Tipo Area Campo Sportivo
Tipo Suolo Sintetico
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 7205
Superficie Coperta (mq)
Numero Persone
Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No
Numero Servizi Igenici
Numero Docce
Numero Posti Letto
Nome AA08-PARCO PUBBLICO VIA E. CANTONI
7 f,
‘;,'\ s-%’ 4 \:9;.
E& Eﬁ: { \
1‘; ® ";w‘”‘tﬂ
WL\ # e
Indirizzo via E. Cantoni
Tipo Area Parco Pubblico
Tipo Suolo Prato
Elisuperficie No
Capacita: Estensione (mq) 11001

Superficie Coperta (mq)

135




PPC

Numero Persone

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto

Nome AAQ09-PARCO VIA DEI PLATANI

Scisola
Secondario
i Prima
Grada,
Leonardo

.@‘w e Winci

Indirizzo via dei Platani

Tipo Area Parco Pubblico

Tipo Suolo Prato

Elisuperficie No

Capacita: Estensione (mq) 18004
Superficie Coperta (mq)

Numero Persone

Servizi: Elettricita No
Acqua No
Gas No
Scarichi No

Numero Servizi Igenici

Numero Docce

Numero Posti Letto
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Capitolo 6.1. Altre Tipologie di Aree
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Capitolo 7. Indicazioni per la Pianificazione dei siti da
destinare ai Campi Base

Organizzazione funzionale del campo

La progettazione e la realizzazione di un campo base secondo principi di standardizzazione degli spazi

consente di “adattarsi” alle diverse necessita ed esigenze logistiche derivanti dai possibili dispositivi di

soccorso (moduli) presenti nell'area di emergenza.ll campo base potra essere generalmente organizzato

nelle seguenti aree funzionali:

= area per attivita di ufficio e Comando

= area per la preparazione e la consumazione dei pasti (a sua volta composta da spazi per consumazione
pasti, cucina, magazzini viveri, servi igienici dedicati per il personale addetto)

Entrambe le aree potranno trovare collocazione baricentrica rispetto alle restanti aree.

= area dormitori

= area sanitaria

= area tecnologica

= area per parcheggio e manutenzione dei mezzi

= area per depositi, officine, laboratori, ecc...

FIG.1 Schema funzionale: A zona dormitori, B zona cucina-mensa, C zona Comando ICS, D zona parcheggi e servizi.

Linsediamento sara corredato di camminamenti interni, recinzioni o analoghe forme di delimitazione con
relativi varchi di accesso, aree di deposito temporaneo dei rifiuti, aree per lavanderie.Apposite aree saranno
dedicate all'installazione di impianti ed apparecchiature tecnologiche (gruppi elettrogeni, riscaldatori
mobili, centrali termiche, impianti di telecomunicazione e reti tecnologiche, unita di trattamento/raccolta/
smaltimento acque reflue, ecc...).Le aree di parcheggio degli automezzi saranno collocate distanziate
rispetto a quelle ove sono ubicati i dormitori, gli uffici e i servizi; nelle aree di parcheggio andranno collocati
tutte le aree logistiche connesse quali laboratori, officine, magazzini, stazioni di rifornimento, ecc.; il
personale a bordo, per accedere alle aree dormitori, uffici, mensa e servizi, dovra passare da un varco
controllato presso il quale effettuera le operazioni di cui al punto successivo (vd. schema di lay-out
allegato).

Tipologia dei campi

Sulla base della ricettivita dei campi gli stessi sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie
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Ti Capacita
po ricettiva

A 18/20 unita

B fino a 80 unita
C fino a 120 unita
D fino a 240 unita

E = 240 unita

Le configurazioni di capacita ricettiva superiore a 240 possono essere pianificate per la gestione di
specifiche esigenze operative in considerazione delle caratteristiche del territorio.

METODO DI CALCOLO PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SINGOLO CAMPO BASE

Di seguito si descrive il metodo di dimensionamento utilizzato nell'organizzazione planimetrica del campo
e dei servizi ad esso annessi; i parametri di calcolo sono stati automatizzati in fogli di calcolo che
costituiranno gli algoritmi di riferimento per lo sviluppo di un apposito applicativo.

Uffici di Comando e presidio sanitario (Area “C” dello schema funzionale fig. 1)

Nell'ipotesi di installazione del sistema di Comando dell’emergenza (CRA/DOA) all'interno del Campo, lo
stesso sara organizzato secondo le funzioni ICS.A tale scopo puo essere impiegato un modulo MSL,
organizzato secondo le funzioni stesse previste dall'ICS., integrate dalla funzione sanitaria. In alternativa al
sistema MSL potranno essere impiegati container o strutture equivalenti.Qualora non sia presente
all'interno del campo il sistema di Comando, saranno comunque assicurati degli uffici per 'organizzazione
delle attivita (Capo Turno e Fureria, autorimessa e carburanti, magazzino, ecc...).ll presidio sanitario dovra
essere costituto almeno da una tenda gonfiabile o modulo container climatizzato da adibire ad
ambulatorio, farmacia e ufficio (anche per stoccaggio farmaci e materiale sanitario).Nel caso di patologie
che comportino rischio di trasmissione di infezioni, il personale infettato, nelle more di un rapido
allontanamento mediante idonei mezzi verso altri siti idonei all'accoglienza e alla cura, potra essere posto
in isolamento nella tenda/locale appositamente destinato in attesa delle determinazioni sanitarie.Per il
dimensionamento di tale zona si & considerato I'ingombro in pianta di un sistema MSL (circa 350 mq)
aumentato di un fattore correttivo (k) pari a 1,5 che tiene conto delle fasce di rispetto e camminamenti. Per
I'infermeria e gli eventuali alloggi per il personale dell'ICS I'effettivo ingombro & stato incrementato di un
fattore 3 per distanze di rispetto e camminamenti.

Preparazione e consumazione dei pasti (Area B di fig. 1)

Il dimensionamento delle aree destinate alla preparazione dei cibi &€ determinato dalle dimensioni del
modulo cucina (ML KTM o ML KTP) e dalla tenda mensa impiegata, moltiplicati per un fattore incrementale
(k) di 2 per considerare gli ingombri degli elementi che compongono il sistema. Gli ingombri in pianta di tali
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aree vanno generalmente dai 500 mq per una mensa da 100 pasti/ora ad 850 mq per quella da 250 pasti/
ora, comprensive degli spazi per camminamenti, dispense e servizi igienici.

1

MEMIEA S peald

|
il ===

o ST T
0040004 I -0 -

3

=
ter
2
F

L
i
X
h

£
o

i

*‘

4
.h_.&
+

i
i

it

.
“-:
e
h

£
+

i
o
LER R

!

S,

R
‘)
o,

Los

L g =

HE
e

i RAES SO

i
T

Esempic di lay out per le ares funzionah B e C di un campo fino a 120 posh

140



PPC

CUCIE E30 g

MNERS A 144 paati

oo
= ==
=
o e
B B
| | o

o
T ]
it + i )

30

Fai]

S| T
{we + bivab)

i
o
I
H‘
-

|
.. “:[} WARCO USETTA
] [

M-S
¥

[T B
LI : m.
s e B {::!

r - g i el FB T
FEFERIG WA RS
| IrasRE S50

[MFERMERTA 1€
15

Y

Esempio di lay out per le aree funmonah B e C di un campo fino a2 240 posh

141



PPC

Parametri per il dimensionamento geometrico delle aree dormitori (Area A dello schema di fig. 1)

Per poter dimensionare gli ingombri relativi alle aree dormitorio, si € considerato I'ingombro in pianta dei
sistemi di attendamento (ML. PES), comprensivi dei relativi servizi igienici e tecnologici, incrementato del
20% per distanze di rispetto e camminamenti (fattore correttivo k=1,2).Parametri per il dimensionamento
geometrico delle aree parcheggi, magazzini ed officine (Area D di fig. 1).In generale le aree adibite al
parcheggio e manovra dei mezzi saranno collocate in zona separata, anche se adiacente, le aree dormitori
ed uffici del campo base in modo da evitare interferenze tra movimentazione dei mezzi e transito del
personale. Inoltre una adeguata distanza garantisce la salubrita dell'aria rispetto ad agenti inquinanti quali
gas di scarico, esalazioni di carburanti, terra, polvere, ecc...Nell'area parcheggio, dimensionata secondo i
criteri di seguito riportati, andranno collocati i magazzini di materiale ed attrezzature, il distributore
carburanti, eventuali container officina meccanica, laboratori, hangar per ricovero mezzi, ecc...| parametri di
calcolo sono gli effettiviingombri delle sagome dei mezzi che compongono i convogli di soccorso per i vari
moduli del dispositivo, gli ingombri dei servizi complementari (distributore carburante, officine, magazzini),
moltiplicata per un fattore incrementatale k pari a 3,5 per gli spazi di rispetto, manovra ed operazioni di
carico/scarico.Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con stima delle superfici mediamente
necessarie in funzione della capacita ricettiva del campo.

Tipologie di campi
base
.. Superficie
Tipo Suﬂmf e stimata stimata dellarea Capacita
dell’area per parcheggio
dﬂrrr_lrtan, mensa e carburanti,
uffici magazzini
Da realizzare con mezzi 5 .
A AF/Log o camper, tende o i el
container
B 3200 m? 3000 m® fino a 80
unita
C 3600 m* 3400 m* finoa 120
unita
D 5200 m* 6900 m* fino a 240
unita

ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI CON DIMENSIONI IN PIANTA
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Capitolo 8. Percorsi

PERCORSI

Nome PERCORSO MEZZO SPARGISALE 1

) 2
T ol
s Case Santo o
Stefano -
Nt
w2

Temavia
* Griuppa
Techind

_Gastegnate
=N,

St i st T BN b e e A \\&% B tR R
"Percorso del mezzo Spargisale che garantira, in caso di emergenza neve/ghiaccio, la viabilita principale
delle scuole, servizi sanitari e comunali.

Il percorso interessera le seguenti vie: via Tagliamento, via Isonzo, via Sempione, via Pomini, via Don Luigi

Testori, via Brambilla, via Garibaldi, via Roma, P.zza Liberta, Corso Matteotti, via Veneto, via Cantoni, via Toti,
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via Borsano, via Sauro, via Dandolo, via per Castellanza, via Saronno, via Bettinelli, via dei Mulini, via Binda,
via Soldini, via Largo Borromei, via Cardinale Ferrari, via Gerenzano, via Trento e Trieste, via Leopardi, viale
Lombardia, via Moncucco, via Volta.
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Nome PERCORSO MEZZ0 SPARGISALE 2

e Al
i

. S e i e : A ERR L R ks :_,:;:;11'-’
Spargisale che garantira, in caso di emergenza neve/ghiaccio, la viabilita principale

il TN =

Percorso del mezzo
delle scuole, servizi sanitari e comunali.

Il percorso interessera le seguenti vie:via Piemonte, via ragazzi del 99, via giuseppe bori, via Monsignore
Roberto Colombo, via Alcide De Gasperi, via San Giovanni, via Don Giovanni Minzoni, via Brambilla.
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Capitolo 9. Gestione delle Emergenze

La conoscenza del territorio & il requisito essenziale per la corretta Pianificazione di Emergenza. Per
individuare i pericoli presenti sul territorio, & necessario studiarlo dal punto di vista fisico, geologico,
geomorfologico, idrografico e orografico.

Sono inoltre da prendere in considerazione i pericoli di origine antropica; per questo, dovranno essere
analizzati gli insediamenti produttivi che comportano I'utilizzo di prodotti chimici pericolosi (in primis le
industrie classificate a rischio di incidente rilevante ai sensi della vigente normativa), le infrastrutture
energetiche (quali metanodotti, oleodotti, etc.) e le reti viarie e ferroviarie di rilevanza comunale e
sovracomunale, che vedono il trasporto di sostanze chimiche pericolose.

| rischi vanno distinti in quelli prevedibili, per i quali possono essere definiti dei metodi di preannuncio:
e rischio idraulico

¢ rischio meteoclimatico

e quelli per i quali invece non ¢ possibile definire delle soglie:
e rischio sismico

e rischio ambientale

e incidente stradale e industriale

Per i rischi prevedibili, sono stabilite soglie e controlli, attraverso sistemi di monitoraggio.
Gli eventi possono essere localizzati o diffusi su tutto il territorio.

EVENTO LOCALIZZATO

Al verificarsi di una situazione di emergenza localizzata, in un punto qualsiasi del territorio intercomunale
(ex. incidente stradale, incendio, ecc.), la notizia di norma perviene al Numero Unico Europeo per le
Emergenze 112* che comprende le Centrali Operative di Carabinieri, Polizia dei Stato (Ex numero di
Emergenza 113), Vigili del Fuoco (Ex numero di Emergenza 115) e Emergenza Sanitaria (ex numero di
emergenza 118) o alla Polizia Locale, a seguito di telefonata da parte di uno o piu cittadini testimoni diretti
o indiretti dell'evento.

Come da procedure proprie definite da ciascun Ente, I'operatore della Centrale Operativa che riceve la
chiamata, avra cura di raccogliere il maggior numero di informazioni utili, allo scopo di verificare I'accaduto
e ricostruire uno scenario completo e il piu aderente possibile alla realta. Di norma I'evento circostritto non
richiede I'attivazione del COC, ad eccezione di fenomeni di esondazione, che pur essendo circoscritti a
un’area ben definita, richiedono I'applicazione di procedure di emergenza, come pure incidenti ambientali
rilevanti.

EVENTO DIFFUSO

Nell'ipotesi di un evento calamitoso ad ampia diffusione (es. evento meteo intenso, terremoto, ecc.),
verosimilmente esso verra avvertito direttamente sia dal personale in servizio nelle varie Centrali Operative,
sia da buona parte della popolazione, di conseguenza la segnalazione avviene in tempo reale.

Gli eventi diffusi interessano parte o tutto il territorio comunale/intercomunale e pertanto prevedono
I'attivazione di un servizio di ricognizione e monitoraggio coordinato del territorio da parte di tutte le
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Strutture Operative, allo scopo di individuare la presenza di eventuali situazioni che necessitano di

interventi di soccorso ed eventualmente la attivazione del Piano di Protezione Civile.

ATTIVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, o suo Delegato, in base alla valutazione delle situazioni di rischio direttamente ravvisate sul
territorio, o a seguito di specifica richiesta della Prefettura, attiva il Piano di Protezione Civile e:

e Assume il coordinamento delle attivita di soccorso ed assistenza della popolazione in ambito comunale
e Attiva il Centro Operativo convocandone l'area strategica e i referenti della sala operativa, secondo criteri
di gradualita, in relazione ai diversi livelli (fasi) di allertamento: PREALLARME, ALLARME, EMERGENZA

Di seguito vengono illustrate le azioni da svolgere, nell'ipotesi di un evento generico caratterizzato da

preannuncio.

FASE DI NORMALITA

e Gestione normale delle attivita di ufficio

FASE DI PREALLARME

¢ Rafforzamento dei turni di servizio presso I'Ufficio Comunale di Protezione civile, con copertura di orario
adeguata alla gestione delle informazioni in arrivo

e Comunicazione della situazione in atto a tutti i servizi comunali interessati all'eventuale emergenza

¢ Informazione preventiva ai Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali interessati

¢ Verifica del funzionamento delle procedure di informazione e comunicazione con la Prefettura e gli altri
Organismi della Protezione Civile

e Convocazione del personale per la gestione H24 della Sala Operativa, per seguire I'evoluzione della
situazione e fornire eventuali informazioni alla Cittadinanza

¢ Raccordo continuativo con i Carabinieri, gli Organismi di Soccorso e le Strutture Operative Locali e con gli
Enti sovraordinati;

¢ Comunicazione della situazione in atto a tutti i servizi comunali interessati all’eventuale emergenza

¢ Informazione dei cittadini direttamente o indirettamente coinvolgibili dalla situazione di emergenza

o Verifica della reperibilita del personale comunale impiegabile in caso di necessita

« Verifica della disponibilita delle risorse (personale, materiali, mezzi, strutture) eventualmente necessarie
a fronteggiare la possibile situazione di emergenza

¢ Avwvio delle procedure di informazione e comunicazione con la Prefettura e gli altri Organismi della
Protezione Civile, verificando la possibilita di impiegare sistemi alternativi di comunicazione

FASE DI EMERGENZA

e Attivazione di tutte le Funzioni di Supporto

¢ Attivazione procedure di informazione e comunicazione con la Prefettura e gli altri Organismi della
Protezione Civile, anche mediante sistemi di comunicazione alternativi (postazioni radio);

e Comunicazione dell'evoluzione della situazione a tutte le strutture e servizi comunali

¢ Richiamo in servizio del personale comunale impiegabile in caso di necessita
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¢ Emanazione di provvedimenti atti a garantire 'incolumita della popolazione e la messa in sicurezza di
beni pubblici e privati

e Attivazione procedure per I'impiego delle risorse (persone, materiali, mezzi, strutture) necessarie a
fronteggiare la possibile situazione di emergenza

¢ Allestimento di aree e/o strutture, precedentemente individuate, idonee ad accogliere ed assistere
persone, animali e beni eventualmente evacuati

e Emanazione di comunicati a tutta la popolazione sino alla cessazione del’Emergenza

e Adozione di qualsiasi altra misura ritenuta idonea per fronteggiare la situazione di emergenza
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Capitolo 10. Scenari di Rischio e Procedure Operative

Sulla base dell'analisi dei rischi presenti sul territorio si & proceduto di seguito alla definizione degli scenari
di rischio di possibile accadimento.

Uno scenario di rischio € una schematizzazione degli eventi attesi in una data area, al superamento di
soglie di preannuncio o, nel caso di eventi non monitorabili, al verificarsi degli eventi analizzati. Grazie alla
mappatura delle aree coinvolte € possibile schematizzare delle procedure di emergenza da adottare nei vari
casi, con la definizione delle risorse necessarie per affrontare gli eventi avversi in maniera funzionale e
poter fornire un’assistenza tempestiva alla popolazione, nella massima sicurezza possibile sia per gli

operatori che per le persone soccorse.

Gli scenari e le procedure di intervento devono:
¢ Individuare l'obiettivo

e Sviluppare le possibili soluzioni

¢ Sviluppare soluzioni plausibili

¢ Selezionare la migliore condotta

¢ Assegnare le risorse disponibili

Gli scenari di evento ipotizzabili nel territorio sono:

¢ Black-out elettrico

¢ Emergenza di Viabilita Extraurbana determinata da precipitazioni nevose
¢ Emergenze legate alla vita sociale dell'uomo

¢ Emergenze sanitarie

¢ Eventi meteo, idrogeologico ed idraulico

¢ Incendio Boschivo

¢ Incendio di Interfaccia

¢ Incendi urbani di vaste proporzioni

¢ Incidente aereo al di fuori dell’'area aeroportuale

¢ Incidente ferroviario, stradale, esplosioni, crolli di strutture
¢ Incidente nei trasporti di sostanze pericolose

e Interruzione rifornimento idrico

e Misure Operative Covid-19

¢ Ondate di Calore

¢ Rilascio di materiale radioattivo

¢ RISCHIO ESONDAZIONE FIUME OLONA

¢ Rischio Frana

e RISCHIO IDROGEOLOGICO

¢ Rischio Neve

¢ Rischio Nucleare

e Rischio per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
e RISCHIO SISMICO

e RISCHIO TRANSITO SOSTANZE PERICOLOSE
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¢ Rischio Vento
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SCENARIO Black-out elettrico

Lo scenario di rischio per il Black-out, nell'impossibilita oggettiva di prevedere le modalita di sviluppo di un
evento ipotetico, sia in termini di estensione che di durata consiste nell'indicare gli edifici in ordine di tempo
di ripristino delle forniture stabilendo un livello di priorita in funzione delle necessita oggettive (strutture
sanitarie e case di riposo con assenza di generatori o con autonomie limitate degli stessi, edifici privati
dove le persone necessitano attrezzature elettriche per curare particolari patologie, ecc.).

Seguendo tale logica, si possono individuare in ordine alla priorita le seguenti strutture:

1. Ripristino prioritario (<3 ore): Uffici di Protezione Civile, Pronto Soccorso, Sedi Amministrative, Ospedali/
Case di Cura ecc;

2. Ripristino normale (tra le 3 e le 6 ore) di tutte le aree residenziali;

3. Ripristino differito (tra le 6 e le 12 ore) di tutte le aree produttive. In caso di prolungata sospensione della
fornitura di energia elettrica, dopo aver accertato presso l'azienda distributrice la durata prevista
dell'evento, si dovra provvedere all'analisi della situazione venutasi a creare o che potrebbe determinarsi
a seguito del prolungarsi della sospensione sul territorio comunale/intercomunale per cogliere
tempestivamente eventuali situazioni di emergenza, in particolare per quanto attiene alle strutture
sensibili (ospedali, case di riposo, centrali di sollevamento acque, ecc).

Se invece il verificarsi di tale evento, & indotto da altri eventi calamitosi, gli interventi d'emergenza rientrano
in un pit ampio quadro d'attivita di soccorso. Ed € richiesto l'intervento del Servizio di Protezione Civile
allorquando il fenomeno non connesso con altri eventi calamitosi, assume dimensioni, estensione ed effetti
tali da non poter essere fronteggiato con le predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli
Enti e Aziende che gestiscono tale servizio.

PROCEDURE OPERATIVE

PREALLARME-ALLARME

Alcuni precursori di un possibile Black-out possono essere:

¢ Periodo di siccita prolungata, con carenza di apporto idrico da precipitazioni tale da poter mettere in crisi
i sistemi di raffreddamento delle centrali termoelettriche;

e Eccesso dirichiesta di energia elettrica nel periodo estivo dovuto a picchi di consumo causati
principalmente da uso degli impianti di condizionamento dell’aria;

e Precipitazioni straordinarie di particolare intensita che possano arrecare danni alle centrali di produzione
o alle linee di distribuzione dell’energia elettrica;

e Guasto imprevisto alle centrali di produzione o alle linee di distribuzione dell’energia elettrica.

La fase di preallarme si attiva a seguito dei primi episodi di Black-out, segnalati, oppure nel caso in cui il
disservizio gia comunicato non sia in fase di soluzione nelle successive tre ore.

ATTIVITA DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

154



PPC

Tecnico Scientifica - Pianificazione

¢ si occupa di monitorare I'evolversi dell'evento sulla base delle informazioni prodotte dalla Funzione di
Supporto “Telecomunicazioni”.

Servizi Censimento Danni a Persone e Cose

o effettua un monitoraggio del territorio con particolare attenzione ai punti pericolosi per la viabilita da
presidiare nelle ore notturne, qualora il protrarsi della situazione di Black-out lo renda necessario.

Strutture Operative Locali

e provvede ad attivare i radioamatori locali per costituire una rete di comunicazione alternativa con gli
organi di Governo e soccorso.

Materiali e Mezzi

e allerta il volontariato di Protezione Civile per interventi di supporto: uso generatori, sgombero punti critici
anche con uso motoseghe se abilitati, accoglienza persone in strutture idonee indicate dal piano
d'emergenza, ecc;

e attraverso il Coordinatore del Volontariato, verifica e registra eventuali attivazioni del Volontariato da
parte dei Comuni e/o dei Distretti, nonché gli interventi effettuati in base alle informazioni ricevute.

Sindaco

In fase di prevenzione:

e provvede, in ambito comunale, alle attivita di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi,
contemplati dal programma provinciale e regionale di previsione e prevenzione dei rischi;

o effettua il censimento degli elementi vulnerabili e delle risorse sul territorio;

e acquisisce tutte le informazioni e indicazioni in merito all’allertamento e alle zone maggiormente critiche
del territorio comunale.

Telecomunicazioni

¢ tiene contatti con gli enti gestori, in particolare della rete elettrica, per il monitoraggio della situazione.

EMERGENZA

Lattivazione della Fase di Emergenza puo avvenire per distacchi programmati del gestore nazionale (evento
con preavviso), o a seguito dell’attivazione della fase di allarme ovvero, in modo imprevedibile, quando:
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Levento in corso, o il suo aggravarsi, non puo essere gestito mediante interventi attuabili dai singoli enti
e amministrazioni competenti in via ordinaria o la fase di preallarme, precedentemente attivata, diventa
di emergenza;

Levento necessita di un intervento di Protezione Civile complesso e coordinato tra Enti e Istituzioni;
Levento richiede un intervento che puo essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari.

La fase di emergenza pud inoltre essere attivata nel caso in cui il Black-out sia dovuto a situazioni
accidentali ed incidentali imprevedibili, compresi i casi indotti da altri eventi calamitosi, quali quelli causati
da incidenti alla rete di trasporto o alle centrali di distribuzione e per consumi eccezionali di energia.

ATTIVITA' DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

Sindaco

assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e
provvede agli interventi necessari;

convoca e attiva le funzioni di supporto previste nel piano comunale di Protezione Civile presso il Centro
Operativo Comunale (COC);

attiva, in relazione con quanto contenuto nel piano comunale di Protezione Civile, i primi soccorsi alla
popolazione e gli interventi necessari per fronteggiare I'emergenza;

allerta la popolazione, le aziende, le strutture pubbliche ubicate in aree a rischio in ordine agli eventi in
atto;

si rapporta in modo tempestivo e sistematico con gli altri Organi di Protezione Civile (Prefettura, VV.F,
118, Forze dell’Ordine, Provincia, Regione) chiedendo, se del caso, |'attivazione di altre forze operative.

Vigili del Fuoco

acquisiscono ogni utile notizia sulla natura e le dimensioni dell’evento;

ricercano un immediato contatto con il/i Sindaco/i e con i Gestori delle reti, chiedendo notizie circa I'area
idonea per la collocazione dei mezzi di soccorso e fornendo ogni utile indicazione per individuare le
misure di protezione piu immediate da adottare a tutela della popolazione;

inviano una o piu squadre adeguatamente attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal/i
Sindaco/i e/o dalle competenti Autorita di Protezione Civile;

attuano un collegamento costante con Prefettura, Regione /Protezione Civile e Provincia per un
ragguaglio sulla situazione e sulle iniziative intraprese e da intraprendere se attivati, inviare un proprio
rappresentante al CCS e/o al COM.

A.R.PA.

attua un collegamento costante con Prefettura UTG, VV.F, 118, Regione/Protezione Civile per un
ragguaglio sulla situazione e sulle iniziative intraprese e da intraprendere;

fornisce al Sindaco e alle competenti Autorita di Protezione Civile ogni utile indicazione per individuare le
misure di protezione pit immediate da adottare a tutela della popolazione;
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Prefetto

attua, avuta notizia dell’'evento, il flusso informativo interno atto a informare e garantire I'attivazione della
struttura prefettizia secondo procedure prestabilite;

acquisisce informazioni sulle caratteristiche dell’evento tramite i Gestori delle reti dei servizi;

attiva le Forze dell’'Ordine e le strutture statali coordinandone gli interventi;

valuta l'opportunita di attivare il CCS dandone comunicazione al Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell’Ambiente al Ministero delle Attivita Produttive e al
Presidente della Giunta regionale;

valuta l'opportunita di attivare uno o pit COM per il coordinamento decentrato dei servizi di emergenza a
scala sovracomunale;

mantiene costanti contatti con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile e con la Provincia circa la
situazione in corso, le azioni intraprese e da intraprendere

se richiesto l'intervento del volontariato di Protezione Civile, richiede alla Provincia I'attivazione e
I'impiego delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile;

tiene costantemente informati il Ministero dell’'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero
dell’Ambiente e il Ministero delle Attivita Produttive;

predispone comunicati stampa per informare la popolazione, attraverso i mezzi di comunicazione, circa
la situazione in atto e i comportamenti da adottare, nonché I'informazione ai mass media/stampa;
richiede al Dipartimento della Protezione Civile e/o al Ministero dell'Interno I'intervento di uomini e mezzi
in aggiunta a quelli impiegati;

dispone la chiusura di strade statali o provinciali, ovvero delle autostrade;

dispone per la sospensione dei trasporti pubblici, compreso quello ferroviario;

contatta/informa le Prefetture limitrofe interessate dall’evento per valutare congiuntamente la
situazione.

Polizia Locale

effettua, in collaborazione con le Autorita di Protezione Civile, i primi interventi mirati a tutelare la
pubblica incolumita (transennamenti, idonea segnaletica stradale, regolamentazione degli accessi alle
aree a rischio, ecc...);

coopera nelle operazioni di soccorso;

effettua e/o vigila sulle operazioni di evacuazione della popolazione;

fornisce indicazioni di carattere tecnico/operativo alle Autorita, Enti e Istituzioni di Protezione Civile,
supportando I'Autorita locale di Protezione Civile nella scelta delle misure piu opportune da adottare a
tutela della pubblica incolumita.

Volontariato

svolge le attivita di soccorso alla popolazione, coordinandosi con le competenti autorita di Protezione
Civile;

rendono disponibili uomini, mezzi e attrezzature alle competenti Autorita per fornire, in condizioni di
sicurezza, assistenza alla popolazione o ai soccorritori;

contribuiscono alla composizione della colonna mobile provinciale di Protezione Civile;

contribuiscono, coordinandosi con le competenti Autorita di Protezione Civile, al superamento delle fasi
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di emergenza ed al conseguente rientro alla situazione di normalita.

Protezione Civile

* localizza punti e aree di vulnerabilita (ospedali, strutture socio-assistenziali, scuole dell'infanzia, uffici
pubblici, aree mercatali, pazienti in terapia con impiego ad alti flussi di ossigeno che necessita di
apparecchiature elettromedicali, pazienti in terapia domiciliare, ecc.);

* reperisce le risorse necessarie per |'alimentazione elettrica della aree di particolare vulnerabilita,

e controlla il traffico veicolare sulle strade dotate di impianto semaforico,

e richiede l'attivazione, nell'ambito del COC delle Funzioni: Interventi Tecnici Operativi, Servizi essenziali,
Assistenza alla popolazione, Sanita; Volontariato, Strutture Operative Locali e Viabilita.

Sanita, Assistenza Sociale

e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione con particolare riferimento a patologie
richiedenti assistenza sanitaria;

e coordina il trasferimento dei degenti da e per le strutture ospedaliere;

e fornire al/i Sindaco/i e alle competenti Autorita di Protezione Civile ogni utile indicazione per individuare
le misure di protezione piu immediate da adottare a tutela della popolazione.

Servizi Essenziali

e attua il monitoraggio in continuo della rete di competenza;
¢ pianifica ed esegue i distacchi;
e ripristina il servizio elettrico in seguito a guasti o a perturbazioni del sistema;

e mantiene un costante collegamento con le competenti Autorita di Protezione Civile.

SUPERAMENTO DELLEMERGENZA

Si sara passati a questa fase solo dopo che saranno adottate da parte degli enti competenti, le
determinazioni necessarie per il ripristino dell'erogazione dei servizi essenziali (ENEL, Aziende Gas,
Telecom ed altri Enti gestori di telefonia), della viabilita (Comuni, Amministrazione Provinciale, A.N.A.S.,
FF.SS., ecc.), attraverso l'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

ATTIVITA DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Prefetto

o effettua una ricognizione finanziaria consuntiva dei costi sostenuti dagli enti interessati dall'emergenza,
per |'attuazione di un piano di rientro da parte degli enti medesimi da sottoporre alla Regione e/o
Dipartimento nazionale di Protezione Civile, onde ripristinare la dotazione iniziale di risorse;

e indice una riunione delle figure coinvolte nella gestione dell'emergenza per un riesame dell’intervento, al
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fine di studiare gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nel coordinamento dell’emergenza e proporre
modifiche alle procedure adottate al fine di migliorare le modalita di lavoro (Debriefing).

Assistenza alla Popolazione

e provvede all'accertamento dei danni, in accordo con la Provincia i sindaci e responsabili degli enti
pubblici interessati, anche attraverso la costituzione di squadre miste per ricognizione delle aree colpite
(un vigile o un tecnico, un operatore o un volontario di Protezione Civile) radiomunite e in grado di
comunicare con la sede del C.0.C.

Telecomunicazioni

e provvede a diffondere un messaggio di cessata emergenza attraverso mezzi divulgativi (radio, bacheche

ecc.).

Servizi Essenziali

e raccoglie informazioni sui danni alle attrezzature subite e sugli interventi di manutenzione necessari
(auto, furgoni, radio, DPI, utensili, transenne, nastri, cartellonistica stradale ecc...).

Materiali e Mezzi

¢ raccoglie le informazioni sulle spese vive sostenute dai volontari negli interventi e riepiloga con i dati
anagrafici i volontari/giorno intervenuti;
e provvede ad una sintesi degli interventi effettuati dal punto di vista dell'impiego di risorse umane,

tecniche, materiali.
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SCENARIO Emergenza di Viabilita Extraurbana determinata da precipitazioni nevose

Ogni ente gestore della strada extraurbana principale o secondaria adottera una specifica pianificazione,
determinando preventivamente le risorse umane e strumentali necessarie per affrontare gli eventi
nivologici. D'intesa con il COA (Centro Operativo Autostradale) in collaborazione con le altre Forze di Polizia
e le Polizie Locali, il gestore assicurera la sicurezza della circolazione.

Le procedure operative potrebbero essere fortemente ostacolate ovvero addirittura impedite da condizioni
esterne non controllabili, per cui, in caso di particolare crisi, potrebbe emergere I'esigenza di dover
assicurare l'assistenza agli utenti bloccati o in difficolta. Pertanto, in situazioni di grave turbativa alla
circolazione stradale, il Compartimento Polizia Stradale o I'ente gestore della strada potrebbero chiedere
alla Prefettura di allertare e far intervenire le diverse componenti della Protezione Civile sul territorio.

Il Piano di gestione delle emergenze invernali (neve) & articolato su cinque livelli.

Per ogni livello sono previste le descrizioni della situazione e 'indicazione dell'attivita poste in essere, che
verranno comunicate, in caso di emergenza individuata, almeno dal “codice giallo”, alla Prefettura, per la
tempestiva comunicazione agli altri Enti.

I livelli sono i seguenti:

» livello di pre-allerta :
» livello di allerta: S A
» livello di intervento 1: codice giallo
> livello di intervento 2 : (SIS
» livello diintervento 3 :  COMICENEra

PROCEDURE OPERATIVE
CODICE ZERO

Livello di preallerta Codice Zero

La soglia di preallerta si considera raggiunta quando il Centro Funzionale Regionale dirama un avviso di
criticita idrogeologica ed idraulica, con conseguente allertamento del sistema regionale di protezion e
civile, che preveda nelle successive 24h precipitazioni nevose con alto grado di probabilita. Il livello deve
essere annullato qualora il successivo bollettino meteo non preveda pil precipitazion i nevose, oppure deve
essere modificato in funzione dell'evoluzione dell'evento.

Situazione

La soglia di pre-allerta si considera raggiunta a ricezione dell'avviso di criticita idrogeologica ed idraulica,
con conseguente allertamento del sistema regionale di protezione civile, da parte del Centro Funzionale
Regionale (inoltrato dalla Prefettura e anche reperibile in internet sui bollettini regionali).

Azioni

Sono esclusi interventi su strada ma I'ente gestore della strada e la Polizia Stradale verificano l'effettiva
disponibilita delle risorse umane e strumentali da mettere in campo per I'eventuale intervento; viene inoltre,
verificata |'utilizzabilita delle aree di sosta indicate in precedenza.
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Sono attivati i canali informativi all'utenza, in particolare C.C.I.S.S., Isoradio, "Onda Verde" ed i media locali,
per la divulgazione delle previsioni meteo.

Nel particolare:

Gestore Autostrade:

e Messa in turno delle risorse interne reperibili;

¢ Avviso salature preventive di routine;

e Comunicazione all'utenza, nei modi ritenuti pit opportuni, delle possibilita dell'evento nivologico.

La Polizia Stradale:
¢ |l responsabile del COA segue costantemente I'evoluzione degli eventi in funzione dell'eventuale impiego
su strada di risorse aggiuntive dedicate.

La Prefettura:
e Provvede a diramare l'avviso di avverse condizioni meteo o l'allerta secondo le consuete modalita.

CODICE VERDE

Livello di allerta Codice Verde
Precipitazione nevosa imminente, il livello viene adottato a seguito del completamento del primo ciclo di

salatura preventiva.

Situazione
La soglia di allerta si considera raggiunta quando i valori atmosferici sono tali da richiedere interventi
preventivi di salatura del piano viabile (T<5° in diminuzione ed U.R. = 80% in diminuzione), ancor prima che

inizi 'evento nevoso.

Azioni

Lente gestore della strada:

e | mezzi ed il personale esterno e interno vengono convocati, in funzione delle esigenze, e sono presenti
presso le basi di stazionamento stabilite pronti ad operare;

o Attivera le procedure informative nei confronti dell'utenza, mediante comunicazioni attraverso i mass-
media nazionali e locali;

¢ Procede con le operazioni di salatura preventiva del piano viabile e di dislocamento delle risorse
preventivamente individuati;

e Continuano le operazioni di salatura preventiva di routine.

La Polizia Stradale:

e Attraverso la movimentazione delle proprie pattuglie, provvede alle verifiche delle condizioni di traffico e
del piano viabile nonche verifica la presenza dei mezzi spargi-sale in azione e della segnaletica
necessaria per eventuali azioni di filtraggio o per I'avviamento dei veicoli verso le zone di stallo e di
svincolo della principale arteria;
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e Le pattuglie, impegnate nel normale controllo della strada, forniscono al COA le informazioni relative alle
temperatura dell'aria, segnalando inoltre le eventuali operazioni di spargimento non omogeneo di sale sul
piano viabile.

La Prefettura:

e Puo richiedere alle Forze dell'ordine, su richiesta della Polizia Stradale, di attivare le attivita di controllo
sul rispetto dell'obbligo di utilizzo di pneumatici da neve o di dotazione di catene a bordo, in particolare in
prossimita dell'accessi della rete autostradale;

e Fornisce informazione dei provvedimenti adottati ai COV delle provincie limitrofe.

CODICE GIALLO

Livello di intervento 1 "Codice Giallo"

Precipitazione nevosa in atto. Lintensita non e critica ed & contrastata agevolmente dall'azione di tutti i
mezzi operativi e le attrezzature disponibili; il manto stradale & nero ed il traffico defluisce senza difficolta. |
possibili rallentamenti non sono dovuti alle condizioni del fondo stradale.

Situazione
Inizio della precipitazione nevosa. Lintensita dell'evento e contrastata agevolmente dalle operazioni di
salatura della strada; la viabilita risulta regolare ed i mezzi lama sgombra-neve sono pronti ad intervenire.

Azioni

la Prefettura:

e Segue costantemente |'evoluzione del quadro meteorologico previsionale, in base al quale e su
segnalazione della Polizia Stradale puo richiedere alle Forze dell'Ordine di avviare le attivita di controllo
sul rispetto dell'obbligo di utilizzo di pneumatici da neve o di dotazione di catene a bordo in prossimita
degli accessi alla rete autostradale;

¢ Allerta i componenti del COV (Comitato operativo viabilita) e il CCS (centro coordinamento soccorsi) per
un'eventuale riunione da tenersi ad horas; inoltre, d'intesa con I'ente gestore della strada, chiede alla Sala
operativa dell'’Agenzia Regionale della Protezione Civile di preallertare le Associazioni di volontariato
presenti sul territorio;

e Fornisce informazione sui provvedimenti eventualmente adottati ai COV delle provincie limitrofe.

Lente gestore della strada e il Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale:

e Attivano le procedure circa l'informativa all'utenza attraverso comunicati radio e mediante gli altri mass-
media per I'aggiornamento delle condizioni meteo e degli obblighi imposti;

e E'predisposta la localizzazione e/o pattugliamento di mezzi di soccorso meccanico per interventi dei
veicoli pesanti in difficolta di marcia, in funzione delle esigenze;

e Dispone le operazioni di salatura in abbattimento del piano viabile e I'avvio rotazione dei treni-lame per il
saltuario intervento di pulizia emergenza ed eventuali residui su corsie di transito;

¢ In caso di peggioramento del fenomeno nevoso attiva, ove ritenuto necessario e d'intensa con il
responsabile del COA,la procedura di filtro e controllo del traffico previsti previsti nel protocollo operativo
per la regolamentazione della circolazione dei veicoli pesanti in presenza di neve, nonché dispone
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eventualmente, la paralizzazione delle entrate ai caselli.

La Polizia Stradale:

¢ Previe intese con I'ente gestore della strada, informa la Prefettura della emergenza in corso;

¢ Provvede, inoltre, attraverso la movimentazione delle proprie pattuglie, a tenersi costantemente
informata delle condizioni del traffico e della gestione del traffico nonche della presenza dei mezzi
spargi-sale in azione e della segnaletica necessaria per eventuali azioni di filtraggio per i veicoli muniti di
catene al seguito ovvero per |'avviamento dei veicoli sprovvisti di sistemi anti-neve verso le zone di stallo
o verso le zone di provenienza;

¢ |l responsabile del COA segue direttamente |'evoluzione dell'evento in corso mettendo a disposizione le
necessarie pattuglie dedicate alla regolazione del traffico per gli interventi ritenuti pit opportuni. le altre
pattuglie svolgono un azione di controllo sulle strade di competenza, ponendo particolare attenzione allo
stato del piano viabile;

¢ Verifica lo stato della viabilita sulle tratte autostradali limitrofe e sulla viabilita alternativa, nonché alle
aree di stoccaggio, con eventuale urgente attivazione degli relativi enti proprietari;

¢ |l Centro Operativo Autostradale tiene informata la Prefettura e la Viabilita Italiana.

CODICE ROSSO

Livello di intervento 2 "Codice Rosso"

Precipitazione nevosa intensa.

Fondo bianco sulle corsie di transito, con neve che si accumula tra un passaggio lame e il successivo,
veicoli che procedono regolarmente seppure a velocita ridotta. Il traffico defluisce in modo rallentato sui
tratti pit impegnativi.

L'azione dei mezzi antineve, non ostacolata da azioni di blocco sulla carreggiata, garantisce ancora la
circolazione dei veicoli, sebbene rallentata.

Situazione

La precipitazione nevosa comporta un sostanziale innevamento della strada, sebbene i mezzi siano
impegnati nelle operazioni di sgombero della neve. IL traffico procede a velocita ridotta dietro le macchine
operatrici. Sulle tratte "critiche" interessate viene predisposto il piano "stalli di emergenza neve" per il
filtraggio dei mezzi, consentendo il transito solo ai veicoli muniti di catene montante o di pneumatici da

neve.

Azioni

Prefettura:

e Presso di essa viene riunito il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) al fine di adottare le opportune
azioni di soccorso alla popolazione;

e D'intesa con I'ente gestore della strada, valutera l'opportunita di chiedere alla Sala operativa della
Regione di attivare le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per curare la distribuzione agli
utenti in sosta forzata di generi di conforto.

Lente gestore della strada:
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e Dispone l'intervento di tutti i mezzi operativi disponibili;

¢ Se necessario, richiede I'invio di ulteriori mezzi non interessati alle emergenze e provvede, con proprio
personale e d'intesa con le Forze dell'Ordine, a transennare gli svincoli di accesso in entrata dei tratti
interessati;

¢ Individua idonee aree di sosta per i mezzi pesanti e ne assicura l'accesso e la sosta dei mezzi nonche il
ristoro del conducenti;

e Cura l'attivita informativa all'utenza in ordine alle precipitazioni nevose in corso per permettere le
operazioni di sgombra-neve;

e [attivita informativa & riversata sui mass-media al fine di far conoscere gli itinerari alternativi
effettivamente percorribili.

La Polizia Stradale:

¢ Pervie intese con I'ente gestore della strada, informa la Prefettura, che riferisce della emergenza alle
Forze di Polizia ed agli altri Enti interessati (Polizia Locale della Citta Metropolitana e Polizie Locali, Vigili
del Fuoco, ecc.);

e Provvede, inoltre, a fornire le informazioni sull'evolversi della situazione, per I'adozione di ulteriori
interventi a tutela della sicurezza della circolazione e dell'assistenza all'utenza;

e Procede, altresi, autonomamente, ad acquisire i successivi aggiornamenti delle condizioni di traffico e di
circolazione o di assistenza all'utenza presso gli uffici o Comandi delle forze di Polizia dislocati sul
territorio

Il restante personale di Polizia Stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Gruppo Carabinieri Forestale, Guardia di

Finanza, Polizia Locale della citta Metropolitana, Polizie Locali):

¢ Dispone, d'intesa con il Centro Operativo Autostradale del Compartimento Polizia Stradale della Regione
e la Sala Operativa dell'ente gestore della strada, eventuali fermi temporanei della circolazione e, al
termine del tratto di accumulo e persistendone la necessita, procede ad azioni di "filtraggio” per
l'osservanza del divieto di transito ai mezzi sprovvisti di catene montate o pneumatici da neve.

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco:
e opportunamente allertato, partecipera all'attivita di soccorso ai veicoli in difficolta.

CODICE NERO

Livello di intervento 3, "Codice Nero"

Si & appena verificato un blocco della circolazione per cause direttamente o indirettamente collegate
all'evento nivologico in atto con conseguente crisi di fluidita del traffico. Si rende quindi necessario un
intervento di personale e mezzi localizzato nella zona di blocco.

Situazione

La precipitazione nevosa & particolarmente intensa, tale da avere determinato un blocco di traffico in
almeno una delle due carreggiate. Il blocco pud anche essere avvenuto per cause non direttamente
correlabili alla precipitazione in atto ma & tale da generare forte disagi ai veicoli, costretti ad una sosta
forzata.
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Azioni

Il CCS sara costantemente informato di ogni iniziativa adottata o da adottare in materia di circolazione
stradale.

La Polizia Stradale, pervie intese con I'ente gestore della strada, informa la Prefettura, che riferisce della
particolare emergenza al C.C.S., affinche siano diramate le necessarie informazioni su eventuali percorsi
alternativi o consigliati.

In questa fase, I'ente gestore della strada e la Polizia Stradale effettuano un'attenta valutazione sull'evento
in corso e sulla prevedibile evoluzione dello stesso, in funzione anche dei volumi di traffico.

In particolare:

Lente gestore della strada procede alle seguenti operazioni:

¢ Aggiornamento della situazione tra sala operativa e COA;

¢ Linformativa "blocco neve-chiuso per neve" sara comunicata all'utenza in entrata a tutte le stazioni
autostradali, noncheé trasmessa sui pannelli a messaggio variabile e ai mass-media al fine di
sensibilizzare |'utente al rispetto di tale prescrizione;

¢ Le stazioni comprese fra le zone di blocco saranno interdette al traffico in entrata per evitare eventuali
ostacoli alle operazioni di sgombero neve, e verra attivata I'uscita obbligatoria a tutti i mezzi in itinere
verso aree esterne o percorsi alternativi;

e Potra disporre la strozzatura totale dei punti di filtro;

e Gestione delle "code" con proprio personale interno;

¢ Gestione ininterrotta dell'evento in corso per riportare nel minor tempo possibile la sede viabile nelle
normali condizioni di sicurezza.

La Polizia Stradale, d'intesa con I'ente gestore della strada e con l'ausilio degli altri organi di polizia stradale,

procede alle seguenti operazioni:

e Coordinamento delle operazioni di filtro e controllo, con la collaborazione dei responsabili dell'ente
gestore presenti sul posto;

¢ Gestione del deflusso del traffico pesante e/o leggero dell'arteria verso gli itinerari di sgombro o i piazzali
adeguatamente attrezzati;

¢ Richiesta alla Prefettura di far intervenire le unita operative della Protezione Civile;

e Gli altri organi di polizia stradale provvedono a garantire il normale deflusso dei veicoli lungo gli itinerari
alternativi percorribili.

Prefettura e Coordinatore del Comitato Operativo Viabilita :

¢ Informa della situazione il Prefetto e il CCS, valutando congiuntamente tutte le azioni di supporto
necessarie al superamento dell'emergenza;

e Fornisce a Viabilita Italiana ed ai COV delle provincie limitrofe, informazioni sui provvedimenti adottati

Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco:
e Interviene per l'attivita di soccorso tecnico urgente ai veicoli in difficolta.

Sala Operativa Regionale:

¢ In caso di fermo prolungato del traffico in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, l'intervento
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delle organizzazioni di Volontariato, al fine di prestare assistenza ai conducenti, mettendo a disposizione

generi alimentari di prima necessita reperiti anche nelle aree ristoro nel territorio provinciale (come da
accordi con il gestore dell'autostrada);

¢ Lingresso in autostrada ed il raggiungimento del tratto interessato dal blocco sono effettuati con il
coordinamento sul posto della Polizia Stradale.

Sono attivati i soggetti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano per ogni iniziativa utile a

ridurre, per quanto possibile, i disagi della propria utenza, anche attraverso un‘attivita informativa mirata.
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SCENARIO Emergenze legate alla vita sociale dell'uomo

Per tale tipologia di eventi occorre che siano predisposti i piani di emergenza interna, da parte dei
responsabili della sicurezza, per ogni struttura e spazio in cui si puo verificare 'assembramento di persone
in determinate fasce orarie (scuole, uffici pubblici, mercati, supermercati, locali di spettacolo, stadi,
discoteche ecc.) o per periodi pit 0 meno lunghi (strutture alberghiere, case di cura, ospedali, strutture socio-
assistenziali, ecc.).

PROCEDURE OPERATIVE

ALLARME

ATTIVITA' DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

Protezione Civile

Lintervento della protezione civile si traduce nell'invio di personale della Polizia Locale per il controllo
dell'area e per un'attivita di supporto nel caso si adotti un provvedimento di evacuazione.
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SCENARIO Emergenze sanitarie

Situazioni di emergenza sanitaria determinate da:

* insorgere di epidemie

e inquinamento di acqua, cibo, aria, ecc.

e eventi catastrofici con gran numero di vittime, che coinvolgono sia gli essere umani sia gli animali,
richiedono interventi di competenza delle Autorita Sanitarie che li esplicano attraverso la normativa in
vigore relativa alla profilassi di malattie infettive.

Scenari ipotizzati

1. Evento catastrofico ad effetto limitato: Questa tipologia di evento & caratterizzata dalla integrita delle
strutture di soccorso esistenti nel territorio in cui si manifesta, nonché dalla limitata estensione nel
tempo delle operazioni di soccorso valutata, su criteri epidemologici di previsione, a meno di 12 ore. |
presupposti di tale condizione non possono prescindere da un'organizzazione di base ben radicata e
collaudata che, ad esempio, consideri la necessita di alloggiare la Centrale Operativa 118 in una struttura
protetta dai maggiori rischi incidenti nella zona e tale da permetterle di funzionare con una preordinata
autonomia logistica e funzionale.

2. Evento catastrofico che travalica le potenzialita di risposta delle strutture locali: In caso di eventi
catastrofici che devastano ampi territori e causano un elevato numero di vittime, il coordinamento degli
interventi risultera estremamente difficile, almeno per molte ore, data la prevedibile difficolta a stabilire le
comunicazioni con il territorio interessato per la mancanza di reti telefoniche attive, di transitabilita di
strade, di energia, ecc. E del resto inevitabile ed insito nel concetto stesso di catastrofe, la sproporzione

che si viene a determinare tra richiesta e disponibilita di uomini e mezzi da impiegare sul campo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito: https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-
ministeriale-del-13-febbraio-2001--criteri-di-massima-per-i-soccorsi-sanitari-nelle-catastrofi

PROCEDURE OPERATIVE

TEMPO DI PACE

ATTIVITA' DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

Sanita, Assistenza Sociale

Aggiorna i dati relativi alla propria funzione

Reperisce i dati in merito a:

1. AA.SS.LL., Aziende ospedaliere;

2. case di cura convenzionate e non, case di riposo, centri per disabili, centri per il recupero
tossicodipendenti, ecc.;

3. eliporti, elisuperfici, campi sportivi;
farmacie comunali e non, depositi farmaci, ecc,;

5. impianti che toccano o utilizzano materiali pericolosi, sostanze radioattive, ecc.;
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6. industrie trasformazione alimenti (lavorazione carni, centrali latte, caseifici, ecc.);
7. discariche, aziende per il trattamento di rifiuto speciali, ecc.;

8. aziende catering;

9. servizi mortuari e cimiteriali, ecc.;

10. aziende trasporto pubblico;

11. acquedotti;

12. censisce e valuta le risorse a disposizione per fronteggiare una possibile minaccia.

| compiti assegnati alla funzione 2, soprattutto in fase di pianificazione, richiedono anche il coinvolgimento

dei referenti dei vari settori interessati tra cui i rappresentanti di:

¢ Assessorato regionale alla sanita;

e Aziende Sanitarie Locali;

e Aziende ospedaliere;

e |aboratorio di sanita pubblica del Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL., Agenzia Regionale
Protezione Ambientale (ARPA), Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

e Croce Rossa ltaliana, Associazioni di volontariato, ecc;

e Ordini professionali di area sanitaria.

Eventi attesi

Sulla base dei programmi di previsione e prevenzione, con la collaborazione della Prefettura, redige I'elenco
dei rischi che interessano maggiormente il territorio in esame. Nella valutazione degli eventi attesi sara
utile, ai fini dell'organizzazione del soccorso sanitario, tener conto di alcune ipotesi di rischio associabili ai
rischi principali (epidemie, zoonosi, incidenti con perdite di materiali radioattivi o pericolosi, ecc.). Sono di
particolare interesse la frequenza con cui ricorre il disastro, l'intensita, I'estensione territoriale, la durata, i
fattori stagionali, la rapidita della manifestazione e la possibilita di preavviso.

Varie conseguenze possono essere valutate gia nella pianificazione delle risposte come gli effetti sulle
persone (lesioni o morti), i luoghi a rischio di potenziali disastri secondari (dighe, impianti chimici, ecc.).
Usando le informazioni ottenute dalla raccolta dei dati rilevati sul territorio e dall'analisi del valore atteso
delle perdite di vite umane, dei feriti, dei danni alle proprieta dovuti al verificarsi del particolare fenomeno, &
possibile delineare uno scenario per ciascuno degli eventi attesi. Considerando l'intensita del disastro, si
immagina il suo svolgimento dal momento dell'allarme al suo impatto in una zona specifica e le
conseguenze che possono essere generate.

E indispensabile quantificare e catalogare le risorse, confrontare quelle disponibili con quelle richieste per
una risposta efficace, considerare quali risorse essenziali per le operazioni di emergenza potrebbero venire
a mancare in seguito all'evento e quali necessiterebbero di un accantonamento specifico o di speciali
accordi con fornitori pubblici o privati.

EMERGENZA

Fase di Emergenza nella quale si effettueranno tutti gli interventi necessari al soccorso.

| presupposti relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria ordinaria rimangono irrinunciabili e prioritari,
anche se lo scenario proposto puo delineare situazioni in cui le strutture territoriali non sono in condizioni
di funzionare.

E opportuno quindi ribadire la necessita di un adeguato funzionamento dell'organizzazione del «118» che
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esprima anche una dimostrata autonomia operativa e preveda, di base, sistemi di «autoprotezione» anche
tecnologica dai rischi del territorio.

ATTIVITA' DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

Sanita, Assistenza Sociale

1. Si coordina con il Responsabile Medico del118 e/o dei servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL
territorialmente competente il quale procede a:

¢ alla preventiva conoscenza dei rischi del proprio territorio, con definizione degli scenari possibili sulla
base dell'entita della popolazione potenzialmente coinvolta, la tipologia delle lesioni prevalenti, i danni
possibili alle strutture strategiche e logistiche di primaria importanza, ecc,;

e a stabilire precise procedure che consentano l'interfaccia tra le numerose e indispensabili componenti
che affiancano il sistema dei soccorsi sanitari, non prescindendo, per quanto possibile da una
metodologia di lavoro preventivamente condivisa (Prefettura, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco,
Dipartimenti di emergenza ecc.);

e a dotarsi di affidabili sistemi di tele - radio - comunicazioni anche in via ordinaria;

e alla predisposizione di piani di emergenza realizzati anche a livello interprovinciale, in particolare per
quanto concerne:

¢ |a conoscenza dettagliata della potenzialita di Enti/Organizzazioni/Associazioni di volontariato
concorrenti al soccorso sanitario del territorio in esame. Le loro disponibilita in termini di uomini e mezzi
a 2-6-12-24 ore dall'allarme devono essere contenute in un archivio dinamico ed essere riportate
all'interno del piano che delinea la disponibilita locale dall'allarme;

e il numero e singole potenzialita degli ospedali, Case di cura, ecc., assicurandosi che siano stati realizzati
piano ospedalieri di accettazione e di evacuazione straordinaria; che le strutture ospedaliere siano
inserite nel contesto di gestione interospedaliera; che la disponibilita dei nosocomi alla risposta
territoriale in termini di squadre sanitarie per interventi extraospedalieri, mezzi, farmaci ecc. sia stata
preventivamente accertata. Analoghe procedure devono essere previste anche in concorso con la
Centrale 118, da parte degli altri servizi territoriali delle AA.SS.LL. (dipartimento di prevenzione, ecc.)
deputati alle urgenze/emergenze sanitarie anche ai fini della protezione civile;

¢ |'organizzazione di soccorsi, che dopo le prime ore dall'evento pud assumere a volte anche una notevole
dimensione, a fronte del grande spiegamento di forze, salva un numero relativamente basso di vittime, in
quanto logicamente non competitiva nei tempi;

¢ nella prima fase € inevitabile sempre e comunque, qualunque sia la dimensione dell'evento, la
sproporzione tra esigenze e disponibilita di uomini e mezzi;

« in determinate situazioni sara quasi impossibile ottenere il personale di supporto previsto dai piani (della
C.0. 118, Intraospedalieri, ecc.) in quanto & credibile che tale risorsa sia comunque stata coinvolta
fisicamente o emotivamente nella situazione, che non possa raggiungere la destinazione per la non
percorribilita delle strade, che non sia contattabile telefonicamente, ecc;

¢ ['impiego di mezzi su ruote o aerei non va mai dato per scontato per impercorribilita delle strade, meteo
avverso, ecc. ed e necessario evidenziare che a volte & indispensabile I'arrivo di mezzi di sgombero prima
delle autoambulanze;

¢ e notizie saranno necessariamente imprecise e scarse, e sara necessario usare la dovuta cautela nelle
scelte operative: in quanto poche notizie o poche richieste non sono indice di incidenti di piccola entita. E
inoltre opportuno sottolineare la necessita della predisposizione, da parte degli ospedali, case di cura
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ecc., dei piani di emergenza intraospedalieri, sulla base delle indicazioni contenute nelle specifiche linee-
guida emanate dal Dipartimento di concerto con il Ministero della sanita.

Ulteriori compiti svolti dalla funzione di supporto:

soccorso immediato ai feriti;

aspetti medico-legali connessi al recupero e alla gestione delle salme;

gestione di pazienti ospitati in strutture ospedaliere danneggiate o in strutture sanitarie campali;
fornitura di farmaci e presidi medico-chirurgici per la popolazione colpita;

assistenza sanitaria di base e specialistica.

Interventi di sanita pubblica:

vigilanza igienico-sanitaria;

controlli sulle acque potabili fino al ripristino della rete degli acquedotti;

disinfezione e disinfestazione;

controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati;

profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

problematiche di natura igienico-sanitaria derivanti da attivita produttive e da discariche abusive;
smaltimento dei rifiuti speciali;

verifica e ripristino delle attivita produttive;

problematiche veterinarie.

Attivita di assistenza psicologica e di assistenza sociale alla popolazione:

assistenza psicologica;
igiene mentale;
assistenza sociale, domiciliare, geriatrica.
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SCENARIO Eventi meteo, idrogeologico ed idraulico

1.Rischio Idrogeologico

Vengono valutate le criticita sul territorio connesse a:

« fenomeni franosi che interessano i versanti ovvero frane di crollo, colate di fango e detrito, scorrimenti di
terra e roccia, frane complesse e smottamenti;

- fenomeni misti idrogeologici-idraulici che interessano il reticolo idrografico minore ovvero innalzamenti
dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori a regime torrentizio con tempi di corrivazione brevi,
scorrimenti superficiali delle acque, sovralluvionamenti, erosioni spondali.

sopra elencati, sebbene non sia possibile allo stato attuale, prevedere con sufficiente precisione spazio-
temporale i fenomeni meteorologici che li innescano, alla scala dei piccoli bacini o dei singoli versanti.

E da sottolineare che, poiché le condizioni di fragilita del territorio sono estremamente variabili, possono
esistere situazioni di equilibrio limite tali per cui anche precipitazioni di bassissima entita generino frane.
Inoltre & da ricordare che le evidenze di alcuni movimenti franosi in atto possono manifestarsi anche alcuni
giorni dopo il termine delle precipitazioni e proseguire per un tempo

indefinibile, anche di settimane, pur essendosi presumibilmente innescati in corrispondenza di eventi
meteo precedenti. Di conseguenza anche in periodi classificati con codice verde non puo essere escluso il
manifestarsi di qualche fenomeno franoso, da considerarsi comunque come caso raro o residuale.

In fase previsionale, uno degli elementi principali ai fini della valutazione del rischio idrogeologico, &
costituito dalle soglie pluviometriche, stimate per ciascuna delle Zone di Allerta in corrispondenza dei tre
diversi livelli di Allerta/Criticita, associati a degli opportuni tempi di ritorno, individuabili dall'analisi
probabilistica dei fenomeni di pioggia, secondo le seguenti corrispondenze indicative:

 Allerta Gialla (Criticita Ordinaria Idrogeologica), associabile a precipitazioni con tempo di ritorno
compreso tra 2 e 10 anni;

¢ Allerta Arancione (Criticita Moderata Idrogeologica), associabile a precipitazioni con tempo di ritorno
compreso tra 10 e 50 anni;

¢ Allerta Rossa (Criticita Elevata Idrogeologica), associabile a precipitazioni con tempo di ritorno superiore
a 50 anni.

2.Rischio Idrogeologico per Temporali
Ai fini della valutazione del rischio idrogeologico per temporali, I'affidabilita della modellistica fisico-
matematica a supporto della previsione, diminuisce al diminuire della scala spazio-temporale dei fenomeni
analizzati, per cui gia la DPCM del 27/02/2004, specifica che “non sono prevedibili con sufficiente
accuratezza ai fini dell'allertamento, gli eventi pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni
di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che risultano critici per il reticolo idrografico
minore e per le reti fognarie”. Inoltre, come riportato nelle Indicazioni Operative DPC 10/02/2016, per i
fenomeni temporaleschi “la valutazione della criticita idrogeologica e idraulica, € da intendersi in termini
qualitativi e affetta da incertezza considerevole, in quanto € noto che le precipitazioni associate ai
temporali sono caratterizzate da variazioni di intensita, rapide e notevoli, sia nello spazio che nel tempo. Ne
consegue che gli scrosci di forte intensita si verificano a carattere estremamente irregolare e discontinuo
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sul territorio, concentrandosi in breve tempo su aree anche molto ristrette.

Tali fenomeni sono dunque intrinsecamente caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di
localizzazione, tempistica e intensita e quindi non possono essere oggetto di una affidabile previsione
quantitativa”. Tuttavia, in considerazione di quanto sopra descritto, ai fini della valutazione del rischio
idrogeologico per temporali, si fara comunque riferimento, indicativamente, a quanto previsto nella
valutazione del rischio idrogeologico, con I'adozione in via sperimentale delle soglie pluviometriche
riportate nella colonna P1 (millimetri di pioggia in un‘ora) e con tempo di ritorno pari a 2 anni. Il
superamento di tali soglie, in fase previsionale, da parte dei quantitativi di pioggia previsti all'interno del
documento “QPF - previsione quantitativa di precipitazioni per le zone di vigilanza meteorologica", nella
finestra temporale della giornata “Oggi” o “Domani” in via cautelativa, o comunque la presenza di una
forzante meteo riconoscibile, potra suggerire I'adozione almeno di un’Allerta Gialla.

Ai fini della valutazione di Allerta/Criticita, anche qualora i suddetti quantitativi di pioggia previsti non
superino le soglie pluviometriche riferite a P1 (millimetri di pioggia in un‘ora) di una o pit Zone di Allerta,
saranno comungue valutate tutte le variabili che concorrono alla determinazione dello scenario di criticita
atteso per stabilire se emettere o meno un’Allerta.

Nel caso di prevista fenomenologia meteorologica impulsiva, ma, per quanto sopra menzionato, tale da non
richiedere I'adozione di una Allerta Gialla.

Di seguito le corrispondenze indicative:

e Allerta Gialla (Criticita Ordinaria Idrogeologica per temporali), associabile a previsione di fenomeni
temporaleschi da isolati a sparsi con probabilita medio/alta e associata al superamento dei quantitativi
cumulati di precipitazione riportati nella colonna P1 (millimetri di pioggia in un'ora) - Tempo di ritorno 2
anni della tabella delle soglie pluviometriche riportata in allegato 1 della delibera n.865 del 26 Novembre
2019 BUR.

e Allerta Arancione (Criticita Moderata Idrogeologica per temporali), associabile indicativamente a
previsione di fenomeni temporaleschi da sparsi a diffusi. Non & previsto un livello di criticita
idrogeologica elevata, ovvero Allerta Rossa, per temporali, perché tali fenomeni, in questo caso, sono
associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che gia caratterizzano lo scenario di criticita
idrogeologica elevata.

3.Rischio Idraulico

Vengono valutate a scala regionale le criticita sul territorio connesse al passaggio di piene fluviali nei corsi
d’acqua maggiori, “per i quali & possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del
monitoraggio strumentale dei livelli idrometrici” (come da DPCM del 27 febbraio 2004).

Sui corsi d’'acqua minori a carattere torrentizio, che sottendono piccoli bacini affluenti dei corsi d'acqua
maggiori, non e possibile effettuare una previsione dell’evoluzione delle piene sulla base del monitoraggio
strumentale. Gli innalzamenti dei livelli idrometrici previsti in questi affluenti rientrano pertanto nella

[l principale indicatore per la valutazione della pericolosita idraulica & il livello idrometrico nei corsi d'acqua

maggiori. La gravita dei possibili effetti indotti dalla piena sui territori circostanti, pudé considerarsi
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generalmente proporzionale al livello raggiunto dall'acqua. E comunque impossibile conoscere e prevedere
puntualmente su tutto il territorio regionale le criticita della rete idrografica e dei territori interessati dal
passaggio delle piene, in quanto riscontrabili solo tramite osservazione diretta e/o strumentale.

Ai fini dell'adozione in fase previsionale dell’Allerta per rischio idraulico, si riportano di seguito le
corrispondenze indicative:

¢ Allerta Gialla (Criticita Ordinaria Idraulica), associabile al raggiungimento del livello di piena ordinaria,
per il quale la portata di piena transita rimanendo generalmente contenuta nell'alveo naturale. Indica il
passaggio di una piena poco significativa, che potrebbe perd necessitare di alcune manovre idrauliche o
azioni preventive sui corsi d'acqua.

e Allerta Arancione (Criticita Moderata Idraulica), associabile al raggiungimento del livello di piena
ordinaria/straordinaria, per il quale la portata di piena potrebbe non transitare interamente nell'alveo
naturale e che potrebbe determinare fenomeni locali di esondazione.

 Allerta Rossa (Criticita Elevata Idraulica), associabile al raggiungimento del livello di piena straordinaria/
eccezionale, per il quale la portata di piena non puo transitare contenuta nell’alveo naturale,
determinando quindi fenomeni estesi di esondazione. In particolare per i territori associati agli idrometri
individuati come rappresentativi, la notifica del superamento di soglia costituisce comunicazione
dell’'effettivo passaggio dalla fase di previsione alla fase di evento in atto, a cui far corrispondere la
conferma o la modifica della relativa fase operativa, ovvero, delle conseguenti azioni di contrasto e di
gestione dell'evento indicate nella pianificazione di Protezione Civile.

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA’ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE

Allerta Criticita Scenario di evento Effetti e danni

Assenza di  fenomeni  significativi
s % prevedibili, anche se non & possibile
o E § escludere a livello locale:
O S : -(in caso di rovesci e temporali)
™ g8 fulminazioni localizzate, grandinate e g ; :
c =z . . g - | Eventuali danni puntuali.
3 o2 isolate raffiche di vento, allagamenti
b P E localizzati dovuti a difficolta dei sistemi di
- E i smaltimento delle acque meteoriche e
<3 piccoli smottamenti;
- caduta massi.
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