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tappeto d'usura

tout-venant bitumato

stabilizzato

.
pvc 1ø125

linea  utenze elettriche
sabbia di protezione

tappeto d'usura

tout-venant bitumato

stabilizzato

.
pvc ø140

linea elettriche

.
pvc ø140
linea ill. pubblica

tappeto d'usura

tout-venant bitumato

stabilizzato

.
pvc ø140

linea elettrica

.
pvc ø140
linea ill. pubblica
da cabina

.
pvc ø160

linea principale
alla cabina

A/1 - A/1       1/25 A/2 - A/2      1/25 A/3 - A/3     1/25

60

60

10
0/

12
0

sabbia di protezione

stacchi   utenze
pvc ø125

materiale filtrante

linea principale di
distribuzione utenze
 pvc ø140

pozzetto d'ispezione 60x60
chiusino in ghisa D400 (39 kg/cad)

telaio 60x60 cm.
coperchio 50x50 cm .

POZZETTO TIPICO                  1/25
linee elettriche

30

40

40

40

90

40

90
0

tubo pvc ø60 mm.

chiusino in ghisa 40x40
(13 kg/cad) B125

palo in acciaio zincato

getto in clspvc ø140 mm.

sottofondo in cls magro

sabbia di protezione

foro smaltimento acqua

pvc ø140 mm.

tubo in pvc ø 140 mm

tubo in pvc flessibile ø 140 mm
pozzetto/basamento prefabbricato
per illuminazione pubblica

fascia protettiva

apparecchio in Al
con riflettore  in alluminio classe 2,

verniciato a polveri di poliestere
lampada LED

chiusino in ghisa 40x40
(13 kg/cad) B125

portello con asola
con serratura esagonale
per ispezione mosettiera

PUNTI ILLUMINAZIONE ESTERNA    1/25

lampade LED

a sezione rastremata
ø160 mm. alla base
spessore 4 mm.

CITTA' di  CASTELLANZA

Provincia di Varese                                                    Regione Lombardia

progettazione

Gian Mario  COMAZZI   ingegnere
c.so Garibaldi, 195 - Gattinara 13045        tel./fax.:  0163 826228        e.mail: info@comazzi.it

 s.p.a. I.T.C. CANTONI
stabilimento Peplos

Piano Attuativo

linea elettrica esistente

passacavi pvc ø160 mm. allaccio cabina

passacavi pvc ø140 mm. distribuzione rete elettrica

passacavi pvc ø125 mm. allacciamento utenze elettriche

passacavi pvc ø140 mm. rete illuminazione

pozzetti elettrici di ispezione

pozzetti elettrici allaccio utenze

pozzetti pali illuminazione

cabina elettrica di trasformazione

stazione di pompaggio

P.i.n

P.a.n

P.e.n

S.n

oggetto: planimetria della rete elettrica, illuminazione        1/400

               schema lampioni, sezioni                              1/25
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